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. Czes$¢ rysunkowa:

- Sytuacja

- Rzut kondygnacji powtarzalnej (fragment)
- Elewacja wschodnia

- Szczegdt docieplenia $ciany bez okien

- Szczegot rozmieszczenia kotkdw

- Szczegot docieplenia przy attyce

- Szczegét docieplenia przy cokole

- Kotwa HILTI HWB

- Rozmieszczenie kotew w piytach
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Opis techniczny
Do projektu remontu docieplenia $ciany szczytowej wschodniej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7
na os. Armii Krajowej w Jarostawiu

I. Dane ogdlne.
- Przedmiot opracowania: - PB remontu docieplenia Sciany szczytowej
- Obiekt: - Budynek mieszkalny wielorodzinny
- Adres: - Jarostaw os A. Krajowej 7 — dz. nr 3630/17
- Inwestor: - SM w Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45
- Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora

- Dokumentacja techniczna budynku
- Norma PN-EN ISO 6946
- Wizja lokalna

Il. Stan_istniejacy.

1.0. Zagospodarowanie dziatki.
Istniejgce zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian.

1.1. Ochrona srodowiska.

Projekt budowlany spetnia wymagania wynikajace z przepiséw szczegotowych.

Inwestycja nie wywiera wptywu na srodowisko, nie powoduje pogorszenia jego stanu.
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac¢ na
$rodowisko i przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
W oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 9.07.2004 poz. 1765, z dn.12.10.2011
poz. 1419, z dnia 5.01.2012 poz. 81 projekt w petni spetnia zawarte w nich przepisy.

2.0. Istniejaca zabudowa.

Na dziatce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany pod koniec lat
siedemdziesigtych XX w. w systemie wielkoptytowym OWT — 67/N. Przy $cianie szczytowej
wschodniej przybudowany budynek kottowni przewidziany do rozbiérki.

Budynek mieszkalny V — kondygnacyjny, 8—klatkowy catkowicie podpiwniczony kryty
stropodachem wentylowanym dwuspadowym.

W latach osiemdziesigtych wykonano docieplenia scian szczytowych budynku weing
mineralng gr 5 cm z wykonczeniem z blachy trapezowej powlekanej na ruszcie drewnianym.

3.0. Konstrukcja budynku.

3.1. Sciana podtuzna tréjwarstwowa gr. 16 cm
- warstwa nosna zelbetowa gr. 6cm
- styropian gr. 5cm
- warstwa fakturowa gr. 5cm
3.2. Sciana szczytowa tréjwarstwowa gr 24 cm
- warstwa nosna zelbetowa gr. 14 cm
- styropian gr. 5cm
- warstwa fakturowa gr. 5cm
3.3. Stropy zelbetowe prefabrykowane gr. 14 cm.
Strop ostatniej kondygnacji docieplony wetnga mineralng gr. 12 cm.

4.0. Zakres robot budowlanych.

Zakres prac zwigzanych z dociepleniem budynku obejmuje rowniez roboty budowlane:
a) Przed wykonaniem docieplenia:
- Demontaz istn. docieplenia $ciany z wetny mineralnej na ruszcie drewnianym
z obudowg z blachy trapezowej powlekanej.
- Demontaz istniejgcej obrobki blacharskich attyki $ciany oraz 2 rur spustowych.
- Osadzenie kotew w scianach szczytowych dla wzmocnienia potaczen warstwy
fakturowej prefabrykatu z jego warstwg nosna.

b) Po wykonaniu docieplenia:
- Montaz nowych rur spustowych z blachy ocynk. 0,6 mm.
- Montaz nowej obrobki blacharskiej attyki sciany z blachy powlekanej z zachowaniem
min. 5 cm wysiegu poza lico docieplonej sciany.
- Montaz 10 kratek wentylacyjnych w poziomie stropodachu



4.1. Opis robot zwigzanych ze wzmacnianiem piyt.

Do wzmacniania ptyt szczytowych nalezy zastosowac kotwy HWB (A4-80) 22 x 190
przygotowane przez firme HILTI (lub réwnowazne.)

Do wklejania kotew nalezy zastosowac zaprawe zywiczng, iniekcyjng metakrylanowg
typu HIT HY 150. Wiercenie bezudarowe wierttami koronowymi z koncowkami diamentowymi
chtodzonymi woda. Wiercenia w warstwie izolacji termicznej sciany warstwowej wykonywac
,na sucho”. Podczas wiercenia ,na mokro” stosowac odsysanie wody chtodzacej wiertto
z zapewnieniem jej odptywu na zewnatrz elewacji.

Zaprojektowano wzmocnienie ptyt warstwowych na obcigzenie ciezarem warstwy fakturo-
wej zelbetowej gr. 5 cm i warstwy termicznej (styropian) istniejacej gr. 5 cm i warstwy
termicznej (styropian) projektowanej gr. 8 cm.

Przyjeto ilosci kotew na jedng ptyte:
- ptyta szczytowa kondygnacyjna - 6 kotew
- ptyta szczytowa attykowa - 3 kotwy

5.0. Projektowane docieplenie $cian.

Przyjeto wykonanie docieplenia $cian w systemie BSO w uktadzie warstw:

- phyty styropianowe EPS 70 (A = 0,032 W/mK) grub. 8 cm - przyklejane do podioza,

- siatka z widkna szklanego, stanowigca warstwe zbrojeniowg

- wyprawa z masy tynkarskiej akrylowej o uziarnieniu min. 2 mm.

Proponowana technologia pozwala na uzyskanie na catej powierzchni $ciany wodoszczelnej
i paroprzepuszczalnej powtoki termicznej i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem ognia.

5.1. Obliczenie wspodtczynnika przenikania ciepta dla $ciany docieplone;.
Wg normy maksymalny wspétczynnik dla scian zewnetrznych w bud. mieszkalnych
przy temp. pomieszczenia powyzej 16°C nie powinien by¢ wigkszy niz U = 0.30 W/m2K.

Przyjeto do obliczen wspoétczynnik A = 0,032 W/mK wskazanego dla styropianu
Termo Organika Platinum.

a) sciana szczytowa:

Ri Beton Styropian Faktura | Styropian | Re IR
d 0.14 0.05 0.05 0.08
A 1.70 0.042 1.70 0.032
0.13 0.082 1111 0.029 2.500 0.04 3.892

U= 0.26 Wm2K

5.2. Zawarte dane dotyczgce wspotczynnika przenikania ciepta zwigzane z charakterystykg
energetyczna budynku spetniajg wymagania dot. oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych — rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
zdn. 12.04.2002 r. ( Dz.U. Nr 75, poz. 690) Dziat X § 329.

IV. KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Kolory tynkéw akrylowych (wg oznaczen na rysunku) dobrano na podstawie , Wzornika
tynkow akrylowych , firmy GREINPLAST.

Przy zastosowaniu systemu innegj firmy, kolory tynkéw powinny odpowiadac kolorom

na powyzszej karcie.

Rodzaj tynku (kornik, baranek) zgodny z zastosowanym tynkiem na $cianach ostonowych.

1. Sciana — tynk akrylowy kolor nr 5311; nr 5342; nr 3533.
2. Cokdt — tynk mozaikowy KGP 400.

Uwaga:

1. Pod tynk akrylowy stosowac podktad tynkarski w kolorze wyprawy zawierajgcy wypetniacz
kwarcowy.

Zestawienie powierzchni tynkow:

drzej Przytock!

1. Tynk akrylowy nr 5311 - 34,0 m2 Op,r,a_cowgihﬁchnik budowlany
2. Tynk akrylowy nr 5342 - 82,0 m2 A} uer. bud. 152;?:2
3. Tynk akrylowy nr 3533 - 44.0 m2 “Przytocki Os. Kopernika 1/7
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- Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych 15.09.2013
ATLAS przegréd budowlanych o

1.1. Szczegdtowe wyniki rozkladu temperatury i ci$nienia pary wodnej w
przegrodzie dla wybranych miesiecy

Tab. 1.1.1. Wyniki dla miesigca: Grudzien

Przegroda Powierzchnie stykowe

Gruboscé R{n) Sd T{n) P{n,sat) P{n)
Im] | [m*KW] [m] r'cl [Pa] {Pa]

18,7561 2162,328

1281,180

1 Beton zwykly 2400 z kruszy... 0,1400 0,082 18,2000
18,340 2 107,362 778,532

2 styropian (EPS) 0,0500 1,190 3,0000
12,395 1 438,704 695,677

3 Beton zwykly 2400 z kruszy... 0,0500 0,029 6,5000
12,248 1424873 516,160

4 ATLAS STOPTER K-20 0,0100 0,012 0,3944
- - 12,185 1419,030 505,267

5 Styropian Tero Organika Pl... 0,0800 2,500 0,0480
: 5 -0,300 595,567 497,943

|

: -= P(sat) - ciénienie nasycenia
' - P - ci$nienie

2328 - @ @ @ @

2162

1929

1529

P, P(sat)
[Pa]

1130

-+ 1281

730
595

L 497

331

! H 22804
0.q0 21,20 28,09
wewnatrz ! Sd [m] 'na zewnatrz

Rys. 1.1.1. Wykres rozkladu cisnienia pary wodnej w przegrodzie
dla miesigca: Grudzien
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Program do obliczen cieplno-wilgotnosciowych 15.09.2013
przegréd budowlanych

1.2. Podsumowanie wynikow dla przegrody: Sciana szczytowa
1.2.1. Ocena przegrody pod katem unikniecia rozwoju plesni

Efektywna wartos¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej wynosi:

f(Rsi) = 0,958
Miesiac krytyczny: Grudzien.

Wartos¢ czynnika temperaturowego f(Rsi,min) dla krytycznego miesigca wynosi:
f(Rsi, max) = 0,770

Poniewaz warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest spelniony, zatem analizowana
przegroda zostata zaprojektowana prawidlowo pod katem unikniecia rozwoju
plesni.

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO

1.2.2. Ocena przegrody pod katem wystepowania kondensacji miedzywarstwowej

Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji.

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO

1.2.3. Ocena przegrody pod katem wystepowania punktu rosy

Temperatura na wewnetrznej powierzchni przegrody jest wyzsza od temperatury
punktu rosy powiekszonego o 1°C dla kazdego miesigca.

Przegroda zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zatacznik 2, punkt
2.2) dotyczacych punktu rosy.

PRZEGRODA ZAPROJEKTOWANA PRAWIDLOWO

Strona 3



INFORMACJA BIOZ

Rodzaj inwestycji:
Remont docieplenia $ciany szczytowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na os. Armii Krajowej w Jarostawiu

Adres inwestycji:

37- 500 Jarostaw
Dziatka nr ewid. 3630/17

Inwestor:

Spétdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
37 - 500 Jarostaw ul. Poniatowskiego 45

Autor projektu:

Andrzej Przytocki
zam. Jarostaw os. Kopernika 1/22

'r.

Opracowat:
iy
A. Przytocki

- Wrzesien 2013 -



1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét calego zamierzenia inwestycyjnego

¢ demontaz istniejacych obrobek blacharskich $ciany,

e demontaz istniejgcego docieplenia,

e wykonanie wzmocnienia $cian kotkami HWB

e wykonanie docieplenia $cian z tynkami i malowaniem
e montaz nowych obrébek blacharskich

Dziatka Inwestora nr 3630/17 jest dziatka budowlang zabudowana, brak elementow
zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego bedzie zachodzit warunek okreslonyw § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r ,w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia" -
dot. robdt, przy ktdrych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m.
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia"

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opieraé sie na obowigzujacych
przepisach w zakresie BHP na budowie ( oraz innych przepisach szczegolnych zawartych w
whv Rozporzadzeniu ), w szczegolnosci uwzgledniajac wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. , w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy "/ Dz.U.1997r. nr 129, pdz. 844 /- rozdziat E. Prace na
wysokosci (§ 105-110) :

(1) Pracq na wysokosci w rozumieniu rozporzgdzenia jest praca wykonywana na pow. i
znajdujgcej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podfogi lub ziemi.

(2) Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od
wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
1) osfonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m pefnymi
Scianami lub Scianami z oknami oszklonym,
2) wyposaZona jest w inne stafe konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci,

(1) Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podfogi
lub ziemi, na ktorych w zwigzku z wykonywang pracqg moga przebywac pracownicy, lub
stuzgcych jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajgce sie z
poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikéw o
wysokosci co najmnief 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna byé
umieszczona w pofowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé
wypeiniona w sposob uniemoziiwiajgcy wypadniecie oséb.

(2) Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad, o ktérych mowa w ust. |, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne
srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i
warunkow wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny byc organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sig poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym
stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podfogi lub ziemi
nie wymagajacych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym
stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci



nalezy zapewnic, aby:

1) drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byly stabilne i
zabezpieczone przed nie przewidywana zmiang pofozenia oraz posiadaty
odpowiednig wyltrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,

2) pomost roboczy spefniat nastepujgce wymagania:

a) powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzi i
niezbednych mateniatéw,
b) podfoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,
¢) w widocznym miejscu pomostu powinny byc umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia
(1) Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od
otaczajgcego poziomu podfogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci:
1) zapewnic bezpieczeristwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy,

2) zapewnic stabilnos¢ rusztowar i odpowiednig ich wytrzymaftoscé na przewidywane

obcigzenia,

3) przed rozpoczegciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru

technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

(2) Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

(1) Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,
konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowar oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m
nad poziomem terenu zewnetrznego lub podfogi nalezy w szczegéinosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen,
na ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilno$é, wytrzymatos$é na
przewidywane obcigZenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
pofozenia, a takze stan techniczny stafych elementéw konstrukgji lub urzgdzeri
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokos$ci jak:
szelki bezpieczeristwa z linkg bezpieczeristwa przymocowang do stafych
elementow konstrukgji, szelki bezpieczerstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych
doprac na wysokoSci.

Wymagania okreslone w ust. | dotycza réwniez prac wykonywanych na
galenach, pomostach, podestach i innych podwyzszeniach, o ktérych
mowa w § 108, jeZeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie
poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysoko$ci.

Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia w
zakresie BHP na budowie, co powinno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.



OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 Ustawy ,.Prawo Budowlane”

Dotyczy: Projektu budowlanego remontu docieplenia Sciany
szczytowej wschodniej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na os. A. Krajowej 7 w Jarostawiu -
dziatka nr ewid. 3630/17

Inwestor: Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
37-500 Jarostaw ul. Poniatowskiego 45

Oswiadczam, ze projekt budowlany remontu docieplenia Sciany
szczytowej wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na os. Armii Krajowej 7 zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1J9-OMA-3CW *

Pan Kazimierz Hotyszko o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0207/01

adres zamieszkania Brzostkéw 37, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-04 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



PODKARPACKA
OKREGOWA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2013-03-05

(miejscowosé, data)

50-77-07,

Zaswiadczenie

Andrzej Przytocki
Pan/Pani
Osiedle Kopernika 1/22
miejsce zamieszkania
37-500 Jarostaw

S, +48 17 850-77-08, fax +48 17 8

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/BO/0460/03

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

2013-03-01 d 2014-02-28

od dnia ......

odkarpacika Okregowa fzba Inzynieréw Budownictwa

o dnia

P
ackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-0

35-D60 Rzeszdw, ul. Stow,

L ey ™Y ste poon s
mgrnz. Loigniew Detvng
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RZUT PARTERU | KONDYGNACJI
POWTARZALNEJ 1:100

szczytowej
_—

1010

992
Remont docieplenia $ciany

L/

UWAGA:

1. DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH STYROPIANEM

EPS 70 - FS 15 (lambda = 0,032 W/mK - np. Termo Organika

Platinum) GRUB. 8 CM.
2. KOTWY HWB 22 X 190 - szt. 66

** REMONT DOCIEPLENIA $CIANY |'
BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Data:

os. A. Krajowej 7 09. 2013
Nazwa rys: Skala:
RZUT PARTERU | KONDYGNACJI| 1: 100
Qpracowat: INr upraw:
A. Przytocki 192/ 94(

=
=




ELEWACJA WSCHODNIA 1: 100

715

300 L 410 L 300

300
®

[ 1] TYNKAKRYLOWY GREINPLAST - KOLOR NR 5311
| 2] TYNKAKRYLOWY GREINPLAST - KOLOR NR 5342
[ 3] TYNKAKRYLOWY GREINPLAST - KOLOR NR 3533

Obiekt:

DOCIEPLENIE SCIANY SZCZYT.

Nr rys: 3

BUD. WIELORODZINNEGO
Jarostaw os. A.Krajowej 7

Data:

09. 2013

Nazwa

" Elewacja wschodnia

[Skala:

1:10

Opracowat:

Andrzej Przytocki

Nr upraw:

Podpis:
Lt P

152/ 944

T




SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WLOKNA SZKLANEGO
NA SCIANIE BEZ OTWOROW
SKALA 1:10

Siatka z widkna szklanego Masa klejgca ~ Plyty styropianowe 500 x 1000 mm

0 oczkach 4 x 4 mm grubosc wg obliczen

UWAGA:

- Masa klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt

styropianowych ciagtg warstwa o grub. okoto 2 mm

ropoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi

o szerokosci siatki.

- Siatka powinna by¢ catkowicie wsisnieta w mase

klejaca.

- Sgsiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ na zaktad

( zarowno w pionie jak i pozioie ) szerokosci nie

mniejszej niz 10 cm.

in.10¢c - -
H **“  DOCIEPLENIE $CIAN  |'™ 4

BUDYNKU

Data:
WIELORODZINNEGO | 092013

Nazwa rys: Skala:

Docieplenie $c. bez okien

Opracowat: Nr upraw: Eq;!p.is;\_‘_ ¢
Andrzej Przytocki | 152/941 /




e

50 CM

L

ROZMIESZCZENIE KOtKOW MOCUJACYCH
W PLYTACH, NAROZACH | PRZY OTWORACH

KOLKI NALEZY ZAGLEBIC W SCIANIE NOSNEJ MIN. 5 CM.

Dtugosé¢ tacznika (kotwy) przyjmowac wg wzoru:

L>h+a+b+d

gdzie: h - gtebokos¢ kotwienia
a - grub. starych warstw np. tynk,
b - grub. warstwy kleju,
d - grub. materiatu termoizolacyjnego

** DOCIEPLENIE $CIAN R
BUDYNKU MIESZKALNEGO 7
WIELORODZINNEGO 09.2013
Nazwa rys: Skala:
Rozmieszczenie kotkéw w ptytach| 1: 29

Projektant:

A. Przytocki

Nr upraw:

152/ 94(|

=

Opracowat:

i I




DOCIEPLENIE PRZY ATTYCE

min. 5 cm

. Zaprawa klejowa

. Elewacyjna ptyta izolacyjna ze styropianu
. Obrébka z blachy ocynkowanej

. Kotek kotwigcy

. Siatka zbrojaca z wtdkna szklanego
. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej
. Podktad tynkarski
. Cienkowarstwowy tynk strukturalny
10. Papa asfaltowa
11. Pas usztywniajacy
12. Klocek do dodatkowego mocowania obrobki

©Co~NoOOhhWN =

" Opracowano na podstawie katalogu

. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastycznej

systemu docieplen firmy Atlas Obiekt: DOCIEPLENIE SCIAN

BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Nr rys: 6

Data:

09.2013

Nazwa rys:

Docieplenie przy attyce

kala,l?

Projektant:

Andrzej Przytocki

Nr upraw:

152/ 94Qi“f,. [k

Opracowat:

]




DOCIEPLENIE PRZY COKOLE

o

[T 117

strop nad piwnica

N

min. 10 Z
min. 20 cm

Poziom docieplenia ]

scian ostonowych

1. Zaprawa klejowa

. Elewacyjne ptyty ze styropianu PS-EFS

. Siatka pancerna uktadana "na styk" do wysokosci
min. 2,0 m nad poziom terenu

. Siatka zbrojgca z widkna szklanego

. Podktad tynkarski

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

. Kotek do mocowania termoizolaciji - typu t.J

. Listwa narozna - katownik aluminiowy perforowany

w N

0o~ A

Obiekt:

DOCIEPLENIE SCIAN
* Opracowano na podstawie katalogu BUDYNKU MIESZKALNEGO
systemu dociepler firmy Atlas WIELORODZINNEGO

INF rys: 7

Data:

09.2013]

Nazwa rys:

Docieplenie przy cokole

Skala:

Projekiant: Nr upraw:

Andrzej Przytocki | 152/ 94

=

Opracowat:

/1




PRZEKROJ PRZEZ SCIANE TROJWARSTWOWA
WZMOCNIONA KOTWA HWB

SKALA 1:2

Warstwa fakturowa

Projektowane docieplenie
styropian gr. 8 cm

Warstwa konstrukcyjna

P

077

Kotwa HILTI
HWB (A4-80) 22 x 190

7
777, 7, VoY
7 vs /’/////////////////
A CSES S,
) PP SIS AN T VAL AL S S LA

7,
(ISP ISP II SIS

Zaprawa zywiczna, iniekcyjna

-z,

Ll

metakrylanowa typu HIT HY150

[Obiekt:

DOCIEPLENIE $CIAN
BUDYNKU MIESZKALNEGO

INF rys: 8

WIELORODZINNEGO

N: 3 .
Y Mocowanie kotwy

Projektant:
inz. Kazimierz Hotyszko

INr upraw:

22/ 723>
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