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Opis techniczny

Do projektu remontu elewacji $cian szczytowych
budynku mieszkalnego nr 8 na os. Pitsudskiego w Jarostawiu

I. Dane ogdlne.
- Przedmiot opracowania: - PB remontu elewacji $cian szczytowych
- Obiekt: - Budynek mieszkalny wielorodzinny
- Adres: - Jarostaw os. Pitsudskiego 8 — dz. nr 3632/3

Inwestor: - SM w Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45
Zlecenie Inwestora

Dokumentacja techniczna budynkéw

Wizja lokalna

- Podstawa opracowania:

Il. Stan istniejacy.

1.0. Zakres robot remontowych.
Remont elewacji dotyczy $ciany szczytowej zachodniej i potnocnej bud. nr 8 na os. Pitsudskiego.

Na scianach tych pojawity sie widoczne spekania oraz miejscowe ztuszczenia i ubytki (odpadanie
ptatami) warstwy zewnetrznej wykonanej z masy akrylowe;.

Ze wstgpnych ogledzin wynika, ze spodnia warstwa zbrojeniowa jest w stanie dobrym, nie
wykazuje spekan ani widocznych uszkodzen.

Poniewaz na wszystkich $cianach budynku zastosowany byt system docieplen firmy BOLIX,
przyjeto jako metode remontu w/w $ciany, opracowany przez te firme system napraw ocieplen
BOLIX RENO THERM (opis metody w pkt. II).

Uwaga:
Szczegoty dotyczgce powierzchni elewacji poddanej renowaciji oraz zakresu zastosowanej metody

zostang okreslone po szczegétowych ogledzinach dokonanych na etapie wykonawstwa.

lll. Metody remontu elewacji $cian ocieplonych budynkéw.

1.0. Przyjeta metoda remontu.
Jako metode remontu elewacji $cian przyjeto system BOLIX RENO THERM - system napraw ocieplen

$cian zewnetrznych budynkéw - wg Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB -1015/2005.

2.0. Opis systemu BOLIX RENO TERM.

System BOLIX RENO TERM jest przeznaczony do napraw ocieplen ze styropianem, wykonanych systemami

objetymi Aprobatami Technicznymi ITB, w zakresie:

= wzmacniania wypraw tynkarskich ocieplen wykazujgcych niewielkie powierzchniowe osypywanie lub
pylenie, odbarwienia kolorystyczne, zabrudzenia,

- naprawy wypraw tynkarskich wykazujgcych osypywanie,

- naprawy wypraw tynkarskich odpadajgcych platami na catej powierzchni elewacii lub miejscowo,

~ naprawy popekanych lub zarysowanych warstw zbrojonych i/lub tynku,

- naprawy ocieplen czgsciowo odspojonych od podioza $ciennego,

- wykonania nowego ocieplenia na istniejgcym,

- naprawy innych uszkodzen mechanicznych.

W skiad systemu BOLIX RENO TERM wchodzg nastepujgce wyroby:

1. Farby:
- akrylowa Bolix AZ, objeta AT-15-2693/2005,

- akrylowa Bolix AZ complex, objeta AT-15-2693/2005,

- silikatowa Bolix SZ, objeta AT-15-2693/2005 i AT-15-4193/2003,

- silikonowa Bolix SIL, objeta AT-15-2693/2005 i AT-15-4193/2003,

stuzgce do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powiok malarskich na

wyprawach elewacyjnych budynkow.
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2. Masy i zaprawy tynkarskie:
- masa akrylowe BOLIX, objeta AT-15-2693/2005,
— masa akrylowe BOLIX complex, objeta AT-15-2693/2005,
— masa silikatowe BOLIX S, objeta AT-15-4193/2003,
- mineralna zaprawa BOLIX MP, objeta AT-15-2693/2005,
- mineralna zaprawa BOLIX MP do malowania, objeta AT-15-2693/2005,
sluzace do napraw cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, wykonanych na warstwie zbrojonej ocieplen.
Tworzg trwatg zewnetrzng warstwe odporng na dziatanie warunkow atmosferycznych. Tynki silikatowe i
mineralne charakteryzujg sie wysoka paroprzepuszczalnoscia. Tynki sa dostepne w szerokiej palecie barw
oraz o réznorodnych fakturach.
3. Zaprawy klejace:
- Bolix UZB objeta AT-15-2693/2005,
- Bolix UZ objeta AT-15-2693/2005,
- Bolix U, objeta AT-15-2693/2005 i AT-15-4193/2003,
stuzgce do przyklejania ptyt styropianowych do podtozy mineralnych i wykonywania na styropianie warstwy
zbrojonej siatkg z widkna szklanego.
4. Siatki zbrojgce:
- 8T 112-100/7, objeta AT-15-3514/2005,
- VERTEX 145A / AKE 145A , objeta AT-15-3833/99.
5. Preparaty gruntujace:
- Bolix OP, objety AT-15-2693/2005,
- Bolix N, objety AT-15-2693/2005 i AT-15-2796/2003,
- Bolix T, objety AT-15-2693/2005,
- Bolix SG, objety AT-15-2693/2005 i AT-15-4193/2003,
- Bolix SIG, objety AT-15-2693/2005 i AT-15-4193/2003,
stuzgce do gruntowania podioza przed wykonaniem cienkowarstwowych akrylowych, silikatowych
i mineralnych wypraw tynkarskich oraz przed wykonywaniem powiok malarskich.
6. Ptyn czyszczacy:
~ BOLIX CLN, przezroczysta ciecz koloru jasnozéttego, o gestosci 1,00 kg/dm3, o recepturze opartej na
wysokoaktywnych srodkach powierzchniowo-czynnych ulegajacych biodegradacji, stuzgca do mycia
naprawianych powierzchni elewacyjnych.

3.0. Zakres i warunki stosowania.

3.1. Postanowienia ogdlne

Naprawy systemem BOLIX RENO TERM powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektami technicznymi

opracowanymi dla okreslonych obiektéw budowlanych, uwzgledniajgcymi:

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane, a w szczegolnosci rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75/2002, poz. 690),

- postanowienia Rekomendacji Technicznej ITB RT ITB -1015/2005

- Instrukcje ITB nr 334/2002.

Roboty budowlane przy ociepleniach powinny byé wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, a firma BOLIX
powinna zapewni¢ dostarczanie odbiorcom skompletowanego zestawu materiatéw. Do wyrobow firmy BOLIX
nie nalezy dodawac innych sktadnikéw poza czystg wodg pitng, w zakresie podanym na opakowaniach.
Optymalne walory estetyczne uzyskuje sie, jezeli w jednym etapie wykonawczym naprawiane sa fragmenty
powierzchni stanowigce odrebne catosci, przy zastosowaniu materiatow pochodzgcych z jednej partii
produkcyjnej. Aby uniknac powstawania widocznych stykow, roboty nalezy wykonywaé w jednym ciggu
technologicznym (metodq ,mokre na mokre"), przy stabilnych warunkach pogodowych. Nalezy odpowiednio
dopasowac¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowej naprawy (biorgc pod
uwage ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podtoza i warunki pogodowe).
Przed rozpoczeciem prac wszystkie elementy pozostajace w zasiegu robot, a nie przeznaczone

do napraw, powinny by¢ odpowiednio osfoniete i zabezpieczone.

3.2. Naprawa w przypadku wystepowania catkowiteqo spadku wytrzymatosci wyprawy tynkarskiej
lub jej odpadania przy nie uszkodzonej warstwie zbrojonej.

3.2.1. Diagnostyka i etapy naprawy.
Ponizej podany rodzaj naprawy jest mozliwy wytgcznie wtedy, kiedy warstwa zbrojona zaprawy klejgcej, od
ktorej odpada tynk, mocna, nie popekana i nie nastapito jej uszkodzenie podczas usuwania starego tynku.
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Naprawe wykonuje sie w nastepujgcych etapach:
- usuwanie osypujgcej sie wyprawy tynkarskiej,

- mycie,

— wzmacnianie warstwy zbrojone;j,

- przygotowanie poditoza pod wyprawe tynkarska,
- naktadanie wyprawy tynkarskiej.

3.2.2. Usuniecie osypujacej sie wyprawy tynkarskiej.
Przy uzyciu wody pod ci$nieniem i/lub szeroka metalowg szpachlg nalezy usungé warstwe tynku az do
warstwy zbrojonej nie dopuszczajac do jej uszkodzenia. Na elewacji nie moga pozostac resztki tynku.
Czyszczenie | sptukanie wodg powinno odbywac sie od gory do dotu. W trakcie usuwania tynku nalezy
dokonywac biezgcej oceny warstwy zbrojonej. W przypadku stwierdzenia rys, peknie¢ lub innych uszkodzen,
nalezy odkryty stan przedstawi¢ projektantowi napraw, ktéry powinien skorygowaé plan napraw.

3.2.3. Mycie.
W przypadku kiedy powierzchnia elewacji jest tylko zabrudzona nalezy zmy¢ jg ptynem czyszczacym

BOLIX CLN. Ptyn przeznaczony jest do czyszczenia elewacji akrylowych, mineralnych, silikatowych.
Rozpuszcza i usuwa zanieczyszczenia takie, jak tluste osady, sadza, pyly itp. Mytg powierzchnie nalezy
wstepnie zwilzy¢ wodg. Czynnos¢ te mozna pomingé w przypadku stabo chionnych materiatow. W przypadku
mocno przywartych zabrudzen nalezy stosowac¢ BOLIX CLN rozcienczony woda w proporcji wagowej 1 : 3,

a w przypadku niewielkich zabrudzeniach - rozcienczony wodg w proporcji wagowej 1:10.

Preparat mozna nanosi¢ szczotka lub metodg natryskowg i pozostawi¢ przez okres 3 + 5 min na powierzchni

a nastepnie sptukac woda.

3.2.4. Wzmocnienie warstwy zbrojone;j.
Po catkowitym wyschnieciu oczyszczonej warstwy zbrojonej mozna rozpoczgc jej impregnacje nanoszgc na

powierzchnig preparat gruntujgcy BOLIX N. Preparat mozna nanosi¢ na wzmacniang powierzchnie przy
uzyciu watka lub szczotki malarskiej, jedno lub dwuwarstwowo w zaleznosci od chionnosci podioza. Czas
wysychania jednej warstwy w warunkach optymalnych wynosi 24 h.

W przypadku dwukrotnego gruntowania druga warstwe w warunkach optymalnych mozna nanosi¢ po 4 h.
W wypadku powstania na elewacji drobnych ubytkow w fakturze tynku nalezy je uzupetni¢ materiatem
tynkarskim w sposob zapewniajgcy jednorodnos¢ faktury i koloru.

3.2.5. Przygotowanie podioza pod wyprawe tynkarska.
W zaleznosci od rodzaju wyprawy tynkarskiej jaka jest przewidywana do zastosowania, nalezy warstwe

zbrojong wzmocnic:

- preparatem gruntujgcym BOLIX OP, w przypadku mineralnych zapraw tynkarskich BOLIX MP i BOLIX MP
do malowania lub akrylowej masy tynkarskiej BOLIX oraz BOLIX complex,

- preparatem gruntujgcym BOLIX SG, w przypadku silikatowej masy tynkarskiej BOLIX S.

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujacy nalezy doktadnie wymieszac przy uzyciu mieszarki

mechanicznej. Po uptywie 5 minut od wymieszania preparat jest gotowy do uzycia. Preparaty gruntujgce

nalezy nanosi¢ na podtoze pedziem, szczotka lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia

nalezy oczysci¢ czystg wodg. Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego zwieksza przyczepnosé

zaprawy lub masy tynkarskiej do poditoza oraz utatwia prace zwigzane z wykonywaniem wyprawy tynkarskiej,

zmniejsza i ujednolica chionno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku,

zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci, zapobiega przenoszeniu

zanieczyszczen z warstwy zbrojonej i eliminuje mozliwos¢ wystgpienia plam.

3.2.6. Nakfadanie wypraw tynkarskich.

3.2.6.1. Przygotowanie mas tynkarskich oraz zapraw tynkarskich do naktadania.
W przypadku mas tynkarskich, bezposrednio przed uzyciem, catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo
dokfadnie wymieszac mieszarkg wolnoobrotowg wyposazong w mieszadio koszykowe, az do uzyskania
jednorodnej konsystencji i kolorystyki. Po ich uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwos¢ nadmiernego napowietrzenia masy. Czas mieszania ma wptyw na konsystencje masy.
W przypadku mineralnych zapraw tynkarskich, bezposrednio przed uzyciem, sucha mieszanke zaprawy
nalezy wsypac do pojemnika z wczesnie] odmierzong iloscig wody i bardzo dokiadnie wymieszac mieszarkg
wolnoobrotowg, wyposazong w mieszadto koszykowe, az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. Po
odczekaniu 10 minut | ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia. Nalezy bardzo starannie
przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody zarohowej, w celu uzyskania jednakowej konsystenciji

zaprawy. Stosowac mozna jedynie wode pitng.
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Przygotowane masy tynkarskie nalezy rozprowadzac cienkg, rownomierng warstwg na podiozu, uzywajac
do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej nalezy usungé
nadmiar tynku tak aby grubo$¢ warstwy byta réwna grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany
materiat mozna wykorzystac po jego ponownym przemieszaniu).

Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacg z plastiku.
Operacjg zacierania nalezy wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od
jego struktury), przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na catej powierzchni elewagji.

W przypadku uzycia zaprawy lub masy tynkarskiej o drobnej granulacji, np. BOLIX KA1, nalezy zwrdci¢
szczegolng uwage na bardzo staranne przygotowanie podioza. Nie zaleca si¢ stosowania tego rodzaju
tynku przez wykonawcow bez doswiadczenia oraz do wykanczania duzych powierzchni elewacji bez
zréznicowania architektonicznego lub otworéw okiennych.

3.2.6.3. Malowanie tynku. Wyprawy wykonane z mineralnej zaprawy tynkarskiej BOLIX MP DO MALOWANIA

nalezy pomalowa¢ farbg elewacyjng akrylowg BOLIX AZ lub BOLIX complex, albo silikatowg BOLIX SZ.

3.2.6.4. Zalecenia wykonawcze. Podczas realizacji robot naprawczych zaleca sie:

* zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych
czynnikow zewnetrznych,

* osfoniecie wszystkich powierzchni nie przeznaczonych do tynkowania,

* nakladanie masy tynkarskiej po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego,

* gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym BOLIX OP o kolorze zbieznym do koloru stosowanego
tynku akrylowego,

* zapewnienie aby aplikacja i wigzanie tynku przebiegaty przy bezdeszczowe;j pogodzie w temperaturze
otoczenia od + 5 °C (a w przypadku mas silikatowych od + 10 °C) do + 25°C, przy stabilnej wilgotnosci
powietrza - zbyt wysoka wilgotno$¢ i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania t

* wykonywac prace tynkarskie na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stoneczng i
wiatr - takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, uzyskanie prawidlowej struktury tynku.

* wykonanie w jednym etapie czesci elewaciji stanowigcej odrebna calosé, materiatem z jednej partii,

* wykonywac potgczenia wypraw tynkarskich w mato widocznych miejscach elewacji (np. za instalacjami
odgromowymi, odwadniajgcymi lub innymi elementami wystepujacymi na elewacji budynku),

* w przypadku wystepowania dylatacji, wykonac jg tak, aby znalazta ona swoje odzwierciedlenie réwniez na
powierzchni elewacji, od $rodka szczeling dylatacyjng nalezy uszczelni¢ materiatem termoizolacyjnym,

a od strony zewnetrznej wykonczyc¢ specjalng listwg dylatacyjna.

3.3. Naprawa w przypadku peknieé warstwy zbrojonej wraz z wyprawa tynkarska.

3.3.1.

3.3.2.

Diagnostyka i etapy naprawy.

Naprawe te wykonuje sie kiedy pomimo peknie¢ i zarysowan zewnetrznych warstw ocieplenia nie nastepuje

jego rozwarstwienie (tzn. kiedy warstwa tynku jest dobrze zwigzana z warstwa zbrojong, a ta z kolei

z materiatem termoizolacyjnym), a takze istotna utrata wiasciwosci mechanicznych lub odspojenie ocieplenia
od podfoza Sciany. Przy wykonywaniu tego typu naprawy nalezy uwzgledni¢, ze wzrasta ciezar ocieplenia

i zachodzi koniecznos¢ dodatkowego mechanicznego jego zamocowania, przed potozeniem nowych warstw
zewnetrznych.

Naprawe wykonuje sie w nastepujgcych etapach:

- dodatkowe mechaniczne mocowanie istniejgcego ocieplenia (w miare potrzeby)

- mycie podtoza,

- wzmacnianie warstwy wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie warstwy zbrojonej,

- przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Dodatkowe mechaniczne mocowanie istniejacego ocieplenia. Liczba tacznikow jest zalezna od stanu
ocieplenia oraz obcigzenia jakie bedg przenosi¢ i powinna by¢ okreslone w projekcie technicznym naprawy.
Zaleca sig uzywanie tacznikow z trzpieniem stalowym. Po wywierceniu otworu nalezy usunaé mechanicznie
warstwe tynku z powierzchni w ksztaicie kofa o srednicy nieznacznie wigkszej od $rednicy talerzyka tacznika,
nie naruszajgc warstwy zbrojonej, w celu wytworzenia gtadkiego i rownego styku warstwy zbrojonej z tarczg
tacznika. Nalezy rowniez wyfrezowa¢ warstwe zbrojong w taki sposéb aby stozkowe wzmocnienie
stabilizujace talerzyk fgcznika nie uszkodzito warstwy izolacyjnej. Wyfrezowanie musi sie jednak ograniczyé
tylko do grubosci warstwy zbrojonej (bez naruszenia styropianu). taczniki nalezy dobrze dopasowac
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[ dociané do podioza przed wprowadzeniem trzpienia. tacznik nie moze ulec jakimkolwiek przesunieciom
po wprowadzeniu trzpienia. Szczegdlnej uwagi wymagajg podioza gazobetonowe, ktdre sg stosunkowo
stabe.

Mycie podtoza. Mycie podioza nalezy wykonac zgodnie z p. 3.2.3.

Wzmacnianie warstwy wyprawy tynkarskiej. WWzmacnianie warstwy wyprawy tynkarskiej nalezy wykonac
zgodnie z p. 3.2.4.

Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na catej naprawianej powierzchni nalezy najpierw przykleic
bezposrednio na rysach pasy siatki o szerokoéci ok. 30 cm.

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ z zapraw klejacej BOLIX U lub BOLIX UZ, albo BOLIX UZB.

Zasady dotyczace przygotowania zaprawy klejacej podano w kartach technicznych wyrobu.

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy naniesc¢ na naprawiang powierzchnie ciagta warstwg o grubosci okoto
3 =4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi o szerokosc¢ siatki zbrojacej. Przy nakiadaniu tej warstwy mozna
wykorzystac pace zgbatg o wymiarach zebéw 10 x 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejgcej nalezy
natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona
w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki nalezy uktadac¢ w pionie lub poziomie na zakiad nie mnigjszy niz 10 cm.
Nastepnie na wyschnigtg powierzchnie przyklejonej siatki nanosi sie druga cienkg warstwe zaprawy klejgcej
celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$é warstwy zbrojonej jedna warstwg
siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byé tak dobrana, aby mozliwe
byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich gtebokoéci. Naroza otworéw okiennych

i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio do naprawianej powierzchni pasami
siatki o wymiarach 20 x 35 cm.

Przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska. \Wzmocnienie warstwy zbrojone; wykonac wg p. 3.3.5.
Wykonanie wyprawy tynkarskiej. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ zgodnie z p.3.3.6.
Zalecenia wykonawcze.

Podczas realizacji roboét zaleca sie:
» wykonywane warstwy zbrojonej przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od + 5°C do

+ 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stonica i wiatru; nie nalezy wykonywac
warstwy zbrojonej podczas opadow atmosferycznych i bezposrednio po nich,

* chroni¢ nowo wykonang warstwe przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5 °C
do czasu zwigzania,

* wykonywanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebna cato$é w jednym etapie,

* staranne szpachlowanie warstwy zbrojonej, tak aby nie doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fald, ktore
moga znacznie pogorszyc¢ ostateczny wyglad elewaciji; bardzo ztg praktykg jest zmniejszenie gruboéci
zaprawy klejacej warstwy zbrojonej - prowadzi to do znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy,

* stosowanie ukosnie naklejanych prostokatow siatki szklanej przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych,
poniewaz ich brak, sprzyja pojawieniu sig rys na przedtuzeniu przekatnych tych otworow,

* okresli¢ na podstawie wczesniej wykonanych préb zuzycie zaprawy klejacej niezbednej do
wykonania warstwy zbrojonej, ktore uzaleznione jest od rodzaju podtoza.

3.4. Naprawa miejscowych zarysowan lub peknieé warstw zewnetrznych ocieplenia.

Jezeli peknigcia lub uszkodzenia mechaniczne systemu majg nieznaczny zasieg miejscowy — np. pojedyncze
rysy dtugosci do 50 cm lub wgniecenia o niewielkiej powierzchni to mozna dokonac miejscowej naprawy
systemu. Wykonanie miejscowych napraw warstw zewnetrznych systemu bedzie sie wigzato z miejscowym
wzrostem grubosci ocieplenia w stosunku do reszty ptaszczyzny elewacji i naprawy te bedg widoczne.
Ponadto w okolicach miejscowej naprawy z biegiem czasu mogg pojawic sie zacieki i nieréwnomierne
zabrudzenia.

Miejscowe naprawy mogg by¢ nieskuteczne jezeli usterki ocieplenia (pekniecia, rysy, deformacje) wywotane
sg pracg konstrukcji budynku lub wynikajg z odspojenia ocieplenia od sciany albo niewtasciwego
zamocowania materiatu termoizolacyjnego do podioza. W takich przypadkach konieczne jest wykonanie
innych czynnosci naprawczych, ktérych okreslenie moze nastgpi¢ po ocenie technicznej stanu ocieplenia.
Naprawa miejscowych zarysowan polega na mechanicznym usunigciu warstwy wyprawy tynkarskiej wraz z
uszkodzong warstwa zbrojong w obrebie uszkodzonego miejsca. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢ i
odpyli¢ odstonigte podtoze (warstwe zbrojong), zagruntowaé preparatem gruntujgcym BOLIX N i po
wyschnigciu preparatu (min 24 h) zaszpachlowac to miejsce zaprawa klejgcg BOLIX U lub BOLIX UZB wraz
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z zatopieniem siatki z widkna szklanego. Siatkg 0 szeroko$¢ min 30 cm nalezy zatapia¢ w zaprawie klejacej
centralnie w miejscu zarysowania lub peknigcia. Dlugos¢ pasa siatki powinna by¢ wigksza od diugosci rysy
o co najmniej 15 cm z kazdego jej konca. Dodatkowo nalezy na poczatku i koncu rysy wkleja¢ poprzeczne
paski siatki utozone prostopadle do rysy (szerokos¢ paska 10 cm, dtugosc 30 cm).

W przypadku naprawy wgniecenia o regularnych ksztattach geometrycznych, nalezy zastosowac
kwadratowe lub prostokgtne wycinki siatki o wymiarach zapewniajacych wiasciwg powierzchnie klejonego
styku (zakfad — min 15 cm). Po trzech dniach od naprawy warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ do
zagruntowania naprawionych migjsc preparatem gruntujgcym oraz wykonania warstwy tynku, pamietajac

0 zabezpieczeniu papierowymi tasmami krawedzi istniejgcej wyprawy tynkarskiej. Krawedzie styku ,wstawki”
z resztg elewacji nalezy wykonczyc¢ tak aby byla zapewniona szczelnosé.

4.0. Wihasciwosci techniczno-uzytkowe.

Zastosowanie napraw systemem BOLIX RENO TERM przywraca lub poprawia wtasciwosci techniczno-
uzytkowe uktadow ociepleniowych, okreslone w Aprobatach Technicznych ITB dotyczgcych systemow,
ktorymi ocieplenia zostaty pierwotnie wykonane.

5.0. Warunki odbioru.

Podstawe do odbioru robdt naprawczych stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg

projektowa i dokumentacjg powykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos¢ wykonania robét
naprawczych z projektem,

- protokoty dziatan kontrolnych,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych dziatan kontrolnych robot naprawczych byty
pozytywne.

Protokot odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikow dziatan kontrolnych, miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot naprawczych z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

Inspektor nadzoru jest zobowigzany przedstawic¢ nastepujace odbiory czesciowe robdt budowlanych:

» odbior i ocene stanu przygotowania podioza przed wykonaniem warstwy izolacji termoizolacyjnej,

« odbior przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacyjnej z uwzglgdnieniem miejsc szczegdlnych,

« odbiér wykonania warstwy zbrojonej,

» odbidr wykonania wyprawy tynkarskiej i zamontowania rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.

Po zakonczeniu calosci robdt naprawczych nalezy dokonac koricowego odbioru robét i sporzadzic protokot

odbioru.

Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujgce cechy ocieplenia:

* rOWnosc¢ powierzchni,

- jednolitos¢ faktury,

« jednolitosc¢ koloru,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegétéow ocieplenia | ich zgodnos¢ z dokumentacija,

- prawidtowos$¢ poigczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji.

6.0. Wymagania eksploatacyjne i konserwacija.

Zabrudzone tynki akrylowe i silikatowe nalezy delikatnie zmywac rozproszonym strumieniem wody z
dodatkiem odpowiedniego $rodka myjacego. Natomiast tynki mineralne mozna jedynie splukac rozproszonym
strumieniem wody i po wyschnieciu pomalowac odpowiednig farba.

Do odnawiania i ochrony zewnetrznych warstw ocieplenia nalezy stosowac odpowiednie do tego celu farby
elewacyjne, gdyz jedynie kompleksowe zastosowanie tynkow i farb jednego producenta daje petng gwarancje
ich prawidtowego i trwatego wspotdziatania.

Wystepujgce w ofercie firmy BOLIX farby elewacyjne barwione sg w wielu kolorach zgodnie z kolorystyka
tynkow. Dzieki temu od$wiezanie przy ich uzyciu jest proste i skuteczne. Farby te charakteryzujg sie wysokim
kryciem, sg wodorozcienczalne, bezzapachowe i niepalne. Ich zastosowanie umozliwia uzyskanie
dekoracyjnej powtoki malarskiej o wysokiej odpornosci na dziatanie zmiennych warunkow atmosferycznych,
zapewniajgc tym samym peing i dlugotrwatg ochrong ocieplenia.
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IV. KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Kolory tynkow akrylowych (wg oznaczen na rysunku) dobrano na podstawie ,Karty koloréw
tynkow akrylowych” firmy BOLIX .

Sciana szczytowa -tynk akrylowy - kolor 6400, 6420 (alt. 6430).

Uwaga:
1. W przypadku zastosowania tynkéw innej firmy kolory uzgodnié z Inwestorem.
2. Rodzaj faktury tynku (kornik, baranek) jak faktura tynku istniejacego przed remontem sciany.
3. Pod tynk akrylowy stosowac podktad tynkarski w kolorze wyprawy zawierajacy
wypetniacz kwarcowy (dla tynkéw BOLIX — podktad tynkarski BOLIX OP).
4. Powierzchnie tynkow podano na rysunku elewacji.

Andrzel Bres
Opracowat: re tif pfe o
¢ vpr. B 3027
) s, flapdriica
A. Przytocki 37.500 JARO <



ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

goooo ooooo

[__1] TYNKAKRYLOWY BOLIX - KOLOR NR 6400 - 115,67 m2
[ 2] TYNKAKRYLOWY BOLIX - KOLOR NR 6420 - 33,07 m2
| 2] TYNKAKRYLOWY BOLIX - KOLOR NR 6430 - 33,07 m2

Obiekt:
Remont elewacji budynku
wielorodzinnego

Nr rys: 1

Data:

Jarostaw os. Pilsudskiego 8 | 03. 2018
Nazwa rys: kala:
Elewacja zachodnia 1: 100
Projekiant: Nrupraw:  [Podpis: 1' F
Andrzej Przytocki| 152/ 94 M
mgr inz. D. Przytocka -




ELEWACJA POLNOCNA 1: 100

[ 1] TYNKAKRYLOWY BOLIX - KOLOR NR 6400 - 62,66 m2

2,

TYNK AKRYLOWY BOLIX - KOLOR NR 6420 - 25,83 m2

ALT. [[72] TYNKAKRYLOWY BOLIX - KOLOR NR 6430 - 25,83 m2

Obiekt:

Remont elewacji budynku

wielorodzinnego

Jarostaw os. Pitsudskiego 8

Nr rys: 2

Data:
03. 2018

INazwa rys:

Elewacja p6tnocna

IProjektant:

Nr upraw;

A. Przytocki | 192/ 94

Skala:
1:1

dpie: | ||

’!J.
f b

Opracowal:

mgr inz. D. Przytocka
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Fot. 1 Sciana szczytowa zachodnia
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