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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesé opisowa.

1. Strona tytutowa.
2. Zawarto$¢ opracowania.
3. Opis techniczny:
- Dane ogdlne
- Stan istniejgcy
- Opis metody docieplenia Scian
- Kolorystyka elewacji

. Czes¢ rysunkowa:

- Rzut kondygnacji powtarzalnej (fragment)  1:100
- Elewacje 1:100
- Rozmieszczenie kotew w ptytach 1. 30

- Kotwa HILTI HWB 152

- Szczegét docieplenia sciany bez okien 1:10
- Szczegdt rozmieszeczenia kotkow 1:20

- Szczegot docieplenia przy attyce
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DP-PROJEKT Elewacje szczytowe
@ Bigra-Rrchliekionicaad-Bodiwian: Os. Kombatantéw 17

PB Remontu

Opis techniczny
Do projektu remontu docieplenia Scian szczytowych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 17
na os. Kombatantéw w Jarostawiu

|. Dane_ogdlne.
- Przedmiot opracowania: - PB remontu docieplenia $cian szczytowych
- Obiekt: - Budynek mieszkalny wielorodzinny
- Adres: - Jarostaw os. Kombatantoéw 17 — dz. nr 2848/11
- Inwestor: - SM w Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45
- Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora

- Dokumentacja techniczna budynku
- Norma PN-EN ISO 6946
- Wizja lokalna

Il. Stan istniejgcy.

1.0.

2.0.

3.0.

Istniejaca zabudowa.

Na dziatce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany pod koniec lat
siedemdziesiatych XX w. w systemie wielkoptytowym OWT — 67/N.

Budynek mieszkalny IV — kondygnacyjny, 3—klatkowy z parterem ustugowym, catkowicie
podpiwniczony kryty stropodachem wentylowanym dwuspadowym.

Sciany ostonowe kondygnacji mieszkalnych oraz $ciana szczytowa wschodnia ocieplone
styropianem w technologii BSO i wykonczone tynkiem akrylowym.

W latach osiemdziesigtych wykonano docieplenia $cian szczytowych, pin.- zachodnie;

i ptd.- wschodniej, wetng mineralng gr 5 cm na ruszcie drewnianym z wykonczeniem z blachy
trapezowej powlekanej. Docieplenie to przewidziano do demontazu.

Konstrukcja budynku.

2.1. Sciana podiuzna tréjwarstwowa gr. 16 cm
- warstwa nosna zelbetowa gr. 6cm
- styropian gr. 5cm
- warstwa fakturowa gr. Scm
2.2. Sciana szczytowa trojwarstwowa gr. 24 cm
- warstwa nosna zelbetowa gr. 14 cm
- styropian gr. 5cm
- warstwa fakturowa gr. 5cm
2.3. Stropy zelbetowe prefabrykowane gr. 14 cm.
Strop ostatniej kondygnacji docieplony wetng mineralng gr. 12 cm.

Zakres robot budowlanych.

Zakres prac zwigzanych z dociepleniem budynku obejmuje rowniez roboty budowlane:
a) Przed wykonaniem docieplenia:
- Przed ustawieniem rusztowania na $c. pin.-zach. zdemontowac¢ fragment pokrycia daszku,
na $c. ptd.- wsch. rusztowania ustawi¢ z wykorzystaniem $cian no$nych parteru.
- Demontaz istn. docieplenia $ciany z wetny mineralnej na ruszcie drewnianym
z obudowag z blachy trapezowej powlekane;.
- Demontaz istniejacej obrébek blacharskich attyk $cian oraz kratek wentylacyjnych.
- Osadzenie kotew w $cianach szczytowych dla wzmocnienia potgczen warstwy
fakturowe] prefabrykatu z jego warstwg nosna.

b) Po wykonaniu docieplenia:
- Montaz nowej obrobki blacharskiej attyk $cian z blachy powlekanej z zachowaniem
min. 5 cm wysiegu poza lico docieplonej $ciany.
- Montaz 10 kratek wentylacyjnych w poziomie stropodachu.
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~ 4.0. Opis robét zwiazanych ze wzmacnianiem piyt.

5.0.

5.1.

Elewacje szczytowe
Os. Kombatantow 17
PB Remontu

Do wzmacniania ptyt szczytowych nalezy zastosowac¢ kotwy HWB (A4-80) 22 x 190
przygotowane przez firme HILTI (lub rownowazne.)

Do wklejania kotew nalezy zastosowac zaprawe zywiczng, iniekcyjng metakrylanowg
typu HIT HY 150. Wiercenie bezudarowe wierttami koronowymi z koricowkami diamentowymi
chtodzonymi woda. Wiercenia w warstwie izolacji termicznej $ciany warstwowej wykonywac ,na
sucho”. Podczas wiercenia ,na mokro” stosowac odsysanie wody chtodzgcej wiertto
z zapewnieniem jej odptywu na zewnatrz elewacii.

Zaprojektowano wzmocnienie ptyt warstwowych na obcigzenie ciezarem warstwy fakturowej
zelbetowej gr. 5 cm i warstwy termicznej (styropian) istniejgcej gr. 5 cm i warstwy
termicznej (styropian) projektowanej gr. 8 cm.

Przyjeto ilosci kotew na jedng ptyte:
- ptyta szczytowa kondygnacyjna - 6 kotew
- ptyta szczytowa attykowa - 3 kotwy

Projektowane docieplenie Scian.
Przyjeto wykonanie docieplenia $cian w systemie BSO w uktadzie warstw:
- plyty styropianowe EPS S (A < 0,031 W/imK) grub. 9 cm - przyklejane do podtoza,
- siatka z widkna szklanego, stanowigca warstwe zbrojeniowg
- wyprawa z masy tynkarskiej akrylowej o uziarnieniu min. 2 mm.
Proponowana technologia pozwala na uzyskanie na catej powierzchni $ciany wodoszczelnej
i paroprzepuszczalnej powtoki termicznej i zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem ognia.

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta dla_$ciany docieplonej.
Wg normy maksymalny wspotczynnik dla $cian zewnetrznych w bud. mieszkalnych
przy temp. pomieszczenia powyzej 16°C nie powinien by¢ wigkszy niz U = 0.23 W/m2K.

Przyjeto do obliczen wspotczynnik A = 0,031 W/mK wskazanego dla styropianu
Termo Organika Termonium Plus fasada.

a) $ciana szczytowa:

Ri Beton Styropian Faktura | Styropian | Re IR
d 0.14 0.05 0.05 0.09
A 1.70 0.042 1.70 0.031
0.13 0.082 1.111 0.029 2.903 0.04 4.295

U= 0.23 Wim2K

. KOLORYSTYKA ELEWACJL

Kolory tynkow akrylowych (wg oznaczen na rysunku) dobrano na podstawie ,Karty kolorow
tynkow akrylowych” firmy BOLIX . Przy zastosowaniu systemu innej firmy, kolory tynkéw powinny
odpowiadac kolorom na powyzszej karcie.

Sciany szczytowe - tynk akrylowy BOLIX - kolor 6200.

Uwaga:
1. Sposob potaczenia nowego docieplenia z istniejgcym na $c. ostonowej zostanie podany po
demontazu docieplenia $c. szczytowych i okresleniu rzeczywistej grubosci docieplenia
$ciany ostonowej.

Rodzaj faktury tynku (kornik, baranek) jak faktura tynku pozostatych scian.

Pod tynk akrylowy stosowac podktad tynkarski w kolorze wyprawy zawierajacy
wypetniacz kwarcowy (dla tynkéw BOLIX — podktad tynkarski BOLIX OP).

4. Powierzchnie tynkow podano na rysunku elewaciji. ]
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Opracowat: ‘
A. Przyfocki



RZUT KONDYGNACJI
POWTARZALNEJ 1 : 100
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UWAGA:

1. ISTNIEJACE DOCIEPLENIE Z WEENY | OKEADZINA
Z BLACHY TRAPEZOWEJ POWLEKANEJ DO DEMONTAZU
2. DOCIEPLENIE SCIAN SZCZYTOWYCH STYROPIANEM
EPS 70 - FS 15 (lambda = 0,032 W/mK) GRUB. 9 CM.
3. KOTWY HWB 22 X 190 - szt. 42

Obiekt: Nr rys:
Remont elewacji budynku 1
wielorodzinnego Data:
o0s. Kombatantow 17 05. 2017
Nazwa rys: Skala

Rzut kond. powtarzalnej 1:109

Projekt Nr upraw: Podpis /F\

Andrzej Przytocki 152!@4 ol

Opracowal:
mgr inz. D. Przytocka
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ELEWACJA PLD.-WSCHODNIA 1:100 ELEWACJA PLN.- ZACHODNIA 1:100
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1. TYNK AKRYLOWY - KOLOR NR 6200- 113,30 m3
Obiekt: . Nrrys:
REMONT DOCIEPLENIA $CIAN 2

BUDYNKU WIELORODZINNEGO 5
Jarostaw os. Kombatantéow 17 [05. 2017

Nazwa rys: Skala:
Elewacje 1. 100
Projektant Nr upraw. Podpis: Y\
Andrzej Przytocki | 152/ 94| )
Opracowat: " .—'
mgr inz. D. Przytocka
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PRZEKROJ PRZEZ SCIANE TROJWARSTWOWA
WZMOCNIONA KOTWA HWB

SKALA 1:2

Warstwa fakturowa

Projektowane docieplenie
styropian gr. 9 cm
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Zaprawa zywiczna, iniekcyjna
metakrylanowa typu HIT HY150

Kotwa HILTI
HWB (A4-80) 22 x 190

Obiekt:

DOCIEPLENIE SCIAN
BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

""" 3a

Data:

052017

Nazwa rys: .
Mocowanie kotwy

Skala:

152

Projektant: NI upraw:

Andrzej Przytocki 152/ 94

Podpis. |
.

[Opracowal ==

mgr inz. D. Przytocka
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50 CM |

ROZMIESZCZENIE KOLKOW MOCUJACYCH

W PLYTACH, NAROZACH | PRZY OTWORACH

KOLKI NALEZY ZAGLEBIC W SCIANIE NOSNEJ MIN. 5 CM.

Diugosc tacznika (kotwy) przyjmowac wg wzoru:

gdzie: h
a
b
d

L>h+a+b+d

- gteboko$é¢ kotwienia

- grub. starych warstw np. tynk,

- grub. warstwy kleju,

- grub. materiatu termoizolacyjnego

** REMONT DOCIEPLENIA $CIAN | §
BUDYNKU MIESZKALNEGO  f7
WIELORODZINNEGO 05.2017
Nazwa rys: Skala:
Rozmieszczenie kotkéw w ptytach|  1: 20,

Projektant

A. Przytocki

Nr upraw.

152/ 94,

Podpis— fg
— L

Opracowal

mgr inz. D. Przytocka
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DOCIEPLENIE PRZY ATTYCE

min. 5 cm
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. Zaprawa klejowa

. Elewacyjna ptyta izolacyjna ze styropianu

. Obrébka z blachy ocynkowanej

. Kotek kotwigcy

. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastyczne;
. Siatka zbrojaca z witdkna szklanego

. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej

. Podktad tynkarski

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

10. Papa asfaltowa

11. Pas usztywniajacy

12. Klocek do dodatkowego mocowania obrobki
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* Opracowano na podstawie katalogu

systemu docieplen firmy Atlas Obﬁt-EMONT DOCIEPLENIA SCIAN Nrrys: 6
BUDYNKU MIESZKALNEGO  f5
WIELORODZINNEGO 05.2017
Nazwa rys: Skala: 1:.5

Docieplenie przy attyce

Projektant: Nr upraw: Podpis; N
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Andrzej Przytocki |152/94 ||

Opracowat: S\ £
mgr inz. Dorota Przytock
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DP-PROJEKT Elewacje szczytowe

Biura Architzktoniczno-Bugowlane Os. kombatantéw 17

Dorota Przytocka PB Remontu
IV. Dokumentacija fotograficzna.
) ————
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Fot. 1 Sciana pin.-zachodnia

Fot. 2 Sciana pin.-zachodnia



Elewacje szczytowe
Os. Kombatantéw 17
PB Remontu

Fot. 3 Sciana pid.-wschodnia

Fot. 4 Sciana ptd.-wschodnia




