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OPIS TECHNICZNY

Temat i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych tj. instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej dla budyn-
ku kottowni gazowo-olejowej zlokalizowanej w miejscu istniejacej kottowni
weglowej na os. Pitsudskiego w Jarostawiu.

Inwestor:
Spotdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu

37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 45

Podstawa opracowania:

e zlecenie Inwestora
e inwentaryzacja

Stan istniejgcy:

W chwili obecnej kottownia zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 3632/8,
1472/6 1 1475/8 na os. Pitsudskiego w Jarostawiu.

Budynek kotlowni wybudowano w latach 80 - tych XX w. Budynek przybu-
dowany do Sciany szczytowej poludniowej budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego V kond. nr 1.

Budynek jednokondygnacyjny z wiatg sktadu opalu wykonany w technologii
tradycyjne;j.

Wejscie gtowne do kottowni oraz wjazd do wiaty sktadu opatu zlokalizowane
od strony drogi wewnetrznej osiedlowej

Rozwigzania techniczne instalacji wodociggowej:

Budynek kottowni bedzie zaopatrywany w wode¢ z istniejacego przylacza
wodociggowego ¢65mm.

Do pomiaru zuzycia wody i rozliczen z PWiK stuzy istniejacy wodomierz
zlokalizowany w pomieszczeniu magazynu.

Za wodomierzem od strony instalacji zaprojektowano zawor odcinajacy
z kurkiem spustowym oraz zawoOr antyskazeniowy EA ¢50mm. Z przytacza
zasilana jest instalacja do podgrzewu cieptej wody dla potrzeb osiedla oraz
do celow technologicznych kottowni i potrzeb komunalnych pomieszczenia
WC.




Projektowana instalacja doprowadza wode¢ dla celéw komunalnych do po-
mieszczenia WC. Pomiar zuzycia wody odbywa si¢ wodomierzem JS 1,6
$15mm ktory jest podlicznikiem wodomierza gtownego.

Przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych. Przewody nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z welny
mineralnej gr. 4cm.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami, po $cianach bu-
dynku.

Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci, cisnienie probne
przy badaniu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia robo-
czego, nie mniej jednak niz 0,.9MPa.

6. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejacym wezle cieptej; wody
uzytkowej zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach
gwintowanych. Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami z welny
mineralnej gr. 4cm.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami, po $cianach bu-
dynku.

Instalacje wodociggowa poddac probie szczelno$ci, ciSnienie probne przy
badaniu na szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do cis$nienia roboczego,
nie mniej jednak niz 0,9MPa.

7. Rozwigzania techniczne instalacji kanalizacyjnej:

Scieki sanitarne z budynku kotlowni odprowadzane beda poprzez istniejacy
przytacz kanalizacyjny $200 do istniejacej sieci kanalizacyjnej $300.

Scieki z istniejacych przyboréw sanitarnych odprowadza si¢ poprzez projek-
towang instalacje przewodami poziomymi prowadzonymi pod posadza do
przylacza na zewnatrz budynku.

Istniejaca instalacja w czeéci budynku przeznaczonej do rozbiorki nalezy
zdemontowac.

Instalacje projektuje si¢ z rur PVC o potaczeniach kielichowych na uszczelke
gumow3a. Przewody poziome pod posadzka z rur ¢160 typu SDR34 klasy S
pozostate rury sanitarne PVC produkcji WAVIN.

Przejscia przez $ciany nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych o odpowied-
nio zwigkszonych Srednicach, a przestrzen migdzy tulejg a rurg wypetnic ki-
tem trwale plastycznym, tuleja powinna wystawa¢ 3cm z obu stron przegro-

dy.

8. Rozwigzania techniczne instalacji gazowej:




Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji gazowej zasilajacej dwa
kotly gazowe kondensacyjny typu VITOCROSAL CM2 o wydajnosci
620kW i gazowo-olejowy VITOPLEX 200 o wydajnosci 700kW zlokalizo-
wane w pomieszczeniu kottowni.

Instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz z projektowanego przytacza gazo-
wego i punktu pomiarowego zlokalizowanego na Scianie budynku wg. od-
rgbnego opracowania.

Instalacja gazowa wyposazona bedzie w aktywny system bezpieczenstwa in-
stalacji gazowe;j.

Prowadzenie przewodéw instalacji gazu zaprojektowano po $cianach we-
wnatrz budynku powyzej innych instalacji z zejsciem do kottow. Przed kaz-
dym kottem nalezy zamontowaé kurek odcinajacy jak pokazano na rysun-
kach.

Instalacj¢ nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu ( wg PN-80/H-
74219) taczonych przez spawanie.

Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone réwnolegle 1 prostopadle do
istniejacych $cian, na powierzchni §cian wewngtrznych w odlegtosci 3-5cm
od tynku i mocowane do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosci min. 1,5m
dla pozioméw.

Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaly wentylacyjne, spa-
linowe i dymowe, a takze na stykach i pod podloga. Przejécia przez przegro-
dy konstrukcyjne ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
ktore powinny wystawa¢ 3cm z kazdej strony przegrody, a przestrzen po-
miedzy rurg przewodowg 1 tulejg nalezy wypelni¢ elastycznym szczeliwem
nie powodujacym korozji przewodoéw stalowych. Przez pozostate przegrody
nalezy przewody prowadzi¢ w luznych otworach.

Przed kazdym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy ga-
zowy odcinajacy w miejscu umozliwiajacy tatwy dostep.

Odlegltos¢ w $wietle przewodow instalacji gazowej od prowadzonych row-
nolegle innych przewoddéw instalacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej
10cm 1 nalezy sytuowaé je powyzej innych przewoddéw instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyj-
nymi muszg by¢ od nich oddalone, co najmie o 2cm. Przewody instalacji ga-
zowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewodow, stanowi¢ wspornikow
dla innych przewodow, jak rowniez by¢ w inny sposob obcigzane. Nie moz-
na wykorzystywac ich, jako przewodoéw uziemiajacych lub bezpieczenstwa
w urzadzeniach elektrycznych.

Odbidr instalacji gazowej
Odbidr instalacji polega na

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
- kontrola jakosci uzytych materialéw i wykonania instalacji



- kontrola szczelno$ci przewodow
- kontrola drozno$ci przewodow

Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci. Instalacje gazowa uznaje si¢ za
szczelng 1 nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek ci$nienia na urzadzeniu pomiarowym.

W przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna nale-
7y usuna¢ przyczyny i probe wykonaé powtornie. Jesli przyczyna nieszczel-
nosci bylyby istniejace 1 wiaczone do projektowanej instalacji przewody na-
lezy je wymieni¢.

Probe szczelnosci przeprowadza si¢ powietrzem w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu. Po wykonaniu préby szczelnosci oraz oddaniu do eksploata-
cji instalacji gazowej nalezy zabezpieczy¢ ja antykorozyjnie.

Wentylacja i odprowadzenie spalin
Wentylacje nawiewng stanowi kanaty nawiewny o przekroju 70x50cm spro-
wadzony 30cm nad posadzke.
Wentylacja wywiewna odbywac si¢ bedzie przy pomocy dwoch wywie-
trzakow dachowych typ BORA-315.

Odprowadzenie spalin:
Spaliny z kotléw odprowadzane sg systemem przewodow kominowych MK
ZORY $250mm typu MKKD STANDART dla kotta VITICROSAL CM2
I $350mm typu MKD PREMIUM dla kotta VITOPLEX 200 o wysokosci
~19,0m mocowanego do Sciany szczytowej budynku.
Dodatkowo dla kotta VITICROSAL CM2 projektuje si¢ przewdd powietrzny
typu MKS ¢250mm doprowadzajacy powietrze do spalania wyprowadzony
ponad dach.

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej:
W celu podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji instalacji gazowej zapro-
jektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy
si¢ Z:
e zawor grzybkowy ZB80 ¢80mm, montowy na Scianie zewnetrznej ko-
ttowni w skrzynce metalowej 50x50x25cm;
e dekodera gazu DEX-1.2 (2szt.) montowanych nad kottami pod sufitem;
e modutu alarmowego MD-2.Z istniejagcy montowanego na $cianie w ko-
tlowni;
e lampy ostrzegawczej i syreny alarmowej montowanej na $cianie ze-
wnetrznej przy wejsciu do kottowni;



9. Uwagi koncowe:

Catlos¢ robodt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robot budowlano-montazowych, rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr10 z 1995r. poz. 46) z pdzniejszymi
Zmianami, obowigzujagcymi normami i przepisami oraz DTR urzadzen.

Opracowat:
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle

ul. Florianiska 112, 38-200 Jasio

tel.: 13 446 20 15 do 18 faks: 13 446 32 46

Spoldzielnia Mieszkaniowa
w Jarostawiu

ul. Jozefa Poniatowskiego 45
37-500 Jarostaw

Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta
ul. Wspolna 5, 35-205 Rzeszow

tel.: 17 86 592 39, 47 51, faks. 17 86 592 23
email: sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Nasz znak: S009/0000020140/00001/2017/00000 Rzeszéw, 08.08.2017 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigekszej niz 10 m’h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.07.2017 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz.
1059, wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1.  Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): kottownia gazowa, Jarostaw
os. Pilsudskiego nr dziatki 3632/8 gmina: Jarostaw

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

- Przygotowanie cieplej wody

—  Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilos¢ urzgdzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowei:
Urpiksiilp Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
_ [kW] [szt.] [kW]
ooy 620 1 620
kociot gazowy 900 1 900
taczna moc [kW] 1520
5. Charakterystyka dosta\::‘y i odbior paliwa gazowego: -
in. Maks. " aks .
Wik | goszowy | godanowy | MGl | ooy | MO | MR
2018 68 167 750 1520 150 000 200 000
Docelowo 2019 68 167 750 1520 297 000 400 000
héier, WESkR. Min. dol ks d Min. roczny | Maks. roczn
W roku g?:;\;?‘?hv]w gc[’k"vz‘;"m‘:’]‘” [m:/d:z‘:{ h::v;m:::;y [kthrcoZk}y [k\;'hlrok] ’
2018 746 1832 8229 16678 1645833 2194444
Docelowo 2012 746 1832 8229 16678 3258750 4388889

Polska Spitka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle , ul. Floriariska 112, 38-200 Jaslo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2|
www.psgaz.pl




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru rocznegol:

% poboru rocznego

rok | kw I kw. 1 kw. IV kw. Razem

2018 0 0 30 70 100 %

Docelowo 2019 35 15 15 35 100 %

10.

Moc przytaczeniowa: 167 [m>/h].

Minimalna ilo§¢ paliwa gazowego niezbgdna do zapewnienia bezpleczenstwa oséb i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 77 m > oraz 1,8 tys. m*/dobe

Ci$nienie paliwa gazowego:
8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
9.1. Gazocigg niskiego ci$nienia
9.2. Srednica: dn 250, materiat: polietylen SDR 11 PE 80 ;
9.3. Lokalizacja: Jarostaw ul. Pifsudskiego, dz. nr ewid. 1457/11;
9.4. Dodatkowe informacje o miejscu wiaczenia: brak.
Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Materiat-rodzaj, typ,

typoszereg, Srednica [mm] Diugos¢ [m]

Cisnienie Moc przytgczeniowa

niskie 167 SDR17,6 PE100RC dn 160 29

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: Przed zespolem
gazowym na przytgczu zlokalizowaé w gruncie uktad zaporowo-upustowy z obustronnym upustem.

Gazociag i przylacze powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich przepisow.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
12.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny na wylocie z zespohf gazowego na przytgczu
12.2. Zespdt gazowy na przylaczu powinien speinia¢ okreslone w Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz standardach technicznych ST-IGG-
0501:2009 i ST-1GG-0502:2010.

12.3. Wymagania dotyczace pomiaru:
12.3.1. Ukiad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

12.4. Inne wymagania dotyczgce zespotu gazowego na przylgczu oraz szczegbtowe parametry okreslono
w zalgczniku.

Inne wymagania: szczegély uktadow pomiarowych i telemetrycznych zespotu gazowego nalezy uzgodnic
w Oddziale.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: ostatni
kurek na ciggu wylotowym z zespolu gazowego na przylaczu zlokalizowanego przy $cianie budynku.

Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: olej opatowy.

Przylgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w irybie okreslonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzema Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyZzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bladzacymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié¢ w Oddziale/Gazowni w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przylgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wedtug obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.
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Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Jasle prac projekiowych i budowlanych.
Szacunkowa wysokos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 21 534,46 zt nefto plus podatek VAT, to jest
tacznie 26 487,39 zI.
Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.
Przylgczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

25.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca

przytaczonych urzadzen,
25.3. zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle zgéd wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie przylgcze, bedgcych we wiadaniu osdb trzecich Planowany termin
realizacji przytgczenia do: 9 miesiecy od zawarcia Umowy o przylgczenie.
W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpié z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.
Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzgdzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

30.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

30.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przytagczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdéw, bedzie podiega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiekiu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.
W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego,
Podmiot zostanie obcigzony optata okreslong w Umowie o przytgczenie.

30.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystgpi
do PSG sp.z 0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okre$lone Warunki przytaczenia do
sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jasle zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie,
w miare istniejgcych warunkéw technicznych w szczegdéinoéci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

30.6.PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie
Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

30.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytgczenia.
30.8.Wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie intemetowej PSG sp. z 0.0-

www.psgaz.pl.
30.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacije: nie dotyczy.
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

P‘RDKUREHT ODDZIALOWY
(A
|

MS‘ﬁus Wiodarz

Opracowal(a): Radostaw Barariski }
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17-8659-245
Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

{mpejscowosé'dafarczyfe’nypodp{stfenfa)

Otrzymujg:
@ Kiient,
2. SIRw/m
3. S009 a/a.

Q-
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ZALACZNIK DOTYCZACY PROJEKTOWANIA | BUDOWY ZESPOLU GAZOWEGO NA
PRZYLACZU Q-200 NM%H DLA KOTLOWNI GAZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ
W MIEJSCOWOSCI JAROSLAW OS. PILSUDSKIEGO DZ. NR 3632/8

I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: zespot gazowy na przytaczu pomiarowy 2 ciggowy

2. Lokalizacja: przy $cianie budynku

3.Obudowa: kontenerowa — warstwowa, kolor zgodny z wizualizacjg RALL 1015

4, Zespot gazowy na przylaczu nalezy wyposazy¢:
pomieszczenie technologii
ocieplona szafke AKP zlokalizowang w sfrefie niezagrozonej wybuchem.

5. Media przytaczone do zespotu gazowego na przylgczu:
przytacze energii elektrycznej

6. Rodzaj nadzoru nad zespolem gazowym na przylgczu: zespdt bezobstugowy z nadzorem telemetrycznym

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowo$¢ zespolu gazowego na przylaczu: 200 m*h
Q min. 68 m¥h Q max. 167 m*h

2. Stopien redukcji na zespolu gazowego na przytaczu: brak redukcji

3. Cisnienie wejsciowe do zespolu gazowego na przytgczu:
P min. 2,0 kPa P max 2.5 kPa

4, Ciénienie wylotowe ze zespotu gazowego na przytgczu:
P wyj. min. 1.8 kPa P wyj. max: 2,45 kPa

5. Nawanianie gazu: brak

lll._Rodzaje wymaganych do montazu w zespole gazowym na przylaczu urzgdzen technologicznych:

Rodzaj urzagdzenia llosé Typ Wielkosé
. dostosowana do
FikrgRtd 2 B przepustowosci zespotu
Zawdr zwrotny klapowy 1- - -

IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.
1. Typ uktadu pomiarowego: ukiad U-1

2.Rodzaj gazomierza: rotorowy

3.Dane gazomierzy:

Projektowane
Urzadzenie a < Zlokalizowany po Uwagi
llosé Typ Wielkos¢ Zakresowos¢ stronie ciénishia
gazomierz ) s i Montaz w pionie
GR160 (240) DN8O 1 rotorowy | RG160 DN 80 PN16 1-100 niskiego (wiot od gory)
4. Typy elektronicznych ukladéw rejestrujgcych przeptyw gazu i wielko$ci pomiarowe:
Projektowany
Rodzaj urzadzenia los¢ Typ
Rejestrator MacR2 1
Rejestrator MacREJ Il 1 -

5. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jako$ci gazu: na wyjsciu z zespolu gazowego
na przytaczuj zabudowaé zgodnie z normg PN-EN ISO 10715 (2005) kréciec do poboru prébek gazu dla
potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametréw jakoéciowych gazu

6. Wymagany montaz rejestratoréow mechanicznych (taémowych): nie dotyczy
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7.Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujgcych wielkosci w zespole::

7.1. Pomiary analogowe:
ci$nienie wylotowe gazu

7.2. Sygnalizacja:
spadku ciénienia na filtrach
otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen zespolu
zaniku napiecia zasilania zespotu
inne: alarm zb. z MacREJ Il, syg. otarcia szafki AKP

8. Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych zespolu gazowego na przylaczu: zasilanie z sieci
elektroenergetycznej

9. Zasilanie elektryczne awaryjne: wymagane napiecie: 12 [V] okres podtrzymania: 8 [h]

10. Typ lgcza transmisyjnego:
komorkowe GPRS
inne: szafka tel z dodat portem RS485

11. Rodzaj stacji telemetrycznej: modem telefonii komérkowej GSM-GPRS

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

PROKURENT 0DDZIAtOWY

RV .
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