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W-5

W-1

Poz. 4.3.

Poz. 3.1.

2Nn/180

Poz. 1.2.

HEB 120

Poz. 4.1.

Ł-1

Poz. 2.

H = 14 cm

Poz. 1.2.

HEB 120
Poz. 1.1.

2 HEB 120
W-2

Płytki gres na zaprawie klejowej  10 mm
Podkład cement. 5 cm z dodatkiem włókien polipropylenowych 
Folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)
Styropian FS 20 EPS 100 grub. 5 cm
2 x papa asfaltowa na lepiku
Chudy beton C8/10 grub. ok. 8 cm  zagruntowana preparatem  
  np.  IZOLBET-A 
Istn. posadzka betonowa

Istn. fundamenty

10%

Poz. 4.1.

Ł-1

Poz. 1.1.

2 HEB 120

Kostka bet. Holland
Podsypka piask.-cem.
Pospólka
Piasek

Proj. fundamenty
pod urządzenia

2[ 220

istn.

1,5%

F1

10%

W-5

W-5

Wspornik WKT

W-1a
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A5

Przekrój I - I

F1

Geowłóknina
Membrana kubełkowa 
Polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 7 cm
  na głęb. 50 cm poniżej terenu
Izolacja dyspersyjno hydroizolacyjna 
     np. 2 x dysperbit
Beton wylewany gr. 25 cm klasy C12/15

C1
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy ~2,5 mm
Klej z siatką polietylenową ~0,4 cm
Styropian FS15 EPS70-036 gr. 8 cm
Izolacja dyspersyjno hydroizolacyjna 2 x 
Beton wylewany gr. 25 cm klasy C12/15

W-2

Poz. 1.2.

HEB 120

Obudowa z płyt
Ridurit 30 mm

W-1

Obudowa z płyt
Ridurit 30 mm

Papa asf. zgrzewalna wierzchnia SBS
Papa asf. zgrzewalna podkladowa SBS  
 mocowana  mechanicznie
Płyty dachowe KS1000 X-dek (XD)
  (gr. rdzenia 10 cm, gr. płyty 21 cm)

C1

Ściana do
docieplenia

Budowa kotłowni gazowej 
Jarosław os. Piłsudskiego -

dz. nr  1472/6; 1475/8; 3632/7,8


