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O P I S   T E C H N I C Z N Y   
 
 
1. Temat i zakres opracowania: 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji 
sanitarnych tj. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej dla budyn-
ku kotłowni gazowo-olejowej zlokalizowanej w miejscu istniejącej kotłowni 
węglowej na os. Piłsudskiego w Jarosławiu. 
 

2.  Inwestor: 
 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu 
37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 45 

 
 
3. Podstawa opracowania:  

 
• zlecenie Inwestora  
• inwentaryzacja 

 
4.  Stan istniejący:  

W chwili obecnej kotłownia zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 3632/8, 
1472/6 i 1475/8 na os. Piłsudskiego w Jarosławiu. 
Budynek kotłowni wybudowano w latach 80 - tych XX w. Budynek przybu-
dowany do ściany szczytowej południowej budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego V kond. nr 1. 
Budynek jednokondygnacyjny z wiatą składu opału wykonany w technologii 
tradycyjnej. 
Wejście główne do kotłowni oraz wjazd do wiaty składu opału zlokalizowane 
od strony drogi wewnętrznej osiedlowej 
 

5.  Rozwiązania techniczne instalacji wodociągowej:  
Budynek kotłowni będzie zaopatrywany w wodę z istniejącego przyłącza 
wodociągowego φ65mm. 
Do pomiaru zużycia wody i rozliczeń z PWiK służy istniejący wodomierz 
zlokalizowany w pomieszczeniu magazynu.  
Za wodomierzem od strony instalacji zaprojektowano zawór odcinający 
z kurkiem spustowym oraz zawór antyskażeniowy EA φ50mm. Z przyłącza 
zasilana jest instalacja do podgrzewu ciepłej wody dla potrzeb osiedla oraz 
do celów technologicznych kotłowni i potrzeb komunalnych pomieszczenia 
WC. 



 

Projektowana instalacja doprowadza wodę dla celów komunalnych do po-
mieszczenia WC. Pomiar zużycia wody odbywa się wodomierzem JS 1,6 
φ15mm który jest podlicznikiem wodomierza głównego. 
Przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 
gwintowanych. Przewody należy zaizolować termicznie otulinami z wełny 
mineralnej gr. 4cm. 
Przewody prowadzić zgodnie z zamieszczonymi rysunkami, po ścianach bu-
dynku. 
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności, ciśnienie próbne 
przy badaniu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia robo-
czego, nie mniej jednak niż 0,9MPa.  
 
 

6.  Instalacja wody ciepłej  
 Ciepła woda przygotowywana będzie w istniejącym węźle ciepłej wody 

użytkowej zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni. 
Przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach 
gwintowanych. Przewody należy zaizolować termicznie otulinami z wełny 
mineralnej gr. 4cm. 

 Przewody prowadzić zgodnie z zamieszczonymi rysunkami, po ścianach bu-
dynku.  

 Instalację wodociągową poddać próbie szczelności, ciśnienie próbne przy 
badaniu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego, 
nie mniej jednak niż 0,9MPa.  

 
7.  Rozwiązania techniczne instalacji kanalizacyjnej: 

Ścieki sanitarne z budynku kotłowni odprowadzane będą poprzez istniejący 
przyłącz kanalizacyjny φ200 do istniejącej sieci kanalizacyjnej φ300. 
Ścieki z istniejących przyborów sanitarnych odprowadza się poprzez projek-
towaną  instalację przewodami poziomymi prowadzonymi pod posadzą do 
przyłącza na zewnątrz budynku. 
Istniejąca instalacja w części budynku przeznaczonej do rozbiórki należy 
zdemontować. 
Instalację projektuje się z rur PVC o połączeniach kielichowych na uszczelkę 
gumową. Przewody poziome pod posadzką z rur φ160 typu SDR34 klasy S 
pozostałe rury sanitarne PVC produkcji WAVIN. 
Przejścia przez ściany należy prowadzić w tulejach ochronnych o odpowied-
nio zwiększonych średnicach, a przestrzeń między tuleją a rurą wypełnić ki-
tem trwale plastycznym, tuleja powinna wystawać 3cm z obu stron przegro-
dy. 

 
8.   Rozwiązania techniczne instalacji gazowej: 



 

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji gazowej zasilającej dwa 
kotły gazowe kondensacyjny typu VITOCROSAL CM2 o wydajności 
620kW i gazowo-olejowy VITOPLEX 200 o wydajności 700kW zlokalizo-
wane w pomieszczeniu kotłowni. 
Instalacja gazowa zasilana będzie w gaz z projektowanego przyłącza gazo-
wego i punktu pomiarowego zlokalizowanego na ścianie budynku wg. od-
rębnego opracowania. 
Instalacja gazowa wyposażona będzie w aktywny system bezpieczeństwa in-
stalacji gazowej.  
Prowadzenie przewodów instalacji gazu zaprojektowano po ścianach we-
wnątrz budynku powyżej innych instalacji z zejściem do kotłów. Przed każ-
dym kotłem należy zamontować kurek odcinający jak pokazano na rysun-
kach. 
Instalację należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu ( wg PN-80/H-
74219) łączonych przez spawanie.  
Przewody gazowe powinny być prowadzone równolegle i prostopadle do 
istniejących ścian, na powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 3-5cm 
od tynku i mocowane do ścian za pomocą uchwytów w odległości min. 1,5m 
dla poziomów.  
Przewodów gazowych nie wolno prowadzić przez kanały wentylacyjne, spa-
linowe i dymowe, a także na stykach i pod podłogą. Przejścia przez przegro-
dy konstrukcyjne (ściany, stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych, 
które powinny wystawać 3cm z każdej strony przegrody, a przestrzeń po-
między rurą przewodową i tuleją należy wypełnić elastycznym szczeliwem 
nie powodującym korozji przewodów stalowych. Przez pozostałe przegrody 
należy przewody prowadzić w luźnych otworach.  
Przed każdym urządzeniem gazowym należy zamontować zawór kulowy ga-
zowy odcinający w miejscu umożliwiający łatwy dostęp. 
Odległość w świetle przewodów instalacji gazowej od prowadzonych rów-
nolegle innych przewodów instalacyjnych powinna wynosić, co najmniej 
10cm i należy sytuować je powyżej innych przewodów instalacyjnych. 
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyj-
nymi muszą być od nich oddalone, co najmie o 2cm. Przewody instalacji ga-
zowej nie mogą być mocowane do innych przewodów, stanowić wsporników 
dla innych przewodów, jak również być w inny sposób obciążane. Nie moż-
na wykorzystywać ich, jako przewodów uziemiających lub bezpieczeństwa 
w urządzeniach elektrycznych. 
 

Odbiór instalacji gazowej 
 

Odbiór instalacji polega na  
- sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z projektem  
- kontrola jakości użytych materiałów i wykonania instalacji 



 

- kontrola szczelności przewodów  
- kontrola drożności przewodów 
 

Instalację należy poddać próbie szczelności. Instalację gazową uznaje się za 
szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie 
zostanie stwierdzony spadek ciśnienia na urządzeniu pomiarowym.  
W przypadku, gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna nale-
ży usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie. Jeśli przyczyną nieszczel-
ności byłyby istniejące i włączone do projektowanej instalacji przewody na-
leży je wymienić.  
Próbę szczelności przeprowadza się powietrzem w obecności przedstawiciela 
dostawcy gazu. Po wykonaniu próby szczelności oraz oddaniu do eksploata-
cji instalacji gazowej należy zabezpieczyć ją antykorozyjnie. 
 

Wentylacja i odprowadzenie spalin 
Wentylację nawiewną stanowi kanały nawiewny o przekroju 70×50cm spro-
wadzony 30cm nad posadzkę.  
  Wentylacja wywiewna odbywać się będzie przy pomocy dwóch wywie-
trzaków dachowych typ BORA-315. 

 
Odprowadzenie spalin: 

Spaliny z kotłów odprowadzane są systemem przewodów kominowych MK 
ŻORY φ250mm typu MKKD STANDART dla kotła VITICROSAL CM2  
i φ350mm typu MKD PREMIUM dla kotła VITOPLEX 200 o wysokości 
~19,0m mocowanego do ściany szczytowej budynku. 
Dodatkowo dla kotła VITICROSAL CM2 projektuje się przewód powietrzny 
typu MKS φ250mm doprowadzający powietrze do spalania wyprowadzony 
ponad dach. 

 
Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej: 

W celu podniesienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej zapro-
jektowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej składający 
się z: 
• zawór grzybkowy ZB80 φ80mm, montowy na ścianie zewnętrznej ko-

tłowni w skrzynce metalowej 50x50x25cm; 
• dekodera gazu DEX-1.2  (2szt.) montowanych nad kotłami pod sufitem; 
• modułu alarmowego MD-2.Z istniejący montowanego na ścianie w ko-

tłowni; 
• lampy ostrzegawczej i syreny alarmowej montowanej na ścianie ze-

wnętrznej przy wejściu do kotłowni; 



 

 
9.  Uwagi końcowe: 
 

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót budowlano-montażowych, rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr10 z 1995r. poz. 46) z późniejszymi 
zmianami, obowiązującymi normami i przepisami oraz DTR urządzeń. 
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