OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot projektu .

Przedmiotem projektu jest zasilanie 1 instalacja elektryczna wewnetrzna
przebudowywanej kottowni gazowej w Jarostawiu os. Pitsudskiego dziatki nr
1472/6; 1475/8; 3632/7,8.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora : Spoldzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
ul.Poniatowskiego 45
-projekty techniczne architektury.
-obowigzujace normy i przepisy budowy.
-pismo PGE Dystrybucja SA RE Jarostaw nr R4/3152/RM/CK/2017 z dnia
07.06.2017.

3. Zakres opracowania

a - zasilanie.

b- tablice rozdzielcze.

¢ - instalacja odbiorcza.

d - oprawy oswietleniowe.

4.0pis projektowanych urzadzen i instalacji.

a) zasilanie .

Istniejace ziacze kablowe ZK3 usytuowane na budynku kottowni z uwagi na
planowane wyburzenie $ciany nalezy zdemontowac. Na projektowanej $cianie w
odlegtosci  okoto 1,5m =zlokalizowa¢ wolnostojagca szafke kablowg SK
2xSL2+2xSL00 nr 22-23R/08/02. Istniejace kable 2 x YAKY 4x120 nalezy wypia¢ z
istniejacego ztacza polaczy¢ za pomocg zestawoéw ZRM-3 dwa nowe odcinki o
dtugosci 4 m 1 wprowadzi¢ do projektowanego SK nr22-23R/08/02.Na budynku
obok SK zlokalizowac zlacze licznikowe ZL-1 ktore nalezy zasili¢ przewodami
4xLY35 w RVKL 37.Ze zlgcza licznikowego ZIL-1 zasilic przewodami
YDY 5x25mm’ rozdzielnic RK w kottowni . Obok ztacza ZL-1 nalezy zainstalowaé
wylacznik gléwny P.poz typu DPX 125 63A w obudowie OWP-1. WLZ
zabezpieczy¢ w ztgczu ZL-1  wylgcznikiem nadmiarowym typu S 303 C 63A jako
zabezpieczenie przedlicznikowe instalacji. Istniejacy licznik nalezy przenies¢ do
projektowanego ztacza ZL-1.

b) rozdzielnie niskiego napiecia.

Do rozdziatu energii elektrycznej kottowni zaprojektowano rozdzielnie niskiego
napiecia 72-polowg 2xRN-3x12-55 (RK) o stopniu ochrony IP 55 .
Rozdzielnia zawiera :



2
wylaczniki FR , wylgczniki ré6znicowo-pradowe ,wylgczniki samoczynne typu S dla
zabezpieczenia obwodow oswietleniowych ,gniazd 1-fazowych ,gniazd
trojfazowych , styczniki .W rozdzielni RK zainstalowa¢ rOéwniez stycznik SM340
40A do wylaczania calosci instalacji elektrycznej kotlowni w razie zadziatania
modutu alarmowego kottowni  MD4-Z .
Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E2

c).Instalacja odbiorcza .

Instalacje odbiorcza w zaprojektowano w jako natynkowa w listwach PCV i

podzielono na nastepujace obwody i podtynkowe w rurkach RVKLn

-obwody o$wietleniowe wykonane przewodami YDY 3 4 x 1,5 mm® ,zabezpieczy¢

wylacznikiem typu S 301 B 10 A.

- obwody gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym hermetyczne. Przewody YDY
3x2,5mm’ zabezpieczyé wytacznikami typu S 301 B 16 A

- obwdd gniazda tréjfazowyego 32A z przelacznikami 32A ,Lewo-prawo”. Obwody
zabezpieczy¢ wylgcznikiem samoczynnym typu S 303 C 16A.

- 3 obwody do zasilania szaf sterowniczych kottéw i1 palnika. Wykona¢ przewodami
YDY o przekrojach podanych na rys.nr E2 w listwach na Scianach i zabezpieczy¢
wylacznikami samoczynnymi typu S . Zasilanie kottow 1 palnika od gory na
drabinkach instalacyjnych.

- obwody do zasilania pomp obiegowych , cyrkulacyjnych i zaworéw trédrogowych.
Wykona¢ przewodami YDY o przekrojach podanych na rys.nr E2 w listwach na
scianach 1 zabezpieczy¢ wylacznikami samoczynnymi typu S .

d).Instalacja sygnalizacji awarii kotlowni .

W sktad urzadzen Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej ASBIG
wchodza:

-centralka modutl alarmowy MD-4Z

-detektory gazu DEX-1

-zawor odcinajagcy MAG-1 zainstalowany w szafce przytacza gazowego

-zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 zainstalowany na Scianie
zewngetrznej .

Wykona¢ zasilanie modutu alarmowego z wydzielonego obwodu rozdzielni RK.
Wykona¢ polaczenia pomiedzy modutem a detektorami gazu i elektrozaworem
odcinajacym oraz sygnalizatorem zewn¢trznym.

e).Automatyka kotlowni .

Sterowanie praca kotléw nalezy wykona¢ jako kaskadowg z wykorzystaniem trzech
regulatoréow  Vitoronic 333 1 Vitoronic 100 z zastosowaniem czujnikOw temperatury
zewngtrznej, temperatury zasilania obiegu kottowego ,temperatury zasilania obiegu z
mieszaczem , temperatury powrotu, temperatury cieptej wody.



f).Oprawy oSwietleniowe .

Do oswietlenia pomieszczen kotlowni 1 magazynu oleju przewidziano oprawy
swietlowkowe typu oprawy LED FIBRA 31W IP66 . Dla o§wietlenia WC, magazynu
MODENA MINI LED 19W i 10W 1P54. Dla oswietlenia zewngtrznego przy wejsciu
zastosowa¢ oprawy MODENA MINI LED 19W z modulem awaryjnym 3h.

5.0chrona od porazen

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie odtgczenie w uktadzie TNS.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wytaczniki roznicowo-pradowe w rozdzielni
RK typu P 304 In=40A An=30mA.

Wykona¢ potaczenia wyrOwnawcze gtowne 1 miejscowe

Wszystkie czesci przewodzace dostepne , ktore mogg si¢ znalez¢ pod napigciem
nalezy przytaczy¢ do przewodoéw ochronnych PE.

Rezystancja uziemienia szyny wyrOwnawczej nie moze by¢ wigksza niz :

kx In 1,2x 0,03
Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o rezystancji nie wyzszej niz 10 Q
Przew6d ochronny PE nalezy potaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

6.Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowg za pomocg zwoddw poziomych nienapr¢zanych
z drutu ocynkowanego o srednicy 8mm mocowanych do dachu .

Dookota budynku nalezy wykona¢ uziemienie powierzchniowe wykonane z bednarki
ocynkowanej 25x4 mm uktadanej w ziemi na giebokosci 0,6 m.

Wymagana rezystancja uziemienia odgromowego nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q.
Uziemienie odgromowe potaczy¢ ze stalowymi przewodami kominowymi przewodem
LY 10mm®.

7.Uwagi dodatkowe.

-po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary kontrolne.
-wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych i1 innymi obowigzujacymi przepisami.
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-pismo PGE Dystrybucja SA RE Jarostaw nr R4/3152/RM/CK/2017 z dnia
07.06.2017.

3. Zakres opracowania

a - zasilanie.

b- tablice rozdzielcze.

¢ - instalacja odbiorcza.

d - oprawy oswietleniowe.

4.0pis projektowanych urzadzen i instalacji.

a) zasilanie .

Istniejace ziacze kablowe ZK3 usytuowane na budynku kottowni z uwagi na
planowane wyburzenie $ciany nalezy zdemontowac. Na projektowanej $cianie w
odlegtosci  okoto 1,5m =zlokalizowa¢ wolnostojagca szafke kablowg SK
2xSL2+2xSL00 nr 22-23R/08/02. Istniejace kable 2 x YAKY 4x120 nalezy wypia¢ z
istniejacego ztacza polaczy¢ za pomocg zestawoéw ZRM-3 dwa nowe odcinki o
dtugosci 4 m 1 wprowadzi¢ do projektowanego SK nr22-23R/08/02.Na budynku
obok SK zlokalizowac zlacze licznikowe ZL-1 ktore nalezy zasili¢ przewodami
4xLY35 w RVKL 37.Ze zlgcza licznikowego ZIL-1 zasilic przewodami
YDY 5x25mm’ rozdzielnic RK w kottowni . Obok ztacza ZL-1 nalezy zainstalowaé
wylacznik gléwny P.poz typu DPX 125 63A w obudowie OWP-1. WLZ
zabezpieczy¢ w ztgczu ZL-1  wylgcznikiem nadmiarowym typu S 303 C 63A jako
zabezpieczenie przedlicznikowe instalacji. Istniejacy licznik nalezy przenies¢ do
projektowanego ztacza ZL-1.

b) rozdzielnie niskiego napiecia.

Do rozdziatu energii elektrycznej kottowni zaprojektowano rozdzielnie niskiego
napiecia 72-polowg 2xRN-3x12-55 (RK) o stopniu ochrony IP 55 .
Rozdzielnia zawiera :
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wylaczniki FR , wylgczniki ré6znicowo-pradowe ,wylgczniki samoczynne typu S dla
zabezpieczenia obwodow oswietleniowych ,gniazd 1-fazowych ,gniazd
trojfazowych , styczniki .W rozdzielni RK zainstalowa¢ rOéwniez stycznik SM340
40A do wylaczania calosci instalacji elektrycznej kotlowni w razie zadziatania
modutu alarmowego kottowni  MD4-Z .
Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E2

c).Instalacja odbiorcza .

Instalacje odbiorcza w zaprojektowano w jako natynkowa w listwach PCV i

podzielono na nastepujace obwody i podtynkowe w rurkach RVKLn

-obwody o$wietleniowe wykonane przewodami YDY 3 4 x 1,5 mm® ,zabezpieczy¢

wylacznikiem typu S 301 B 10 A.

- obwody gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym hermetyczne. Przewody YDY
3x2,5mm’ zabezpieczyé wytacznikami typu S 301 B 16 A

- obwdd gniazda tréjfazowyego 32A z przelacznikami 32A ,Lewo-prawo”. Obwody
zabezpieczy¢ wylgcznikiem samoczynnym typu S 303 C 16A.

- 3 obwody do zasilania szaf sterowniczych kottéw i1 palnika. Wykona¢ przewodami
YDY o przekrojach podanych na rys.nr E2 w listwach na Scianach i zabezpieczy¢
wylacznikami samoczynnymi typu S . Zasilanie kottow 1 palnika od gory na
drabinkach instalacyjnych.

- obwody do zasilania pomp obiegowych , cyrkulacyjnych i zaworéw trédrogowych.
Wykona¢ przewodami YDY o przekrojach podanych na rys.nr E2 w listwach na
scianach 1 zabezpieczy¢ wylacznikami samoczynnymi typu S .

d).Instalacja sygnalizacji awarii kotlowni .

W sktad urzadzen Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej ASBIG
wchodza:

-centralka modutl alarmowy MD-4Z

-detektory gazu DEX-1

-zawor odcinajagcy MAG-1 zainstalowany w szafce przytacza gazowego

-zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 zainstalowany na Scianie
zewngetrznej .

Wykona¢ zasilanie modutu alarmowego z wydzielonego obwodu rozdzielni RK.
Wykona¢ polaczenia pomiedzy modutem a detektorami gazu i elektrozaworem
odcinajacym oraz sygnalizatorem zewn¢trznym.

e).Automatyka kotlowni .

Sterowanie praca kotléw nalezy wykona¢ jako kaskadowg z wykorzystaniem trzech
regulatoréow  Vitoronic 333 1 Vitoronic 100 z zastosowaniem czujnikOw temperatury
zewngtrznej, temperatury zasilania obiegu kottowego ,temperatury zasilania obiegu z
mieszaczem , temperatury powrotu, temperatury cieptej wody.



f).Oprawy oSwietleniowe .

Do oswietlenia pomieszczen kotlowni 1 magazynu oleju przewidziano oprawy
swietlowkowe typu oprawy LED FIBRA 31W IP66 . Dla o§wietlenia WC, magazynu
MODENA MINI LED 19W i 10W 1P54. Dla oswietlenia zewngtrznego przy wejsciu
zastosowa¢ oprawy MODENA MINI LED 19W z modulem awaryjnym 3h.

5.0chrona od porazen

Jako ochrong od porazen przyjeto szybkie odtgczenie w uktadzie TNS.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wytaczniki roznicowo-pradowe w rozdzielni
RK typu P 304 In=40A An=30mA.

Wykona¢ potaczenia wyrOwnawcze gtowne 1 miejscowe

Wszystkie czesci przewodzace dostepne , ktore mogg si¢ znalez¢ pod napigciem
nalezy przytaczy¢ do przewodoéw ochronnych PE.

Rezystancja uziemienia szyny wyrOwnawczej nie moze by¢ wigksza niz :

kx In 1,2x 0,03
Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o rezystancji nie wyzszej niz 10 Q
Przew6d ochronny PE nalezy potaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

6.Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowg za pomocg zwoddw poziomych nienapr¢zanych
z drutu ocynkowanego o srednicy 8mm mocowanych do dachu .

Dookota budynku nalezy wykona¢ uziemienie powierzchniowe wykonane z bednarki
ocynkowanej 25x4 mm uktadanej w ziemi na giebokosci 0,6 m.

Wymagana rezystancja uziemienia odgromowego nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q.
Uziemienie odgromowe potaczy¢ ze stalowymi przewodami kominowymi przewodem
LY 10mm®.

7.Uwagi dodatkowe.

-po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujace pomiary kontrolne.
-wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen
Elektrycznych i1 innymi obowigzujacymi przepisami.



