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±0,00 = 210.,20

±0,00= 210.20

2 x [ 220
Płytki korytkowe

Papa asf. na lepiku
Gładź cementowa   gr. 3 cm
Styropian  2 x 3  gr. 6 cm
Gładź wyrównawcza  gr. 3 cm
Płytki korytkowe gr. 10 cm
Dźwigar stalowy dwuteowy  340

Żwirobeton  gr. 13 cm
2 x papa asf. na lepiku
Chudy beton  gr. 7 cm
Podsypka piaskowa gr 15 cm

INWENTARYZACJA

PRZEKRÓJ  II - II   1: 100

INWENTARYZACJA

PRZEKRÓJ  I - I   1: 100

Blacha trapezowa
Ceownik 140
Dwuteownik 340

Papa asf. na lepiku
Gładź cementowa   gr. 3 cm
Styropian  2 x 3  gr. 6 cm
Gładź wyrównawcza  gr. 3 cm
Płytki korytkowe gr. 10 cm
Dźwigar stalowy dwuteowy  340

Żwirobeton  gr. 13 cm
Chudy beton  gr. 10 cm
Podsypka piaskowa gr 10 cm

Żwirobeton  gr. 13 cm
2 x papa asf. na lepiku
Chudy beton  gr. 7 cm
Podsypka piaskowa gr 15 cm

I4

Opracował:

mgr inż. Dorota Przytocka

Nazwa rys:

Obiekt: Nr rys.:

Nr upr.: Podpis

Skala:

1 : 100

Data:

06.2017

Andrzej Przytocki 152/94
Opracował:

Przekroje - inwentaryzacja

5 % 5 %

13,7 %

19 %

Kotłownia węglowa 
Jarosław os. Piłsudskiego -

dz. nr  1472/6; 1475/8; 3632/7,8


