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Obrys kotłowni Obrys składu

opału

Kostka "Holland"

gr. 6 cm - szara

Proj. krawężnik

15 x 30 cm
Płyty beton.

50 x 50 x 7
Obrzeże

8 x 30 cm

Istn. odbojówka

do demontażu

2%

Proj. obrzeże

8 x 25 cm

Istn. krawężnik

15 x 30 cm

Istn. krawężnik

15 x 30 cm

Istn. asfalt

Istn. jezdnia

asfalt

Proj. krawężnik

15 x 30 cm

Proj. krawężnik

12 x 25 na płask

Proj. krawężnik

12 x 25 cm

Istn. plac

kostka beton.

Istn. obrzeże
Istn. chodnik

kostka beton.

Istn. asfalt

Kostka "Holland"

gr. 6 cm - szara

Proj. krawężnik

15 x 30 cm

Proj. krawężnik

12 x 25 na płask

Płyty ażur. MEBA

40 x 60 x 10 cm

Istn. chodnik

kostka beton.

Istn. odbojówka

do rozbiórki

Istn. odbojówka

do rozbiorki
Proj. krawężnik

15 x 30 cm

Pow. - 450 m2

2
%

Proj. obrzeże

8 x 25 cm
2
%

0
,5

%

Istn. krawężniki

do rozbiórki

Pow. - 37,10 m2
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