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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania :
Projekt budowlany technologii kottowni gazowo-olejowej zlokalizowanej w miejscu istnieja-
cej kottowni weglowej na os. Pitsudskiego w Jarostawiu.

2. Inwestor :
Spotdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu.

3. Podstawa opracowania :
¢ zlecenie Inwestora
e PT technologii kotlowni weglowej
e inwentaryzacja

4. Stan istniejgcy:

W chwili obecnej kottownia zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 3632/8, 1472/6 1 1475/8
na os. Pitsudskiego w Jarostawiu.

Budynek kottowni wybudowano w latach 80 - tych XX w. Budynek przybudowany do $ciany
szczytowej potudniowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego V kond. nr 1.

Budynek jednokondygnacyjny z wiatg sktadu opatu wykonany w technologii tradycyjnej.
Wejscie glowne do kotlowni oraz wjazd do wiaty sktadu opatu zlokalizowane od strony

drogi wewnetrznej osiedlowe;.

3. Rozwigzania techniczne czes¢ technologiczna:

Projektuje si¢ budynek kotlowni gazowej w nowej bryle, po wyburzeniu cz¢sci pomieszczen
istniejacej kottowni weglowej. Nadziemne pomieszczenie sktadu opalu, hali kotléw oraz od-
pylaczy przeznaczono do rozbiorki. Do rozbiorki przeznaczono cze$¢ $cian oraz stropodach
pomieszczenia wymiennikowni

Istniejaca kottownia weglowa przeznaczona zostaje do catkowitej rozbidrki, w nowym bu-
dynku projektuje si¢ kottownie¢ gazowo-olejowa przeznaczong do celow centralnego ogrzewa-
nia i podgrzewu cieptej wody.

Parametry pracy kottowni:

- 90/70°C temperatura wody grzewczej

- 45/55°C temperatura cieptej wody

- 0,18MPa max. ci$nienie statyczne w uktadzie c.o.
- 0,60MPa max. ci$nienie statyczne w uktadzie c.w.

5.1 Elementy grzejne:
Jako element grzejny zaprojektowano dwa kotty, gazowy kondensacyjny typu

VICROSAL CM2 o wydajnosci 620W i typu VITOPLEX 200 o wydajnosci 900kW
prod. Viessmann z palnikiem gazowo-olejowy typu RLS 120/M MX prod. Riello.

5.2 Pompa obiegowa:
Jako pompy obiegowe c.o. zaprojektowano pompy typu TPE 65-250/2-S prod. Grund-
fos, pompy podmieszania powrotu dla kotta VITOPLEX 200 typu Magna 40-120F,
obiegowe c.w.u. Magna3 60-150F, pompa tadujaca zasobniki cieptej wody typ CM 10-
1, oraz pompy cyrkulacyjne typu CM 10-3 (istniejace pompy) prod. Grundfos.

5.3 Zabezpieczenie instalacji:
Zabezpieczenie uktadu cieplowniczego kottowni istniejacym urzadzeniem do stabili-
zacji ci$nienia typu PRESSOSMART MPS 40 oraz zaworami bezpieczenstwa monto-



wanymi na kottach prod. SYR typu 2115 ¢40mm o ci$nieniu otwarcia 0,3MPa.
Zabezpieczenie wezla ciepte] wody zaworem bezpieczenstwa prod. SYR typu 2115
$40mm montowane na przewodzie wody zimnej przed wymiennikiem ciepta.
5.4 Automatyka:
Pracg kotléw i temperaturg cieptej wody steruje regulator VITOTRONIC - 333 wspot-
pracujacy z regulatorami kottéw VITOTRONIC - 100, czujnikami temperatury, oraz
napedami zaworéw mieszajacych i przepustnic.
5.5 Odprowadzenie spalin:
Spaliny z kottéw odprowadzane sa systemem przewoddw kominowych MK ZORY
$250mm typu MKKD STANDART dla kotta VITICROSAL CM2 i $350mm typu
MKD PREMIUM dla kotta VITOPLEX 200 o wysokosci ~19,0m mocowanego do
$ciany szczytowej budynku.
Dodatkowo dla kotta VITICROSAL CM2 projektuje si¢ przewod powietrzny typu
MKS $250mm doprowadzajacy powietrze do spalania wyprowadzony ponad dach.
5.6 Wentylacja hali kottow:
Wentylacje nawiewng stanowi kanaty nawiewny o przekroju 70x50cm sprowa-
dzony 30cm nad posadzke.
Wentylacja wywiewna odbywac si¢ bedzie przy pomocy dwoch wywietrzakow
dachowych typ BORA-315.

5.7 Sprawdzenie kubatury kotlowni:
\V=1320/4,65=283,9m? < kubatura kotlowni (289m3).

5.8 Uzdatnianie wody:
Do uzupetiania wody w instalacji wykorzystany bedzie istniejacy automatyczny
zmickczacz wody typ WS/50/ST o wydajnosci 0,3-1,3m%h produkcji ,,PUROLINTE”
Gdynia .
5.9 Obstuga kottowni:
7 uwagi na pelng automatyke pogodowa, kottownia nie wymaga statego dozoru, nale-
zy zapewni¢ obstuge okresowa przez pracownika posiadajacego uprawnienia do eks-
ploatacji gazowych urzadzen energetycznych.
5.10 Wyposazenie p.poz.:
Pomieszczenia kottowni nalezy wyposazy¢ w 1 gasnice proszkowa o tadunku co naj-
mniej 6kg oraz jeden koc gasniczy.
5.11 Zalecenia BHP:
— Pomieszczenia kottowni nalezy wyposazy¢ w awaryjne zrodto $wiatla, co naj-
mniej latarka elektryczna;
— W kotlowni powinna si¢ znajdowac¢ instrukcja obstugi kottowni, oraz schemat
technologiczny;
— Przewody rozprowadzajace nalezy oznakowac¢ barwami ochronnymi.

5.12 Warunki wykonania:
Prace w kotlowni nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ciagta dostawe cieplej wody

dla mieszkancow osiedla Pitsudskiego, przerwy w dostawie cieptej wody nie powinny

przekracza¢ 12 godzin.

Prace w kotlowni nalezy prowadzi¢ w nastepujacych etapach:

| etap — wykonanie czesci prac demontazowych kotlowni z pozostawieniem jednego ko-
tla z instalacjg odpylajaca 1 weztem cieptej wody z dwoma zasobnikami cieptej
wody. Zabezpieczenie pomp i urzagdzen elektrycznych przed zawilgoceniem.



Il etap — wykonanie czes$ci wyburzeniowej wezta cieplnego oraz wykonanie robot budow-
lanych w dostepnej czgsci wezla cieplnego, umozliwiajace montaz urzadzen w
kotlowni.

I1l etap — montaz kottéw i wezta cieptej wody uzytkowej, wykonanie instalacji gazowej i
uruchomienie kotoéw gazowych 1 wezta cieptej wody uzytkowej. Przepigcie sieci
cieplnych do uruchomionego wezta cieptej wody uzytkowe;.

IV etap — demontaz starego wezta cieplnego, kotta instalacji odpylajacej, komina i pozo-
stalej czesci budynku przewidzianej do wyburzenia. Wykonanie pozostatych ro-
bot budowlanych i instalacyjnych.

5.13 Materialy i uzbrojenie:

- rurociagi wody grzewczej wykonac nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem , wg
PN-74/H-74200 .

- armatura zaporowa - zawory kulowe kotierzowe prod. Dolno$laskich Zaktadow
Termoenergetycznych w Watbrzychu, przy mniejszych §rednicach (<40mm) zawory
kulowe o potaczeniach gwintowanych , lub zawory kotnierzowe nr kat. 215 .

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kolnierzowe klapowe nr kat. 318

- zabezpieczenie antykorozyjne - pow. rurociggdéw oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci
I pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng i nawierzchniows.

- izolacja termiczna - rurociagi, armature i wymienniki w wezle zaizolowaé otulinami
z pianki poliuretanowe;j.

6. Uwagi koncowe :
Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr10 z 1995r. poz. 46), obowigzujacymi nor-
mami i przepisami.

Opracowat:
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SCHEMAT KOTEOWNI

250

e do budynku nr 1
250 o

3.1 . llos¢ . llos¢
Poz. Wyszczegbdlnienie Poz. Wyszczegdlnienie
#1% do sieci clepine/ [ szt ] [ szt ]
2100 budymek nr 18, 14 - - . -
1 Kociot kondensacyjny typ VITOCROSAL CM2 10 14 Separator c;sodow i zanieczyszczehi Exdirt 20
o oo it g o wydajnosci 620 kW, prod. VIESSMANN Vmax=72my/h prod. REFLEX
udynek nr
2 KOC/Z* QUZOV{}}é)g?k%fOP/eX/ 2/{00 pro/o’.’ VIESSMANN 10 15 Istn. automatyczny zmigkczacz wody WS/100/SV o wyd. | 1,0
o wydajnosci Z palnikiem olejowo—gazowym ’ _ 3 ” » ;
bypu RLS 120/M MX prod. RIELLO 0,6-2,6m/h prod. "PUROLITE” Gdynia
3.1 | Regulator temperatury typu VITOTRONIC-333 7,0 16 Istn. urzqdzenie uzdatniajgce cieplq wode 10
|_ 9125 o125 %2 Requlator temperatury typu VITOTRONIC—100 2,0
a — czujnik temperatury zewnetrznej 1,0 . L
240 b — czujnik temperatury zasilania obiegu kotfowego 1,0 17 Licznik ciepfa typ MUL ”fAL 602 z przelicznikiem 20
940 x 965 x 080 (:)* o0 gf/ — czujnik temperatury zasilania obiegu z mieszaczem 2,0 ULTRAFLOW 980, v=40m/h prod. KAMSTRUP
~ ~ do instalacji ciepfej wody — czujnik temperatury powrotu 7,0 . G
9125 850 J 1% % f
. - — 23 23 Je — czujnik temperatury ciepfej wody 1,0 18 frzeﬁgiTéza ﬁrlozj g A%?Ougg/k/em elekirycznym 2,0
g /22 18 ] o /22 18 S / s / s 4 Istniejgce urzadzenia do stabilizacji cisnienia typu 10 P preg
3}'{_{ M 29 E}I(_( 29 />° © PRESSOSMART MPS 40 ’ 19 Urzgdzenie neutralizacyjne do kotfow kondensacyjnych 10
(2 If GE s 1 . 5 | Pompa obiegowa typ Magna3 60-150F 2,0 0 mocy 500~1500kW prod. VIESSUANN
3d Q s bi w.u. prod. GRUNDFOS
" -w«—é&m— 840 g 12 12 obiegu ¢ wa. pro 20 | Wmiennik ciepta ptytowy typ FB—007-P10-61 10
3d N 3 3b 10 25X 5 6 Istn. pompa cyrkulacyjna cieptej wody typ CM10-3 20 o mocy 800kW prod. SECESPOL '
7 s, | & o7 s | & N o prod. GRUNDFOS ’ PR R ———
ozdzielacz =1,0m 20
é % 9125 5 7 Pompa fadujgca zasobniki ciepfej wody typ CM10-1 1.0
32 3.2 177‘3 , {3 prod. GRUNDFOS 22 Termometr techniczny 0-150C 6,0
b © © 120 8 Pompa obiegowa typ TPE 65-250/2-S prod. GRUNDFOS | 2.0 23 Termometr techniczny 0—100°C 20
1 5 /'P a A instalacji c.o. ’
1 < L4 o ! — —
| 025 I \ = \ s et wodacivoome: Pompa podmieszania powrotu typ Magna 40~120F 0 24 Manomert techniczny M160—R(0—0,4MPa) 12,0
w25 ® 1" /1 wodeciggowe 9 rod. GRUNDFOS ’ s
s 15 950 965 & 7 % 26 proa 25 Filtr siatkowy 80
. g J> " 965 965 S 50 & 5265 > )
L ol 925 925 50_\@_@ 10 Zawdr bezpieczeristwa typ 1915 #40mm 20 26 Istn. wodomierz Srubowv WS #50mm 10
1/ | = o o cisnieniu otwarcia 0,3 MPa ’ Y !
19 ; :
WED Zawdr bezpieczenstwa typ 2115 SYR #40mm 10 27 istn. wodomierz JS 2,5 #20mm 1,0
11 o cisnieniu otwarcia 0,6 MPa
Zasobnik ciepfej wody uzytkowej typ. AL 3000/R2 20
12| 4 poj 2,78m prod. REFLEX
Mieszacz tréjdrogowy HFE #80mm z napedem 10
13 elektrycznym AMBIS2, o kv=150m/h prod. DANFOSS ’
Obiekt: Nr rys.
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