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Kostka brukowa beton. "Holland" szara gr. 6 cm

Podsypka cem.- piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa z pospółki stabil. mech. gr. 20 cm

Warstwa odsączajaca z piasku gr. 10 cm

Kostka brukowa beton. "Holland" szara gr. 6 cm

Podsypka cem.- piaskowa gr. 4 cm

Podbudowa z pospółki stabil. mech. gr. 20 cm

Warstwa odsączajaca z piasku gr. 10 cm

2%

0,5%

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Ława betonowa B-15 MPa (C12/15)

Piasek grub. 10 - 15 cm

CHODNIK Z KOSTKI ODBOJÓWKA Z KOSTKI

Obrzeże betonowe 8 x 25 cm

Podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

Piasek grub. 10 cm Skala:
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PRZEKROJE NORMALNE  1: 20

Istn. nawierzchnia

asfaltowa

0,5 %0,5 %

Krawężnik bet.12 x 25 cm na płask

Ława betonowa B-15 MPa (C12/15)

Piasek grub. ok. 26 cm

Płyty ażurowe beton. "MEBA"  grub. 10 cm

   z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą

Podsypka piaskowa  grub. 4-5 cm

Stabilizacja mech. podbudowy klińcem

        (frakcja 3/25 mm) grub. min. 3 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. ok. 20 cm

Warstwa odsączajaca z piasku grub. 10 cm

NAWIERZCHNIA Z PŁYT
AŻUROWYCH MEBA

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Ława betonowa B-15 MPa (C12/15)

Piasek grub. ok. 20 cm

Budowa kotłowni gazowej 
Jarosław os. Piłsudskiego -
dz. nr  1472/6; 1475/8; 3632/7,8


