Kottownia gazowa
@ OP-FPROJEKT Os. Piisugskiego

w Jarostawiu

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa.
2. Zawartos¢ opracowania.

3. Zataczniki:
- Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. z dn. 07.06.2017 r L.dz. R4/3152/RM/CK/2017
-zat. nr1
- Warunki UM Jarostaw Nr RMI 7212.53.2017 z dnia 10.07.2017 r na przytagczenie
kanalizacji deszczowej -zat. nr2
- Oswiadczenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta Jarostawia z dnia 26 czerwca 2017
dot. zgody na wejscie w teren -zat. nr3
- Warunki przytagczenia do sieci gazowej z dn. 08.08.2017 wydane przez
PSG sp. z 0.0. Jasto -zat. nr4
- Protokot ZUDP nr POG-ZUD.430.156.2017 z 23.06.2017 -zat.nr5

- Zaswiadczenie o przynaleznosci projektantow do OIIB.
- Uprawnienia budowlane projektantow.

- Oswiadczenie projektantéw.

- Informacja BIOZ.

I. Projekt zagospodarowania dziatki:

a) Czes¢ opisowa:
- Opis techniczny do PZ.
- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

b) Czes¢ rysunkowa:

- Projekt zagospodarowania dziafki 1: 500 rys. nr AO
- Rzut utwardzenia terenu 1: 100 rys. nr AO1
- Przekroje normalne utwardzenia 1: 25 rys. nr AO2

Il. Projekt architektoniczno — budowlany:

1. Czes$¢ architektoniczna:

a) Czes$¢ opisowa:
- Opis techniczny do czesci architektoniczne;.
- Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy robotach
rozbiérkowych.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych - Rozdziat 18. Roboty rozbidrkowe.

b) Cze$¢ rysunkowa:

- Rzut fundamentéw 1: 50 rys. nr A1
- Rzut przyziemia 1: 50 rys. nr A2
- Rzut wiezby dachu 1: 50 rys. nr A3
- Rzut potaci dachu 1: 100 rys. nr A4
- Przekroj -1 1: 50 rys. nr A5
- Przekroj 11—l 1: 50 rys. nr A6
- Elewacje 1:100 rys. nr A7
- Wykaz stolarki 1:100 rys. nr A8
2. Cze$¢ konstrukeyjna:
a) Czes¢ opisowa:
- Opis techniczny do czesci konstrukcyjne;.
b) Czes¢ rysunkowa:
- Strop nad magazynem — Poz. 2 1: 25 rys. nr K1
- Wience — W-1, W-1a, W-2, W-3 1:10 rys. nr K2
- Rdzenie R-1, R-2 1: 25 rys. nr K3
- Szczegdt mocowania sciggu potaciowego rys. nr K4

Zbiorcze zestawienie stali rys. nr K5
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lll. Technologia kotlowni gazowej.

a) Czes¢ opisowa:

- Opis techniczny..

b) Cze$¢ rysunkowa:
- Rzut przyziemia 1: 50 rys. nr1
- Schemat kottowni rys. nr 2
- Przekroje poprzeczne 1: 50 rys. nr 3
- Rzut przyziemia — sieci cieplne  1: 50 rys. nr 4

IV. Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, gazu i c.o.

a) Czes$¢ opisowa:

- Opis techniczny.

b) Cze$¢ rysunkowa:
- Rzut przyziemia — instalacja gazowa 1:50 rys.
- Aksonometria instalacji gazowej 1: 50 rys
- Rzut przyziemia — instalacja wod.- kan. 1: 50 rys
- Rozwiniecie instalacji kanalizacyjne;j 1: 50 rys.
- Aksonometria instalacji wodociggowej 1: 50 rys

V. Instalacja zewnetrzna kanalizacyjna deszczowa.

a) Czes¢ opisowa:
- Opis techniczny.

b) Cze$¢ rysunkowa:

- Projekt zagospodarowania 1: 500

nr1

.nr2
.nr3

nr4

.nr5

- Profil podtuzny zewn. instalacji kan. deszczowa 1: 100/500

- Wpust uliczny

VI. Instalacja elektryczna wewnetrzna.

a) Czes$¢ opisowa:
- Opis techniczny.

b) Czes¢ rysunkowa:
- Plan instalacji — rzut przyziemia rys. E1
- Schemat ideowy zasilania + RK rys. E2
- Plan instalacji odgromowej — rzut dachu rys. E3

VIl. Inwentaryzacja budowlana:

Czes¢ opisowa. - Opis techniczny..

Czes$¢ rysunkowa:

Rzut fundamentow

- 1: 100 rys,
- Rzut przyziemia 1: 100 rys.
- Rzut dachu 1: 100 rys.
- Przekroje 1: 100 rys.
- Elewacje 1: 100 rys.

nr
nr
nr
nr
nr

1
12
13
14
15

rys. nr 1
rys. nr 2
rys. nr 3
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1.0.
1.1.

1.2,

1.3.

1.3.

2.0.
2.1.

2.2,

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

Dane ogdline.

Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kottowni gazowej w miejscu istniejgce;j
i dziatajgcej obecnie kottowni weglowej.

Przebudowa kottowni ma na celu przystosowanie jej do uzytkowania paliwa gazowego
i rezerwowo - olejowego. Projektowana moc kottowni 1520 kW.

Docelowo przewiduje sie 8 zbiornikéw na olej opatowy o poj. 1000 dm?® kazdy.

Do rozbiorki przeznaczono komin stalowy, wiate sktadu opaty, pomieszczenia hali
kottéw i odpylaczy oraz dach i czesci Scian pom. wymiennikowi i zaplecza socjalnego.
Wykonanie nowych Scian zewnetrznych pozwoli na zmniejszenie gabarytéw budynku
do szerokosci ok. 6,50 m. Zmniejszy sie takze wysokos¢ budynku do ok. 4,80 m.

Po przebudowie oprécz hali kottéw w kottowni przewiduje sie magazyn oleju opatowego
oraz pom. magazynowe i sanitariat.
Teren powstaty po wyburzeni czesci budynku przewidziano do utwardzenia.

Nowe wejscie do kottowni przewidziano od strony potudniowe;.

Projekt przewiduje takze wykonanie nowych instalacji wewnetrznych: gazowej, wod- kan,
C.O. elektrycznych oraz wentylaciji.

Adres.
Jarostaw os. Pitsudskiego - dz. nr ewid. 3632/7 i8; 1472/6 i 1475/8, obr. 4 Jarostaw.

Inwestor.
Spotdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu — ul. Poniatowskiego 45.

Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Za Parkiem
w Jarostawiu z dn. 26 04.2010 r

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15
czerwca 2002 r. Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. Poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).

- Polskie Normy.

Zagospodarowanie terenu.

Stan istniejacy dziatki.

Dziatki nr ewid 3632/8, 1472/6 i 1475/8 na ktorej zlokalizowana jest kottownia oraz nr ewid.
3632/7 z ktorg bud. kottowni sgsiaduje, potozone sg na os. Pitsudskiego.

Dziatki potozone sg w terenie o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinne;.

Od strony wschodniej dziatki graniczg z drogg wewnetrzng dojazdowa.

Dziatka nie ogrodzona, catkowicie uzbrojona. Wjazd na dziatke istn. z drogi osiedlowe;.

Istniejaca zabudowa.

Budynek kottowni wybudowano w latach 80 - tych XX w. Budynek przybudowany do Sciany
szczytowej potudniowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego V kond. nr 1.
Budynek jednokondygnacyjny z wiatg sktadu opatu wykonany w technologii tradycyjne;.
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Wejscie gtébwne do kottowni oraz wjazd do wiaty sktadu opatu zlokalizowane od strony
drogi wewnetrznej osiedlowe.

2.3. Warunki gruntowo-wodne.

Wg opisu w projekcie kottowni z 1987r pkt 1.1.a). podtoze budowlane stanowig gliny
pylaste i pyty o matej wilgotnosci. Do gtebokosci 15 m wody gruntowej nie stwierdzono.

Ze wzgledu na specyficzne wtasciwosci gruntu, nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia
wykopow.

Kryteria okreslone w Rozporzadzeniu MSWiIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r.
Nr 126 poz. 839):

- projektowany budynek potozony jest w prostych warunkach gruntowych

- budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

2.4. Bilans terenu.

- Powierzchnia dziatki nr 3632/8, 1472/6, 1475/8 - 0,5861 ha
- Pow. zabudowy istn. budynku kottowni - 355,45m?
- Pow. zabudowy istn. sktadu opatu - 101,10 m?
- Powierzchnia zabudowy proj. kottowni gazowe;j - 9525m?
- Powierzchnia proj. utwardzenia - 450.00 m?

2.5. Infrastruktura.

2.5.1 Zaopatrzenie w gaz — na warunkach gestora sieci wg oddzielnego opracowania.

2.5.2 Zaopatrzenie w wode — z istniejgcego przytagcza wodociggowego.

2.5.3 Kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Przytacze kanalizacyjne sanitarne — odprowadzenie sciekow sanitarnych poprzez istniejacy
przytacz kanalizacyjny do sieci kanalizacji sanitarne;j.
Przytagcza kanalizacyjne deszczowe odprowadzajgce wody z dachu kottowni zostang
przebudowane i podigczone do istn. kanalizacji deszczowe.

2.5.4. Energia_elektryczna z istniejacego przytacza po przebudowie.

2.5.5. Siec cieplna — projektuje sie nowg sie¢ cieplng wg oddzielnego opracowania.

2.5.6. Utwardzenie placu.

Projektuje sie utwardzenie placu powstatego po rozbidrce kottowni i sktadu opatu.
Zaprojektowano nawierzchnie rozbieralng z ptyt azurowych betonowych MEBA grub. 10 cm
utozonych za posrednictwem podsypki piaskowej grubosci 4 cm na podbudowie wykonane;j
z tlucznia grub. 20 cm, zageszczonego mechanicznie. Otwory w ptytach zasypane
humusem i obsiane trawa.

Catosc¢ nawierzchni ograniczono kraweznikiem betonowym drogowym o przekroju

15 x 30 cm, na wjazdach kraweznik 12 x 25 cm utozony na ptask. Krawezniki ustawia¢ na
tawach betonowych z oporem (beton C12/15) .

Piyty odbojowe wokoét budynku z kostki betonowej. grub. 6 cm z obrzezami betonowymi
owym. 8 x 25 cm.

2.6. Dodatkowe informacje o dzialce i inwestycji.

Na w/w dziatce nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw czy ograniczeh w zagospodarowaniu

terenu wynikajacych z przepiséw szczegotowych:

- ustawy Prawo geologiczne i gornicze, bowiem przedmiotowy teren lezy poza terenami
gorniczymi

- ustawy Prawo wodne gdyz rozpatrywany teren lezy poza obszarami narazonymi na
zalewanie wodami powodziowymi oraz zagrozonymi obsuwaniem czy podmyciem

- ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, poniewaz w sasiedztwie nie
wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorskg i obszar nie jest objety tg ochrong

- inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko oraz wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu inwestycji na
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Srodowisko.

Inwestycje objete niniejszym opracowaniem nie naruszajg przepiséw rozporzadzenh wyda-

nych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.

poz. 1651, z p6zn. zm.) a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408).

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw
specjalnej ochrony ptakoéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016, poz. 2183).

2.7. Zagadnienia_ochrony srodowiska.

2.7.1 Istniejaca na dziatce zieleh wysoka zostaje adaptowana.
2.7.2 Dostawa wody oraz odprowadzenie sciekdow na dotychczasowych warunkach.
2.7.3 Odpady nieuzytkowe gromadzone w kontenerach na wydzielonym placu gospodarczym.

2.8. Zagadnienia_p.poz.

2.8.1 Budynek niski zaliczony do kategorii PM. Klasa odpornosci pozarowej ,D”.
2.8.2 Usytuowanie budynku oraz istniejgce dojazdy zapewniajg bezpieczehstwo jego
uzytkowania oraz akcje strazy pozarne;j.

2.8.3 Istniejgca sie¢ wodociggowa miejska wyposazona jest w hydranty p.poz.
2.9. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na charakter rob6t polegajacy na rozbiorce czesci obiektu jego obszar
oddzialywania pozostaje zredukowany do dziatek nr ewid. 3632/8 i 3632/7.

2.10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii — nie dotyczy.

2.11 Charakterystyka energetyczna obiektu — nie dotyczy.

Opracowat:

Andrzej Przytocki



Kottownia gazowa
@ OP-FPROJEKT Os. Piisugskiego

w Jarostawiu

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Inwestycja: Budowa budynku kottowni gazowej w miejscy istn. kottowni weglowej polega na
zmianie parametréw tj. wysokosci, powierzchni zabudowy i kubatury istniejgcego budynku.

2. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektu budowlanego uwzgledniono nastepujace
akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 994r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB; art. 3, pkt
20): obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otocze-
niu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu;

¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t.) — PZP;

e Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - WT;

¢ Rozporzadzenie RM z dna 9 listopada 2010r. w spr. Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS.

3. Opis inwestycji:
Przedmiotowa inwestycja polegajaca na czesciowym wyburzeniu scian istn. budynku,
wykonywana jest w obiekcie istniejagcym, ktérego funkcja zostaje zachowana.
Budynek zlokalizowany jest na dz. nr ewid. gr. 3632/7,8, 1472/6 i 1475/8 - obreb 4 Jarostaw.
Dziatka sasiaduje z dziatkami o zabudowie wielorodzinnej oraz drogg wewnetrzng osiedlowa.

4. Analiza obszaru oddziatywania:
o Budynek zlokalizowany jest w granicy dziatki i przylega do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego znajdujacego sie na dz. nr ewid. 3632/7. Powoduje to objecie obszarem
oddziatywania w/w dziatki. (§ 12 WT).

¢ Odlegtosci istniejacego budynku od obiektéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne oswietlenie tych pomieszczen, w zwigz-
ku z czym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania. (§ 13 WT).

¢ Budynek nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek
obszarem oddziatywania. (§ 60 WT).

¢ Obszar oddziatywania obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie wykracza poza
granice dziatki 3632/8.

¢ Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani poten-
cjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykra-
czajacych poza granice dziatki objetej inwestycja.

¢ Budynek nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej inwe-
stycja, a powodowanych przez: hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne.

W wyniku powyzszej analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu obejmuje
dziatki nr 3632/8 i 3632/7, obreb 4, m . Jarostaw.
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OPIS TECHNICZNY
do czesci architektonicznej projektu architektoniczno-budowlanego.

1.0. Dane _ogdlne.
- Przedmiot opracowania: - Projekt budowlany kottowni gazowe;j
- Obiekt: - Kottownia gazowa
- Adres: - Jarostaw os. Pitsudskiego - dz. nr ewid. 3632/7,8
1472/6 i 1475/8 obr. 4 Jarostaw
- Inwestor: - Spotdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
- Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora
2.0. Opis projektowanego obiektu.
Projektuje sie budynek kottowni gazowej w nowej bryle, po wyburzeniu czesci pomieszczeh
istniejgcej kottowni weglowej. Nadziemne pomieszczenie sktadu opaty, hali kottow oraz
odpylaczy przeznaczono do rozbiérki.
Do rozbiorki przeznaczono czes$é Scian oraz stropodach pomieszczenia wymiennikowni
w ktoérym to miejscu zostanie zlokalizowana kottownia gazowa.
Wykonanie czesci nowych scian zewnetrznych oraz nowego stropodachu pozwoli na
znaczne zmniejszenie gabarytow budynku.
Teren powstaty po wyburzeni czesci budynku przewidziano do utwardzenia.
Nowe wejscie do kottowni przewidziano z poziomu terenu od strony potudniowej budynku.
2.1. Podstawowe parametry budynku kottowni gazowe.
- Dlugosé - 1414 m
- Szerokosc¢ - 6,90 m
- Wysokos¢ od terenu - 4,75 m
- Pow. zabudowy - 9525m?
- Pow. uzytkowa kottowni - 79,43 m?
- Kubatura kottowni - 390,50 m®
2.2. Zestawienie pomieszczen po przebudowie:
Nr | Nazwa pomieszczenia Pow. m2 Posadzka Wykonczenie
1 | Hala kottéw 63,19 Gres malowanie, lamperia olejna
2 | Magazyn oleju 12,45 Gres malowanie, lamperia olejna
3 |WC 1,79 Gres malowanie, glazura
4 | Magazyn 2,00 Gres malowanie, lamperia olejna

3.0.

3.1.

Opis robét rozbiérkowych.

W zwigzku z planowang inwestycjg czes¢ istn. budynku kottowni przewidziano do rozbidrki.

PoniewaZz kottownia pracuje w ruchu ciggtym (centralna ciepta woda) Wykonawca przed
przystapieniem do prac rozbiorkowych powinien opracowac i uzgodnic z Inwestorem plan
przedstawiajgcy kolejnoS¢ wykonywania tych prac, ewentualne przeniesienie i zabezpiecze-
nie pracujgcych urzgdzen lub termin i okres koniecznych przerw w pracy kottowni.

Uwaga: Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inwestorskim.

Przewidywana kolejnos¢ robét rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych nalezy przebudowac¢ istn. przytacz
energetyczny zgodnie z warunkami oraz projektem instalacji elektrycznej.

o Demontaz pokrycia dachu i obrébek blacharskich oraz obudowy $cian wiaty sktadu opatu.
Demontaz konstrukcji nosnej dachu (dzwigary i stupy) oraz $cian oporowych pom. jw..
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej hali kottéw i odpylaczy.

Demontaz urzadzen wytgczonych z pracy — kottdow, odpylaczy, wentylacji mechaniczne;j
Demontaz pokrycia oraz ptyt dachowych pom. jw. z wczes$niejszym zabezpieczeniem
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pracujacego kotta i systemu odpylajacego (np. obudowa w formie wiaty z zadaszeniem).
¢ Demontaz scian warstwowych oraz murowanych pom. jw.
o Demontaz konstrukcji nosnej (dzwigary i stupy) pom. jw.
o Demontaz wylaczonych z pracy urzadzen w wymiennikowni tj. zbiornikéw, przewodéw
wentylacji mechanicznej wraz zabezpieczeniem urzadzen pozostajgcych w ruchu
(obudowa jak dla kotta).
Demontaz stropu oraz $cian wewnetrznych.
Demontaz pokrycia oraz ptyt dachowych pom. jw.
Demontaz scian warstwowych wschodniej i zachodniej oraz potudniowe;.
Demontaz konstrukcji nosnej (dzwigary i czes¢ stupdw) oraz czesciowo sSciany na styku
z budynkiem mieszkalnym.
Demontaz komina po uruchomieniu nowej kottowni.
¢ Rozbiorka fundamentéw, posadzek oraz podej$¢ kanalizacyjnych.

3.2. Sposob prowadzenia roboét rozbiorkowych:

3.3.

1. Przed przystgpieniem do rozbiérki czesci budynku kottowni nalezy uzyskaé pozwolenia,
opinie oraz uzgodnienia odpowiednich organdéw przewidzianych przepisami.

2. Teren prowadzenia robét rozbiérkowych powinien by¢ wydzielony, ogrodzony i wyraznie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic¢ znaki informujace o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki,
daszki, bariery itp.).

3. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé pracownikéw
przebywajacych lub mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

4. Roboty rozbiorkowe, a w szczegolnosci na wysokosciach powinny by¢ prowadzone
z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdn. 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”.

Zakres robot rozbidorkowych:

3.3.1 Wiata sktadu opatu.

- Obrébki blacharskie — rynna @ 180 i 2 rury spustowe @ 150 wraz z podczyszczakami
do demontazy. Przykanaliki deszczowe do umartwienia.

- Pokrycie dachu oraz obudowa $cian z ptyt falistych stalowych do catkowitego demontazu
i ztomowania.

- Rozbidrka scian zewnetrznych z elementéw oporowych - gruzowanie.

- Elementy konstrukcji nosnych wiaty tj. ptatwie z ceownika [140 (szt. 11), dzwigary
z dwuteownika 340 (szt. 4) oraz stupy z 2 ceownikdw [220 (szt. 8) — do demontazu
i ztomowania.

- Posadzka betonowa gr. ok. 25 cm do rozkucia - gruzowanie.

- Stopy betonowe stupow rozku¢ do gteb. ok. 50 cm ponizej poziomu projektowanego
utwardzenia terenu.

- Kratki $ciekowe (szt. 3) do likwidacji (wg proj. branzowych).

3.3.2 Hala kottéw i pom. odpylaczy.

- Demontaz urzadzen kottowni tj kottéw, odpylaczy, przewoddw wentylacji mechanicznej
oraz rozdzielni i osprzetu elektrycznego wg proj. branzowych.

- Demontaz obrobek blacharskich dachu - rynny @ 180 i 2 rur spustowych @ 150,
wywietrzakow i wentylatoréow dachowych (szt. 8) oraz rozbidrka komina z c. petnej.
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3.3.3

3.34

Demontaz stolarki okiennej oraz Slusarki drzwiowe;.

Stropodach z ptyt korytkowych oraz paséw wylewanych betonowych wraz z pokryciem
do rozbidérki i gruzowania.

Rozbidrka stropu z ptyt korytkowych nad pom. warsztatu — gruzowanie.
Demontaz scian zewnetrznych z ptyt warstwowych — gruzowanie.
Rozbiérka Scian wewnetrznych z cegty oraz zewnetrznych z gazobetonu — gruzowanie.

Elementy konstrukcji nosnych tj. dzwigary z dwuteownika 340 (szt. 7) oraz stupy
z 2 ceownikow [220 (szt. 21) — do demontazu i ztomowania.

Fundamenty kottéw i urzadzen odpylajacych oraz posadzki betonowe gr. ok. 20 cm do
rozkucia - gruzowanie.

Podwaliny scian warstwowych oraz $ciany fundamentowe i stopy betonowe stupow
rozku¢ do gteb. ok. 50 cm ponizej poziomu projektowanego utwardzenia terenu.

Kratki Sciekowe (szt. 4) oraz instalacje wewnetrzne do likwidacji (wg proj. branzowych).

Wymiennikownia.

Demontaz urzadzen wymiennikowni, przewodéw wentylacji mechanicznej, rozdzielni
oraz osprzetu elektrycznego i instalacji wewnetrznych - wg proj. branzowych.

Demontaz obrébek blacharskich dachu - 2 rynny @ 180 i 2 rury spustowe & 150,
wywietrzakow dachowych (szt. 3) oraz drabin wytazowych (szt. 2) - zZlomowanie.

Demontaz stolarki okiennej oraz Slusarki drzwiowe;.

Stropodach z ptyt korytkowych oraz paséw wylewanych betonowych wraz z pokryciem
do rozbidrki i gruzowania.

Rozbidrka stropu z ptyt korytkowych nad pom. socjalnymi oraz komina z cegty petnej
— gruzowanie.

Demontaz $cian zewnetrznych ptd. wsch. i zach. z ptyt warstwowych — gruzowanie.

Rozbidorka scian wewnetrznych z cegty oraz czesci Sciany zewnetrznej z gazobetonu
od strony bud. nr 1 na dlugosci i wysokosci do spodu proj. wienca W-1a — gruzowanie.

Elementy konstrukcji nosnych tj. dzwigary z dwuteownika 340 (szt. 7) oraz stupy
z 2 ceownikow [220 (szt. 9) — do demontazu i ztomowania. Stupy stalowe pozostate
przycig¢ do wysokosci spodu proj. wienca W-1a.

Fundamenty kottow i zbiornikéw oraz posadzki betonowe gr. ok. 20 cm w czesci
przeznaczonej do rozbiérki - do rozkucia - gruzowanie.

Podwaliny scian warstwowych oraz sciany fundamentowe i stopy betonowe stupéw
poza obrysem projektowanej kottowni rozkué¢ do gteb. ok. 50 cm ponizej poziomu terenu.

Kratki sciekowe (szt. 4) oraz studzienka schtadzajgca do likwidacji - wg proj. branzowego

Komin stalowy.

Demontaz czopucha i jego 2 podpdr stalowych (stup z 2 ceownikéw 220) - zlomowanie.

Demontaz komina wraz z pomostami i drabinami wytazowymi — ztomowanie.

- Demontaz konstrukcji wsporczej — tréjnoga stalowego — ztomowanie.

- Fundament komina oraz konstrukcji wsporczej rozku¢ do gt. ok. 50 cm ponizej terenu.

Uwaga: Inne zagospodarowanie elementow rozebranego budynku i komina Wykonawca
powinien uzgodni¢ z Inwestorem.
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4.0.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Dane konstrukcyjne proj. kottowni:

Fundamenty — fawy fundamentowe pod proj. Sciany zewn. i wewnetrzne wys. 40 cm

i szer. 30 cm wylewane z betonu B 25 Mpa, zbrojone podtuznie 4 # 12 (34GS),strzemiona
@ 6 co 30 cm (StOS). Posadowienie taw na poziomie taw istniejgcych.

Chudy beton podktadowy o zawartosci cementu min. 200 kg/m?.

Fundamenty pod Kottty i urzgdzenia wys. 30 cm wylewane z betony B-25 (C20/25).

Sciany fundamentowe — szer. 25 cm betonowa wylewana z betonu B 25 Mpa (C20/25)
lub murowana z betonitéw na zaprawie cementowe;.

Na koronie $cian istniejgcych i projektowanych wykona¢ wieniec o wym. 25 x 20 cm
zbrojony podiuznie 4 # 12 (34GS), strzemiona @ 6 co 30 cm (StOS).

W wiencu osadzi¢ startery dla rdzeni 4 # 12 (34GS).

Docieplenie scian styropianem ekstudowanym (XPS) gr. 7 cm do gt. 50 cm ponizej terenu.

Sciany zewnetrzne — grub. 24 cm murowane z pustakéw gazobetonowych odm. ,06”
na zaprawie cem.- wapiennej M7. Potaczenie $ciany z istniejaca na strzepia.
Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych styropianem FS15 EPS70-040 grub. 8 cm,
w technologii BST.

Rdzenie zelbetowe — w Scianie zewnetrznej zelbetowe o wym. 24 x 24 cm wylewane

z betonu B 25 MPa (C20/25) zbrojone 4 # 12 (34GS), strzemiona @ 6 co 10/20 cm (StOS).
Potgczenie ze $ciang za pomoca trzpieni z ptaskownika 5 x 50 mm osadzanych

w co drugiej warstwie pustakéw.

Scianka kolankowa — z cegly petnej grub. 25 cm i pustaka szczelinowego grub. 19 cm na
szeroko$ci budynku mieszkalnego - wyprowadzone 30 cm powyzej pokrycia dachu.
Scianka na $cianie podtuznej zelbetowa grub. 12 cm wypuszczona z wiefca W -3,
zbrojona @ 6 co 15 cm (StOS).

Sciany wewnetrzne — grub. 25 cm murowane z cegly petnej marki 15 na zaprawie
cem.- wap. marki M7.

Scianki dziatowe gr. 12 cm wykonaé z c. kratéwki lub dziurawki na zaprawie cem.- wap. M5.
Pod sciankami fundament betonowy 20 x 20 cm w poziomie posadzki.
Scianki murowac do wysokosci gory ptyty stropu nad magazynem oleju - ok. 265 cm.

Komin wentylacyjny - murowany z cegty petnej marki 15. Komin wyprowadzi¢ ok. 90 cm
ponad pokrycie dachu i zakohczy¢ czapkg betonowg grub. 7 cm utozong na warstwie papy.
Powyzej potaci dachowej komin dodatkowo wykonczy¢ w systemie lekkim mokrym zgodnie
z technologia $cian zewn. stosujgc styropian gr. 5 cm.

Boczne wyloty przewodow wentylacyjnych zabezpieczy¢ siatkami.

Stropy.
Strop nad magazynem oleju - zelbetowy, monolityczny, krzyzowo zbrojony, grub. 14 cm,

z otuling pretow 3 cm. Beton B 25 MPa (C20/25), stal 34GS. Zbrojenie # 12 co 20 cm
uktadane w pierwszej kolejnosci (rozp. 296 cm), # 12 co 25 uktadaé w drugiej kolejnosci.
Stropy kotwi¢ w wiencu (W-1) 24/25 x 24 cm zbrojonym podtuznie 4 # 12 (34GS),
strzemiona @ 6 co 30 cm (StOS). Laczenie pretdw w wiencach na zaktad min. 60 cm.

Sufit podwieszany w magazynie i WC z ptyt kart.- gipsowych gr. 12,5 mm od géry i dotu.
Konstrukcja rusztu stropu wykonana z profili z blachy stalowej zimnogietej ocynkowane;j
grub. 0,6 mm mocowanych do $cian kotkami rozporowymi & 6 mm x 40 mm w rozstawie
max. co 50 cm.

Wience.

Na koronie $cian budynku wykona¢ wience zelbetowe o przekroju 24 x 24 cm.

Zbrojenie podiuzne 4 #12 (34GS), strzemiona & 6 co 30 cm (StOS). Beton C20/25.

Na scianach bocznych wieniec w formie gzymsu, w $cianie podtuznej wieniec wyla¢ wraz
ze sciankg kolankowa. Wieniec na Scianie grub. 38 cm uzupetni¢ gazobetonem gr. 12 cm.
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4.8. Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych ,L-19”. Zastosowane belki nadprozowe
typu: D/150 (Nn/150), N/180 (Nn/180), N/210 (Nn/210),

Nadproza okienne magazynu oleju stanowi wieniec W-1, zbrojony 4 # 12 (34GS),
strzemiona @ 6 co 30 cm (StOS), beton C20/25.

Nadproze nad otworem nawiewnym wykonac jako Klaina.

4.9. Stropodach.

Konstrukcje wsporczg stropodachu stanowig belki stalowe HEB 120 osadzane w wiencach
scian podtuznych z dodatkowg kotwa z pretéw # 16. Belki rozmiesci¢ wg rys. stropodachu
i wypoziomowac przed wylaniem wienca.

Dzwigary po$rednie tgczy¢ za pomoca przewigzek z blachy gr. 6 mm o wym. 100 x 444 mm
spawanych do srodnikéw HEB 120 spoing pachwinowg dwustronng 3,5 x 100.

Dzwigary kalenicowe potaczy¢ za pomoca tacznikow z pretow @ 12 db. 225 mm.

Dzwigary skrajne przy gzymsie zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez obudowanie ich
ptytami Ridurit grub. 30 mm.

Usztywnienia konstrukcji nosnej stanowi ukfad stezen potaciowych wykonanych z pretow
@ 12 mm z nakretkg napinajgca. Elementy konstrukcji wykonac¢ wg. wytycznych czesci
rysunkowej. Elementy rygli, stezen oraz blach weztowych wykonane ze stali S235.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Po oczyszczeni elementéw do stopnia St 2 nalezy elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez 2 — krotne malowanie farbg podktadowag antykorozyjna.

Wykohczenie poprzez 2- krothe malowanie emalig nawierzchniowa.

Pokrycie uktadu no$nego.

Uwaga:
Przed wykonaniem pokrycia dachu nalezy uzupetni¢ docieplenie sciany szczytowej

budynku , wykonaé remont istn. elewacji oraz zamontowaé kominy spalinowe.
Docieplenie $ciany wg oddzielnego opracowania.

Projektuje sie pokrycie z ptyt dachowych firmy Kingspan KS1000 X-dek (XD — MiniBox)
stal/stal grubosci 100/208 mm z rdzeniem z sztywnej pianki poliizocyjanurowej (IPN).
Oktadzina wewnetrzna gr. 0,9 mm i okfadzina zewnetrzna 0.7 mm.

Plyty dachowe wykona¢ (montaz) jako dwuprzestowe.

Montaz ptyt do konstrukcji stalowej (HEB) tacznikami stalowymi (wg. zalecenh producenta)
sruby samogwintujgce lub samowiercace o srednicy @ 6,3 mm ze stali welowoej-ocynk.
lub nierdzewnej. Stosowac¢ po 2 sruby na kazdym garbie.

taczenie wzajemne ptyt (szycie) w rozstawie co 50 cm wykonac¢ srubami samowiercgcymi
o $rednicy @ 5,5 ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej z podktadkami uszczelniajgcymi.

Pokrycie ptyt dachowych — membrana dachowa wykonana bezposrednio na budowie

w postaci dwoch warstw papy. Pierwsza warstwa z papy asfaltowej zgrzewalnej
podktadowej, modyfikowanej SBS - mocowana mechanicznie tagcznikami wg zalecen
producenta ptyt dachowych. Warstwe wierzchnig wykonac¢ z papy asfaltowej zgrzewalnej
wierzchniego krycia modyfikowana SBS.

Uwaga: Nalezy zastosowac rozwigzania systemowe wraz z wykonczeniami, akcesoriami
z obrébkami attyk i komindw, kominkami wentylacyjnymi, obrébkami krawedziowymi
zintegrowany z materiatem pokrycia zapewniajgcy szczelnos¢ pokrycia powierzchni dachu.
Zastosowac rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg materiatéw i technologii w zakresie
szczelnosci i trwatosci catego systemu pokrycia dachowego. Nalezy zapewnié nadzér
technologiczny dostawcy ptyt dachowych w trakcie wykonywania pokrycia.
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4.10. Kominy stalowe.

Odprowadzenie spalin z projektowanych kottéw dwuptaszczowymi kominami Systemu MK
o $rednicy @ 410i & 310 i wys. 18.0 m (wg projektu branzowego). Komin skfada sie

z elementow taczonych ztgczkami zabezpieczonymi dodatkowymi opaskami zaciskowymi.
Kominy mocowane ponad dachem kottowni przy pomocy wspornikow bocznych WKT
oraz obejm WHT (co 3.0 m) kotwionych bezposrednio do sciany szczytowej budynku
mieszkalnego kotwami HILTI HWB 22 X 190.

4.11. Wentylacja - grawitacyjna wywietrzakami dachowymi typ BORA-315 montowanymi na
podstawach dachowych wg systemu Kingspan. Nawiew dachowy @ 250 na podstawie jw.
Nawiew Scienny 70 x 50 cm z obudowg stalowg - wlot 200 cm, wylot 30 cm nad posadzka.
Przesklepienie otworu w $cianie typu Klaina.

4.12. Izolacje — wg rysunkow przekrojow.

Izolacja pionowa — na scianach fundamentowych zewn. stosowac izolacje dyspersyjno —
hydroizolacyjna np. 2 x dysperbit.

Docieplenie $cian fundamentowych zabezpieczy¢ folig kubetkowa, a nastepnie sciany
zasypac z zageszczeniem gruntu do poziomu podbudowy pod ptyte odbojowa.

Izolacja pozioma — posadzki oraz $ciany zewnetrznej 2 x papa asfaltowa na lepiku.

Izolacja termiczna.

Sciany fundamentowe - do gtebokosci 0,50 m ponizej proj. poziomu terenu docieplenie
polistyrenem ekstradowanym (XPS) gr. 7 cm zabezpieczony folig kubetkowag,

i geowtdknina.

Sciany przyziemia — ocieplone styropianem FS15 EPS70-040 gr. 8 cm.

5.0. Elementy wykonczeniowe.

5.1. Posadzki — wg zestawienia. Fundamenty urzadzen obtozone ptytkami gres na kleju.
Przy posadzkach z gres cokolik wys. 10 cm.

5.2. Tynki i okladziny.

Tynki wewnetrzne.

Tynki $cian murowanych z cegty cem. - wapienne kat. Ill, na sufitach betonowych tynk
pocieniony. W pom. WC glazura na catej wysokosci.

W kottowni i magazynach lamperia olejna do wys. 2.20 m. Powyzej glazury i lamperii
sciany malowane farbg emulsyjna.

Tynki zewnetrzne — akrylowe na dociepleniu wykonanym w technologii ,lekkiej-mokrej”.
Kolorystyka wg rysunku elewaciji.

Cokét — tynk mozaikowy wg kolorystyki.

5.3. Stolarka i slusarka - drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone wetng mineralna.
Drzwi wewnetrzne do magazynku i WC drewniane typowe z oscieznicg stalowa.
Drzwi do magazynu oleju p.poz. EI60 z samozamykaczem.

Okna drewniane jednoramowe szklone szybg zespolong. Parapety okienne z PCV.
We wszystkich oknach kraty zewnetrzne stalowe mocowane przy pomocy kotew stalowych
do scian murowanych.

5.4. Obroébki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55 mm w kolorze grafit.
Rynny i rury spustowe stalowe @150. Odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

5.5. Daszek nad wejsciem szer. 200 cm i wysiegu 90 cm samonosny z ptyt poliweglanu
na profilach aluminiowych.
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5.6. Plyta odbojowa — przy Scianie potudniowej szer. 150 cm, przy pozostatych szer. 50 cm
z kostki wibroprasowanej grub. 6 cm na podsypce cem.- piaskowej grub. 4 cm na
podbudowie z pospofki gr. 20 cm zageszczonej mechanicznie. Obrzeza betonowe 8 x 25
cm uktadane na podsypce cem.- piaskowej grub. 5 cm. Od strony potudniowej ograniczenie
z kraweznika betonowego 15 x 30 cm osadzonego na tawie betonowej z oporem (C12/15).

5.7. Podest wejsciowy - z kostki jw. z ograniczeniem z obrzezy betonowych 8 x 30 cm
ustawianych na lawie betonowej (beton C12/15).

6.0. Charakterystyka energetyczna budynku.

- Sciany zewnetrzne murowane wspétczynnik Up= 0,332 W/(m?K)
- Dach - ptyta warstwowa Uy= 0,19 W/(m?’K)

- Podtoga na gruncie Uq= 0,270 W/(m°K)

- Stolarka okienna PCV lub drewniana U<1,1W/(m?K)

- Stolarka drzwiowa PCV lub aluminiowa U<1,1W/(m?K)

7.0. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;.

7.1. Budynek o wysokosci 4,60 m od poziomu terenu do kalenicy, niski parterowy, powierzchnia
zabudowy 95,25 m?, kubatura 390,50 m®.

7.2. Klasyfikacja obiektu — PM. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ok. 95 m?
< od dopuszczalnej 10 000 m?.

7.3. Odpornosc¢ ogniowa elementéw budowlanych:
e Sciany zewnetrzne z gazobetonu o gr. 24 cm — kl. odpornosci ogniowej > REI 60.

Sciana zewn. wydzielajgca od strony budynku z c. petnej jw. — k.0.0. > REI 60.

ptyty dachowe warstwowe KS1000 X-dek (stal/stal) — k.o0.0. - REI 30.

Sciana wewn. wydzielajgca magazyn oleju murowana z c. petnej — k.o0.0. > EI 120

strop wydzielajgcy magazyn oleju zelbetowy — k.0.0. > El 120

drzwi wejsciowe do magazynu oleju — EIl 60

Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Budynek spetnia klase "D” odpornosci pozarowej, wyzszg niz dopuszczalna.

Inne wymagania i wydzielenia przeciwpozarowe:
- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem wg metody “lekkiej-mokrej” lub podobnej,
zapewniajgcej nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

7.4. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne:
Obiekt kottowni bezobstugowej bez pomieszczen na pobyt staty.

7.5. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczono w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu —
nalezy go odpowiednio oznakowac. Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

7.6. Wyposazenie w gasnice:
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozarow
grup AiBlub A, B i C. Projektowane jest wyposazenie w 2 gasnice proszkowej 4kg (GP4x)
umieszczone przy wejsciach w kottowni i do magazynu oleju.

7.7. Drogi pozarowe — nie wymagane.

7.8. Zaopatrzenie wodne — wymagane w ilosci 10 I/s, zapewnione z hydrantéw DN80 na
wodociggu miejskim.

Uwaga:

Na podstawie Rozporzadzenia z dnia 16 czerwca 2003 r. wydanego przez Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1139, z 2009 r. Nr 119, poz. 998) - projekt

nie wymaga uzgodnien z Rzeczoznawca do spraw p.poz.
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8.0. Instalacje.

Budynek kottowni wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
- gazowg

- elektryczng i oswietleniowa,

- wentylacje nawiewno-wywiewna,

- wod.- kanalizacyjna,

- c.o.i c.cw.

- odgromowa,

Uwaga: Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Uwagi koncowe:
- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne
(atesty) oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.
- Roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem warunkéw bezpieczehstwa oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
- Roboty konstrukcyjno - budowlane nalezy wykonywaé pod $cistym nadzorem osoby
posiadajacej wtasciwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowat:

Andrzej Przytocki
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3.0.

4.0.

5.0.

6.0.
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

OPIS TECHNICZNY
do czesci konstrukcyjnej projektu architektoniczno-budowlanego.

. Podstawa opracowania.
. Projekty archiwalne:

a). PT architektury kottowni ze sktadem opatu - opracowany przez INWESTPROJEKT
Oddziat w Przemyslu — nr projektu 472/84 — 1986 r.

. Inwentaryzacja budowlana kottowni ze sktadem opatu.
. Projekt budowlany zmiany parametréw technicznych — architektura.
. Uzgodnienia konstrukcyjno-materiatowe z Inwestorem.

. Warunki gruntowo-wodne.

Wg opisu w projekcie pkt 1.1.a). podtoze budowlane stanowig gliny pylaste i pyty o mate;
wilgotnosci. Do gteb. 15 m wody gruntowej nie stwierdzono. Ze wzgledu na specyficzne
wiasciwosci gruntu, nalezy unika¢ nadmiernego zawilgocenia wykopow.

Kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126 poz. 839):

- projektowany budynek potozony jest w prostych warunkach gruntowych

- budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Zastosowane materiaty.

- beton B25 (C20/25)

- stal zbrojeniowa A-O (St0S), A-lll (34GS),

- stal profilowa St3SX

- zaprawa cem.- wap. kl. M5,

- cegta ceramiczna petna kl. 20 MPa,

- bloczki z betonu lekkiego

- ptyty dachowe KINGSPAN KS1000 — DEK (stal/stal) gr. rdzenia 100 mm.

Dane dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku.

Budynek posadowiony jest w nastepujacych strefach oddziatywan srodowiskowych:
- | strefa obcigzenia wiatrem - wg PN-B-02011:1977/Az1 lipiec 2009

- 3 strefa obcigzenia sniegiem - wg PN-80/B-2010/Az 1:2006

- strefa przemarzania — min. 1,00 m

Dane konstrukcyjno-materiatowe.

Fundamenty.

Fundamenty, ktére pozostajg po rozbiérce czesci kottowni, to: F-1, F-2, F-2a, F-4, F-5, F-5°
Fundamenty projektowane posadowi¢ w poziomie posadowienia fundamentéw istniejacych,
na gruncie rodzimym.

Chudy beton podktadowy o zawarto$ci cementu min. 200 kg/m?®.

Nie mozna dopusci¢ do zawilgocenia wykopow pod fundamenty Scian projektowanych.
Szerokosci faw fundamentowych: £ -1 30cm, £—-2 30cm

Przekroje taw fundamentowych wraz z zestawieniem stali zbrojeniowej - wg rys..A1.

Sciany fundamentowe — wg opisu architektury.

Sciany parteru. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — wg opisu architektury.

Rdzenie — wg opisu architektury.

Strop nad magazynem oleju.

Plyta zelbetowa monolityczna gr. 14 cm krzyzowo zbrojona, otulina pretow w kierunku
mniejszej rozpietosci (ukltadane na deskowaniu w pierwszej kolejnosci) 3 cm.

Beton C20/25, stal 34GS, zbrojenie dla kierunku 2,97m (uktadac w pierwszej kolejnosci)

@ 12 co 20 cm, zbrojenie dla kierunku 4,28m (ukfada¢ w drugiej kolejnosci) ® 12 co 25 cm,
prety dolne uko$ne i siatki gérne w narozach piyty — wg rysunku konstrukcyjnego.
Zbrojenie stropu wg rys. K1.
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6.6.

6.7.

6.8.

7.0.
7.1.

7.2.

Wience.

Wience zelbetowe zbrojone podtuznie 4 g 12, strzemiona @ 6 co 30 cm, stal 34GS,
beton C20/25.

Nadproza okienne i drzwiowe.

Nadproza okienne i drzwiowe z belek prefabrykowanych zelbetowych ,L-19”.
Zastosowane belki nadprozowe typu: D/150 (Nn/150), N/180 (Nn/180), N/210 (Nn/210),
Nadproza okienne magazynu oleju stanowi wieniec W-1, zbrojony 4 ® 12 (34GS),
strzemiona ® 6 co 30 cm (StOS), beton C20/25.

Konstrukcija stropodachu.

Ptyty dachowe KINGSPAN KS1000 — DEK (stal/stal) gr. 100 mm.

Odporno$é ogniowa REI 30, U = 0,19 W/m°K

Ptyty produkowane sg zgodnie z PN-EN 14509 : 2013 i znakowane znakiem CE.
Konstrukcje wsporczg dla ptyt stanowig;

- przy okapach - belki stalowe HEB 120 (poz. 1.2.)
- przy kalenicy - belki stalowe HEB 120 (poz. 1.2.)
- podpory posrednie - belki stalowe 2HEB 120 (poz. 1.1.)

Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ na wymagang odpornos¢ ogniowg — wg cz. architektury.

Konstrukcja wsporcza musi by¢é wykonana i zmontowana z doktadnoscig okreslong w normie
PN-EN 1090-2:2008 (,Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — czes¢ 2: Wymaga-
nia techniczne dotyczace konstrukcji stalowych”). Pomimo, ze powyzsza norma dotyczy
konstrukcji stalowych, firma Kingspan wymaga aby podane tam wartosci tolerancji
montazowych byly stosowane réwniez do konstrukcji zelbetowych.

Okfadzina wewnetrzna z blachy stalowej gr. 0,9 mm powlekanej cynkiem, klasa S350GD +
Z180 lub na zyczenie klienta S350GD + Z275.

Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej cynkiem, klasa minimum
S220GD + Z275, profil blachy Mini-Box (ttoczona).

Parametry techniczne dla ptyty w ukfadzie dwuprzestowym o przestach 2 x 3,30 m wynosza;
- no$noéé (parcie SGN) 5,15 kN/m?
- sztywno$¢ (ssanie SGU) 6,15 kN/m?

- min. szeroko$¢ podpory skrajnej  amin = 88 mm
- min. szeroko$¢ podpory posredniejby,, = 177 mm

PowyZzsze dane majg zastosowanie dla ptyt warstwowych z oktadzinami ze stali

0 gwarantowanej granicy plastycznosci:

- f, = 350 MPa (S350GD) lub wyzszej - dla wewnetrznej blachy trapezowej,

- f, = 220 MPa (S220GD) lub wyzszej - dla zewnetrznej blachy z profilacjg Mini Box.
W przypadku zastosowania ptyt z ptaskg zewnetrzng oktadzing (Flat) w sprawie obliczen
nalezy sie skontaktowa¢ z DT Kingspan.

Stezenia potaciowe z pretow @ 12 tgczonych $rubg napinajaca, belki kalenicowe potaczy¢
tacznikiem @ 12.

Belki posrednie potaczy¢ przewigzkami z blachy grub. 6 mm o wymiarach 100 x 444 mm,
spoing pachwinowg dwustronng 3,5 x 100 mm — catos¢ wg rys. konstrukcyjnego.

Uwagi koncowe:

Wszystkie materiaty i elementy prefabrykowane zastosowane w czasie realizacji zadania
winny posiadac atesty i spetnia¢ warunki normowe.

W tekscie zatagczonego wyciggu z obliczen statycznych, podano réwniez dodatkowe uwagi

i wymogi wykonawcze do zastosowania podczas realizacji zadania.

Dodatkowe uwagi i wymogi wykonawcze znajdujg sie rowniez na rysunkach konstrukcyjnych.
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8.0. Obliczenia statyczne — wyciag + dodatkowy opis konstrukcyjny.

Obciazenia:
a) stropodach - ptyty dachowe KINGSPAN 1000X-DEK stal/stal
- ptyty dachowe KINGSPAN (100 mm) gn = 0,25 kN/m? g, = 0,30 kN/m?

b) dodatkowe warstwy pokrycia — nie wystepujg

c) obcigzenie $niegiem (strefa 3) — wg PN-80/B-2010/Az 1:2006
Q = 1,20 kN/m?

C =0,80
Yi = 1,5
Z1-4 =16

Sk =1,20 x 0,80 x 1,6 = 1,54 KN/m?
S= 1,54x1,5=2,31 kN/m?

Nos$nosé  (parcie SGN) = 0,30 + 2,31 = 2,61 kN/m? < 5,15 kN/m? (3,50)
Sztywnosé (ssanie SGU) = 0,30- 0,88 = -0,58 kN/m? < 6,15 kN/m? (3,50)

d) obciazenie wiatrem (strefa I) - wg PN-B-02011:1977/Az - lipiec 2009

ax = 0,30 kN/m?
C.=0,70
C =+ 0,70 parcie dla Sciany
C =-1,55 ssanie dla dachu
B=18
vi=1,5

pn = 0,26 kN/m? p, = 0,40 kN/m? - parcie wiatru na $ciane

pn = -0,59 kN/m> p,=-0,88 kN/m?> - ssanie wiatru na dach

e) sciana gr. 24 cm z bloczkéw z betonu lekkiego
On=2,25kN/m*> g, = 2,60 kN/m?

Poz.1. Stropodach.
Poz.1.1. Platew srodkowa | = 6,00 m — rozstaw co 3,30m

Obcigzenie stropodachu a+c
gn= 0,25 + 1,54 = 1,80 kN/m?
go= 0,30 + 2,31 =2,65kN/m?
Obcigzenie ptatwi w kg/m

gn = 1,80 x 3,30 = 5,94 kN/m
o= 2,65x3,30=8,75kN/m
M = 39,38 kNm

Przyjeto: 2HEB 120 W, .= 288 cm® Zginanie: 137 MPa
Jy = 1728 cm* oy = 2,76cm < fyo, = 3,0 cm

Poz.1.2. Ptatew kalenicowa | okapowa 1=6,00m 3,30/2=1,65m

Obcigzenie stropodachu a+c
gn= 0,25 + 1,54 = 1,80 kN/m?
go= 0,30 + 2,31 =2,65kN/m?
Obcigzenie ptatwi w kg/m

gn = 1,80 x 1,65 = 2,97 kN/m
Jo= 2,65 x1,65=4,37 kN/m
M = 19,66 kNm

Przyjeto: HEB 120 W, = 144 cm® Zginanie: 137 MPa
Jy= 864 cm*fup =2,76 cm < f4,= 3,0 cm
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Poz. 2. Strop nad magazynem oleju: 2,97 x 4,28 m

Zaprojektowano strop monolityczny zelbetowy krzyzowo zbrojony, grubosc¢ ptyty
h =14 cm, otulina pretéw w kierunku mniejszej rozpietosci (uktadane na deskowaniu

w pierwszej kolejnosci) 3 cm.

Obcigzenie: gn = 4,50 kN/m? go = 5,10 kN/m?
_by = 2,00 kN/m? Po_= 2,80 kN/m?

Qn = 6,50 KN/m? Jo = 7,90 kKN/m?

lx=4,28 x 1,05=4,50 m
l,=2,97x1,05=3,12m

My = 2,60 kKNm R« = 3,45 kN

M, = 5,20 kNm (9,62 kNm) Ry =9,95kN

h=14 cm beton C20/25 stal 34GS

Zbrojenie dla kierunku ly = 2,97m (uktadac w pierwszej kolejnosci)

Przyjeto: P12 co 20 cm

Zbrojenie dla kierunku l, = 4,28m (uktadac w drugiej kolejnosci)

Przyjeto: ®12co25cm

Prety ukosne i siatki gérne w narozach ptyty — wg rysunku konstrukcyjnego.

Poz. 3. Nadproza

Poz. 3.1. Nadproze okienne lb=1,50m
Przyjeto konstrukcyjnie: 2 Nn/180
Poz. 3.2. Nadproze drzwiowe lb=1,60m
Przyjeto konstrukcyjnie: 2 Nn/210
Poz. 3.3. Nadproze drzwiowe lb=1,10m
Przyjeto konstrukcyjnie: 2 Nn/150
Poz. 3.4. Nadproze okienne lb=0,60m

Nadproza okien stanowi wieniec stropu nad magazynem oleju.

Poz. 4. Fundamenty
tawy zbrojone podtuznie 4 @ 12, strzemiona @ 6 co 30 cm,

stal 34GS, beton C20/25

41. t-1 tawa zewnetrzna

Jo = 26,90 KN/m b=30cm
42. t-2 tawa wewnetrzna

Qo = 26,05 KN/m b=30cm
4.3. Sprawdzenie F-5 wewnetrznej

go = 18,20 kN/m b=25cm

4.4. Sprawdzenie F-5 zewnetrznej
Qo = 18,40 kN/m b=25cm

6 = 0,09 MPa

6 = 0,087 MPa
6 = 0,073 MPa
6 = 0,074 MPa
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

e Ukonczone 18 lat ( mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

e Zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoz., zapoznanie sie
z instrukcjami obstugi.

e Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza.

e Ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli norm odziezy
roboczej.

e Pracownik winien przystgpi¢ do pracy trzezwy, bez objawéw zaburzen psychotropowych.

Il. CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

e Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, gazowg, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inna.

e Przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi | odpadow.

e Zaplanowac kolejnosé wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

e Przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp..

e Zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu.

e Sprawdzié: prawidtowosc¢ przytgczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody
nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposdb).

e Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem roz-
biérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

lll. ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:

e Recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy.

e Obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen.

e Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn.

e Prowadzi¢ roboty rozbiérkowe, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr.

e Prowadzi¢ roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.

e Prowadzi¢ roboty rozbiérkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie.

e Gromadzié¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu.

e Obala¢ sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

NAKAZUJE SIE:

o Uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych.

e Zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy.

e Podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

e Utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzacych do rozbidrki.

e Urzadzenia przytaczac do zrédta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi.

e Sukcesywnie usuwac gruz i odpady.

e Uzywac obowigzujace ochrony osobiste.

e Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zsuwnice powinny miec zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

® Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usungc poza strefe niebezpieczna.
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e Przy burzeniu metodg wybuchowg, wybuch moze nastgpié po uprzednim usunieciu
wszystkich oséb poza strefe dziatania rozrzutu.

IV. CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY.
e Uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny.
e Odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

V. ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH.
e Bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym.
e O problemach prowadzenia robo6t nalezy niezwtocznie zawiadomic¢ przetozonego.
e \W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg i do-
strzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa.
e Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozosta-
wi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

UWAGI:

e Wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosci, w zbiornikach lub duzych zagtebieniach
moze odbywac sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

e Przy rozbidrce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

e Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

e Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposdb jej podnoszenia, aby
przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikdw.

e Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomocg materiatéw wybuchowych powinno by¢
dokonywane zgodnie z zasadami obowigzujacymi przy robotach gdérniczych.

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom
bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika lub gdy wykonywana przez nie-
go praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom - powstrzymac sie od wykonywanej pracy, za-
wiadamiajac o tym niezwtocznie przetozonego.

Opracowat:

A. Przytocki
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych

Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozdzial 18. Roboty rozbiorkowe.

§ 240. Roboty rozbiérkowe - dokumentacja, zabezpieczenie terenu, odiaczenie od sieci

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

2. Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;j i kanalizacyjne;.

§ 241. Predkos¢ wiatru a roboty rozbiorkowe.

1. Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
2. Roboty nalezy wstrzymacé w przypadku, gdy predkosc wiatru przekracza 10 m/s.

§ 242. Przebywanie na nizszych kondygnacjach podczas prac rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia robo6t rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

§ 243. Usuwanie gruzu w czasie prac rozbiorkowych.

1. Do usuwania gruzu w czasie robo6t rozbiorkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.
2. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

§ 244. Podkopywanie i podcinanie $cian.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

§ 245. Roboty rozbiorkowe sposobem zmechanizowanych i sposobem przewracania.

1. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

2. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

§ 246. Zapoznanie z zasadami BHP przy robotach wybuchowych.

1. Kierownik budowy jest obowigzany zapoznaé wszystkie osoby, uczestniczace organizacji
i realizacji robét budowlanych wykonywanych z uzyciem materiatdéw wybuchowych,
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi tych robdét.

2. Pracownicy, przed przystapieniem do wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1, po
zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy — potwierdzajg
pisemnie, Zze zostali do tych robét odpowiednio przygotowani.



