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Spétdzielnia Mieszkaniowa

w Jarostawiu

ul. Jézefa Poniatowskiego 45
37-500 Jarostaw

Rzeszéw, 08.08.2017 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m°/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.07.2017 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz.
1059, wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): kottownia gazowa, Jarostaw
os. Pitsudskiego nr dziatki 3632/8 gmina: Jarostaw

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie cieptej wody
Ogrzewanie pomieszczen

Rodzaj i ilo§¢ urzgdzen

azowych, ktére beda podtagczone do instalacji gazowej:

Moc urzgdzenia

Liczba urzadzen

Moc urzadzen

Urzgdzenie
“ [kwW] [szt.] kW]
kociot gazowy )
kondensacyjny 520 1 620
kociot gazowy 900 1 900
taczna moc [KW] 1520
Charakterystyka dostawy i odbiér paliwa gazowego:
Min. Maks. . Maks .
g ; : A Min. dobowy ; Min. roczny Maks. roczny
WV roku godzinowy godzinowy 3 dobowy 3 3 o
[m3/h] [mslh] [m*/doba] [ m3/doba] [m*/rok] [m®/rok]
2018 68 167 750 1520 150 000 200 000
Docelowo 2019 68 167 750 1520 297 000 400 000
Min. Maks. . ;
: : Min. dobowy | Maks dobowy | Min. roczny Maks. roczny
W roku godzinowy godzinowy
[KWh/h] [KWh/h] [kWh/doba] [kWh/doba] [kWh/rok] [kWh/rok]
2018 746 1832 8229 16678 1645833 2194444
Docelowo 2019 746 1832 8229 16678 3258750 4388889
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru rocznegol:

% poboru rocznego

rok I kw I kw. 11 kw. IV kw. Razem
2018 0 0 30 70 100 %
Docelowo 2019 35 15 15 35 100 %

6. Moc przytgczeniowa: 167 [m3/h].

7. Minimalna ilo§¢ paliwa gazowego niezbedna do zapewnienia bezpieczenstwa oséb i wykluczajgca
uszkodzenie lub zniszczenie obiektéw technologicznych wynosi 77 m>/h oraz 1,8 tys. m*/dobe

8. Cisnienie paliwa gazowego:

8.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 2 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa]
8.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
9. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
9.1. Gazocigg niskiego ci$nienia
9.2. Srednica: dn 250, materiat: polietylen SDR 11 PE 80 ;
9.3. Lokalizacja: Jarostaw ul. Pitsudskiego, dz. nr ewid. 1457/11;
9.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia: brak.
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytgczy: 1 szt.
s . Materiat-rodzaj, typ, i . 55
Cisnienie Moc przytaczeniowa fyposzerey, Srednica [mm] Dtugos¢ [m]
niskie 167 SDR17,6 PE100RC dn 160 29
10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego: Przed zespotem
gazowym na przytgczu zlokalizowa¢ w gruncie uktad zaporowo-upustowy z obustronnym upustem.

11. Gazocigg i przytgcze powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich przepisow.

12. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

12.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny na wylocie z zespotu gazowego na przytgczu

12.2. ZespOt gazowy na przytaczu powinien spetnia¢ okreslone w Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz standardach technicznych ST-IGG-
0501:2009 i ST-1GG-0502:2010.

12.3. Wymagania dotyczgce pomiaru:

12.3.1. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;

12.4. Inne wymagania dotyczgce zespotu gazowego na przytaczu oraz szczegbtowe parametry okreslono
w zatgczniku.

13. Inne wymagania: szczeg6ty ukladéw pomiarowych i telemetrycznych zespotu gazowego nalezy uzgodnié
w Oddziale. ‘

14. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: ostatni
kurek na ciggu wylotowym z zespotu gazowego na przytgczu zlokalizowanego przy $cianie budynku.

15. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: olej opatowy.

16.- Przytgcze/podziemne odcinki-instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w-irybie okre$lonym
prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe
lub zgtoszenie na roboty budowlane nieobjete pozwoleniem na budowlanym.

17. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu
o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

18. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

19. Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed prgdami btgdzgcymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane bedzie z rur stalowych.

20. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Gazowni w zakresie rozwigzan technicznych budowy
przytgcza oraz pomiaru paliwa gazowego.

21. Opfata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysoko$ci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu

zawarcia Umowy o przytgczenie, wedtug obowigzujacej stawki plus podatek VAT.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przylgczenie wynosi 21 534,46 zt netto plus podatek VAT, to jest
facznie 26 487,39 zt.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okre$lonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz witgczenie do czynnej sieci
gazowej.

Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

25.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

25.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen,

25.3. zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle zg6d wiascicieli
dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie przylgcze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich Planowany termin
realizacji przytgczenia do: 9 miesiecy od zawarcia Umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzgdzono w trzech egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

30.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, ktérych odpowiednie cze$ci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi / wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

30.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

30.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

30.4. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdéw, bedzie podiega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.
W przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego,
Podmiot zostanie obcigzony optatg okre$long w Umowie o przytgczenie.

30.5.Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przytaczenia nie wystgpi
do PSG sp.z0.0. zwnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okre$lone Warunki
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej
przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone Warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyijnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z
uwzglednieniem kolejnoséci wptywu kompletnych Whnioskéw o zawarcie Umowy o przytgczenie,
w miare istniejgcych warunkéw technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

30.6.PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie
Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

30.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkoéw przytgczenia.
30.8.Wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.0.—

www.psgaz.pl.
30.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: nie dotyczy.
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PROKURE‘\E

Q-

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

ﬁaoKURENT ODDZIALOWY
DOZMLOWY \/\,

Al 280425 \
Opracowal(a): Radostaw Baranski 3

Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 17-8659-245

Data odbioru lub wystania do Klienta: L

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
@ Kiient,
2. SIRw/m
3. S009 ala.
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ZALACZNIK DOTYCZACY PROJEKTOWANIA | BUDOWY ZESPOLU GAZOWEGO NA
PRZYLACZU Q-200 NM*H DLA KOTLOWNI GAZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ
W MIEJSCOWOSC! JAROSLAW OS. PILSUDSKIEGO DZ. NR 3632/8

I. Wymagania lokalizacyjne i budowlane.

1. Typ: zespo6t gazowy na przytgczu pomiarowy 2 ciggowy

2. Lokalizacja: przy $cianie budynku

3. Obudowa: kontenerowa — warstwowa, kolor zgodny z wizualizacja RALL 1015

4. Zespot gazowy na przytgczu nalezy wyposazyc:
pomieszczenie technologii
ocieplong szafke AKP zlokalizowang w strefie niezagrozonej wybuchem.

5. Media przytgczone do zespotu gazowego na przytgczu:
przytgcze energii elekirycznej

6. Rodzaj nadzoru nad zespotem gazowym na przytgczu: zespoét bezobstugowy z nadzorem telemetrycznym

Il. Wymagania ruchowo - technologiczne.

1. Przepustowo$¢ zespotu gazowego na przytgczu: 200 m¥h
Q min. 68 mh Q max. 167 m%h -

2. Stopien redukcji na zespotu gazowego na przytgczu: brak redukcji

3. Cisnienie wej$ciowe do zespotu gazowego na przytgczu:
P min. 2,0 kPa P max 2.5 kPa

4. Cisnienie wylotowe ze zespotu gazowego na przytgczu:
P wyj. min. 1.8 kPa P wyj. max: 2,45 kPa

5. Nawanianie gazu: brak

lll. Rodzaje wymaganych do montazu w zespole gazowym na przylaczu urzadzen technologicznych:

Rodzaj urzadzenia llosé Typ Wielkos¢

dostosowana do

Filtr gazu 2 - przepustowosci zespotu

Zawoér zwrotny klapowy 1- - .

IV. Wymagania w zakresie pomiarowym i telemetrii.
1. Typ ukfadu pomiarowego: uktad U-1
2.Rodzaj gazomierza: rotorowy

3. Dane gazomierzy:

Projektowane
Urzagdzeni > o o i i
fegoeastis: llosé Typ Wielko$¢ Zakresowos$¢ Zslg I(;ilizz\i’;?\?eyn?: g
gazomierz _ - Montaz w pionie
GR160 (240) DN8O 1 rotorowy | RG160 DN 80 PN16 1-100 niskiego (wlot od géry)

4. Typy elektronicznych uktadoéw rejestrujacych przeptyw gazu i wielkosci pomiarowe:

Projektowany
Rodzaj urzgdzenia —
llosé Typ
Rejestrator MacR2 1 —
Rejestrator MacREJ i 1 —

5. Wymagane inne urzadzenia pomiarowe zwigzane z pomiarem jako$ci gazu: na wyjéciu z zespotu gazowego
na przytgczuj zabudowac¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 10715 (2005) kréciec do poboru probek gazu dla
potrzeb wykonania analiz kontrolnych i parametréw jako$ciowych gazu

6. Wymagany montaz rejestratoréw mechanicznych (tasmowych): nie dotyczy

5/6




7.Wymagany elektroniczny pomiar i rejestracja nastepujgcych wielkosci w zespole::

7.1. Pomiary analogowe:
ci$nienie wylotowe gazu

7.2. Sygnalizacja:
spadku ci$nienia na filtrach
otwarcia drzwi zewnetrz. pomieszczen zespotu
zaniku napiecia zasilania zespotu
inne: alarm zb. z MacREJ Il, syg. otarcia szafki AKP

8. Rodzaj zasilania uktadéw pomiarowych i telemetrycznych zespotu gazowego na przytgczu: zasilanie z sieci
elektroenergetycznej

9. Zasilanie elektryczne awaryjne: wymagane napiecie: 12 [V] okres podtrzymania: 8 [h]

10. Typ facza transmisyjnego:
komérkowe GPRS
inne: szafka tel z dodat portem RS485

11. Rodzaj stacji telemetrycznej: modem telefonii komérkowej GSM-GPRS

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

PROKURENT ODDZIAtOWY Pkij\L'RENT ODDZIALOWY
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