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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania :

Projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej dla budynku kottowni gazowo-
olejowej zlokalizowanej w miejscu istniejgcej kottowni weglowej na os. Pitsudskiego
w Jarostawiu.

2. Inwestor :

Spoldzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu.

3. Podstawa opracowania :

e zlecenie Inwestora
e inwentaryzacja

4. Stan istniejgcy :

W chwili obecnej kottownia zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 3632/8, 1472/6 i
1475/8 na os. Pitsudskiego w Jarostawiu.

Budynek kottowni wybudowano w latach 80 - tych XX w. Budynek przybudowany do
Sciany szczytowej potudniowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego V kond. nr 1.
Budynek jednokondygnacyjny z wiatg sktadu opatu wykonany w technologii tradycyjne;j.
Wejscie gtéwne do kotlowni oraz wjazd do wiaty sktadu opatu zlokalizowane od strony
drogi wewngtrznej osiedlowe;j

. Rozwigzania techniczne instalacji kanalizacyjnej zewnetrznej:

Scieki deszczowe z budynku kotlowni odprowadzane beda poprzez istniejgce przytagcza
kanalizacyjne deszczowe do istniejgcej sieci kanalizacyjne;j.

Z powodu czesciowej rozbidrki budynku kottowni nalezy przebudowac miejsce wigcze-
nia instalacji zewngtrznej kanalizacyjnej od rur spustowych z dachu budynku odprowa-
dzenia wod deszczowych z istniejgcego cieku wzdtuz budynku nr 1.

Instalacje kanalizacyjna projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC 0,16 i 0,2 typu $rednie-
go ,,N” faczonych na uszczelke gumows.

Przy skrzyzowaniu instalacji kanalizacyjnej z kablami elektrycznymi

i telekomunikacyjnymi, nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROTA
$100 dtugosci 3,0m.

Roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ zgodnie

z przepisami zawartymi w PN-B-10736:1999. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie
lub recznie o $cianach pionowych lub ze skarpami. Dla wykopow o glebokosci wiekszej
od 1,0m i o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wypraskami.

Po wykonaniu wykopow nalezy wykona¢ podtoze z piasku gr. min 15cm po zageszcze-
niu. Na przygotowanej podsypce uktada si¢ rury i przysypuje warstwg ochronng piasku
gr. 30cm z wylgczeniem odcinkéw potgczen rur.

Po zakonczeniu robét montazowych i zasypaniu czeSciowym wykopow nalezy wykonaé
probe cisnieniowg rurociggu grawitacyjnego zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,,Wymagania ogolne dotyczace elementdéw
stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowang sie¢ nalezy zasypa¢ 30cm war-
stwg ziemi, miejsca polgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane
odcinki poddaé¢ prébie wodnej na cisnienie nie mniejsze niz 10kPa i nie wieksze niz
50kPa. Po wypehieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu ci$nienia prébnego
pozostawi¢ odcinek na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Probe szczelnosci
mozna uzna¢ za prawidlowas, jezeli catkowita ilo$¢ wody uzupelnionej w czasie badania
nie przekracza 0,20dm*/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.



Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw, warstwy ochronnej gr. 30cm po-
nad wierzch rury wykonanej z piasku, oraz warstwy do powierzchni terenu wykonanej z
gruntu rodzimego. Zasyp nalezy wykonywac¢ warstwami z zageszczaniem w strefie rury
lekkim sprzetem mechanicznym lub recznie.

Uwagi koricowe:
Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr10 z 1995r. poz. 46), obowigzujgcymi nor-
mami i przepisami, oraz wytycznymi montazu producenta rur.

Opracowat:
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Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu

37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 45

W zwigzku z prosbg z dnia 14.06.2017 r. w sprawie wydania warunkow technicznych
na przebudowe przytaczy kanalizacyjnych, odprowadzajgcych wody deszczowe z budynku
kottowni, informuje, iz wyrazam zgode na odprowadzenie wod do kanalizacji deszczowej
znajdujgcej sie na dziatce 3632/8.

Wiaczenie przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé pod nastepujgcymi warunkami:

- wigczenie nalezy wykonac do studni rewizyjnej o rzednej dna 208,32 z zastosowaniem
przejsc szczelnych,

- jakos¢ éciekow deszczowych winna odpowiadac obowigzujgcym przepisom, w tym Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. u. 2014 r. poz.1800
z dnia 16 grudnia 2014 r.)

- realizacja kanalizacji deszczowej nastgpi na koszt i staraniem Inwestora

- cze$¢ technologiczng projektu wykonawczego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju Miasta i
Infrastruktury Technicznej Urzedu Miasta Jarostawia.

Zgodnie z przestanym przez Panistwa planem zagospodarowania dziatki wigczenie
projektowanego przytacza kanalizacyjnego na dziatce 1466/14 odbywa sie do istniejacych
przytaczy kanalizacyjnych, ktore nie sg wtasnoscig Gminy Miejskiej Jarostaw.

Ponadto informuje, iz docelowo $cieki beda kierowane do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w rejonie Parku Miejskiego. Celem uzyskania warunkow technicznych na
odprowadzenie wdd opadowych do kanalizacji deszczowej o srednicy 600 mm
zlokalizowanej w rejonie Parku Miejskiego z wylotem do potoku Mitka nalezy wystgpi¢ z
wnioskiem do Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Jarostawiu.

Z powazaniem

ASTRZA
e EArgbska-Lorenowicz

p- 0. Dyrédgr Wydzistu Rozwoju Miasta
i struktury Technicznej

Otrzymujg:

1. Adresat
2. Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Jarostawiu
3. a/a
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W zwigzku z prosbga z dnia 14.06.2017 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
na przebudowe przytgczy kanalizacyjnych, odprowadzajacych wody deszczowe z budynku
kottowni, informuje, iz wyrazam zgode na odprowadzenie wod do kanalizacji deszczowej
znajdujacej sie na dziatce 3632/8.

Wiaczenie przytacza kanalizacji deszczowej nalezy wykonac pod nastepujgcymi warunkami:

- wigczenie nalezy wykonac do studni rewizyjnej o rzednej dna 208,32 z zastosowaniem
przejs¢ szczelnych,

- jako$¢ $ciekow deszczowych winna odpowiadaé obowigzujgcym przepisom, w tym Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. u. 2014 I poz.1800
z dnia 16 grudnia 2014 r.)

- realizacja kanalizacji deszczowej nastgpi na koszt i staraniem Inwestora

- czes$¢ technologiczng projektu wykonawczego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju Miasta i
Infrastruktury Technicznej Urzedu Miasta Jarostawia.

Zgodnie z przestanym przez Parnstwa planem zagospodarowania dziatki wigczenie
projektowanego przytacza kanalizacyjnego na dziatce 1466/14 odbywa sie do istniejacych
przytaczy kanalizacyjnych, ktére nie sg wiasnoscig Gminy Miejskiej Jarostaw.

Ponadto informuje, iz docelowo $cieki bedg kierowane do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w rejonie Parku Miejskiego. Celem uzyskania warunkéw technicznych na
odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej o S$rednicy 600 mm
zlokalizowanej w rejonie Parku Miejskiego z wylotem do potoku Mitka nalezy wystgpi¢ z
whnioskiem do Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Jarostawiu.

Z powazaniem

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Jarostawiu

3. a/a
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