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obrzeze betonowe 8x30x100 *
fawa betonowa C12/15 z oporem ‘ kraweznik betonowy 15x30x100
ki -piaskowa 1:4 gr.
nawierzchnia z ptyt azurowych zbrojonych 40x60x10 [ E (;?:Litz:sxaergfgisplzazpz‘:fm gr. > m
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm KONSTRUKCJA JEZDNI
podbudowa z kruszywa 0-31,5 gr 15cm ér. 6 cm | Nawierzchnia asfaftowa AC 115
podbudowa z kruszywa (pospdtka) 0-63 gr 15cm
kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem
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1 " " JEZDNIA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE] ,‘ ISTN. ZIELEN
ISTN. CHODNIK ‘
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obrzeze betonowe 8x30x100 * ‘
tawa betonowa C12/15 z oporem
nawierzchnia z piyt azurowych zbrojonych 40x60x10 |
ki -piaskowa 1:4 gr.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm KONSTRUKCIA JEZDNI
podbudowa z kruszywa 0-31,5 gr 15cm , - -
s $r. 6 cm | Nawierzchnia asfaltowa AC 115 . . N Ku:
podbudowa  kruszywa (pospotka) 0-63 gr 15cm ngéeerme, REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ PRZY BUDYNKU rrysunku:
udowlane. NR 2 OSIEDLE KOPERNIKA, DZIALKA NR EWID. 3099/21
krawgznik betonowy 15x30x100 Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY 3
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm Branza: DROGOWA
tawa betonowa C12/15 z oporem :
W wa C12/15z opor Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Skala:
Inwestor: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W JAROSEAWIU 1:50
' UL. PONIATOWSKIEGO 45, 37-500 JAROSLAW N
Imie i nazwisko Numer uprawnien [|Data / Podpis
Projektant: Szymon Salabura PDK/0335/POOD/17 '
Sprawdzajgcy: Stanistaw Salabura UAN-I11/7342/66/93 /'




