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OPIS TECHNICZNY

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNEJ
PRZY BUDYNKU NR 1i 2 OSIEDLE SLONECZNE,
DZIALKA NR EWID. 3106/161, 3106/162, 3106/163

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni drogi wewnetrznej na osiedlu Stoneczna
przy budynku Nr 1 i 2 poprzez remont istniejacej konstrukcji jezdni i chodnikéw.

1.2. Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie M.T. i G.M. z dnia 02.03 1999 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
e Ustawa z 07.07.1994 Dz. U. Nr 156 — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,
e Mapa do celéw opiniodawczych,
e Pomiary uzupetniajace.

1.3. Cel i zakres opracowania
Realizacja tej inwestycji spowoduje:

o poprawe warunkow akustycznych (likwidacja istn. ubytkbw w nawierzchni),
J zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu pieszego i kotowego,

o zwiekszenie komfortu uzytkownikoéw drég,

o sprawniejsze odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych,

2. STAN ISTNIEJACY
Przewidywana inwestycja zlokalizowana jest na istniejgcych dziatkach nr ewid. 3106/161,
3106/162, 3106/163. Teren, przez ktdry przebiega planowana inwestycja jest otoczony
budownictwem wielorodzinnym. W chwili obecnej istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego oraz chodnika z betonowej kostki brukowe;j.

W istniejgcym pasie drogowym wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

o Sie¢ teletechniczna,

o Sie¢ wodociggowa,

o Sie¢ energetyczng NN,

. Oswietlenie,

J Sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Parametry techniczne

Catosc¢ robot dotyczacych remontowanej drogi miesci sie w dziatce nr ewid. 3106/161,
3106/162, 3106/163 — zarzadca Spotdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu.
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Przekroj uliczny

Przekroj jezdni 1x1lub1x2

Szerokos¢ jezdni 3,50-6,00 m

Chodnik Jednostronny, szerokos¢ 2,00 m

Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcej kanalizacji deszczowej
Predkos¢ projektowa V=30 km/h,

Parametry techniczne projektowanych elementéw remontowanej ulicy przedstawiono na
planie sytuacyjnym — rysunek nr 2 i przekroje charakterystyczne - rysunek nr 3.

3.2. Konstrukcje nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano nastepujacag konstrukcje:

Konstrukcja remontu nawierzchni (po uprzednim frezowaniu istn. nawierzchni):

$r. 6 cm - w-wa Scieralna z bet. asf. AC 11S

Konstrukcja remontu nawierzchni chodnikoéw:

6 cm — betonowa kostka brukowa na posypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm;

10 cm — nawierzchnia z ptyt azurowych 40x60 na podsypce cementowo-piaskowej gr.
3-5 cm.

Czes¢ istniejgcych kraweznikow i obrzezy nalezy pozostawi¢ bez zmian, za$ pozostatg
czes¢ nalezy rozebra¢. W miejsce rozebranych nalezy utozy¢ nowy kraweznik 15x30x100
i obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem - beton C12/15.

Przedstawione konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni przedstawiono szczegétowo na

rysunku nr 3 — przekroje charakterystyczne.

3.3. Przekroj podtuzny
Niwelete przekroju podtuznego przedmiotowej drogi wewnetrznej oraz chodnikow
zaprojektowano uwzgledniajgc przebieg wysokosciowy istniejgcej drogi oraz uwzgledniajgc

dowigzanie do istniejgcych krawedzi jezdni.
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3.4. Przekrdj poprzeczny

Podstawowym  przekrojem poprzecznym remontowanej drogi jest  przekroj

lub jednostronny o spadku poprzecznym 1,00%-2,00% — rys. Nr 3.

Wszystkim  elementom  przekroju poprzecznego nadano odpowiednie spadki
dla prawidtowego odprowadzenia wody opadowych i roztopowych do istniejgcych krat

Sciekowych kanalizacji deszczowe;.

3.5. Odwodnienie
Poprzez zaprojektowanie normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych
odwodnienie przedmiotowego odcinka odbedzie sie do istniejgcej urzadzern odwadniajgcych

tj. kanalizacji deszczowej.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Realizowana inwestycja nie wymaga przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury techniczne;j.

Nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosé¢ podczas wykonywania robét ziemnych
korytowanie w rejonie zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej — roboty ziemne
wykonaé¢ recznie w obecnosci poszczegdlnych administratoréw sieci po uprzednim
wykonaniu odkrywek pozwalajacych ustali¢ przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych.

5. OCHRONA ZABYTKOW | SRODOWISKA
Na omawianym odcinku nie wystepuja gatunki chronione, nie stwierdzono réwniez
wystepowania siedlisk mogacych podlegac¢ ochronie w ramach sieci Natura 2000, nie wystepujg
tez kolizje z obiektami zabytkowymi.

W oparciu o rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5 stycznia 2012r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012r, poz. 81) i z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie
dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), projekt w peni
dotrzymuje przepisy dot. w/w ochrony gatunkéw.

Planowana inwestycja zgodnie z interpretacja Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie peryferyjne przedsiewziecia drogowe budowane samodzielnie czy tez
przebudowywane, takie jak np. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe,
pasy dzielgce, pobocza, chodniki, Sciezki rowerowe, konstrukcje oporowe, przepusty oraz
obiekty i urzadzenia wyposazenia technicznego drég nie sg zaliczane do przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, jak rowniez nie przewiduje sie wyciecia drzew.
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6. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrédtem ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowac:

ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sieci
teletechnicznej,

e pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen na staty pobyt ludzi,
zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego
gruncie wody opadowej — ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytgcznie dziatki na ktérych bedg prowadzone
roboty budowlane objete niniejszym wnioskiem.

W zakresie przystaniania okolicznych obiektow, projektowany obiekt jest obiektem ptaskim
W poziomie terenu wiec nie wystepuje przystanianie.

Projekt zostat sporzgadzony =z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych ochrony
uzasadnionych interes6w osob trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

7. ROZBIORKI | WYBURZENIA

Remont drogi nie wymaga rozbiorek i wyburzen budynkéw jedynie rozbidrke istniejgcych
elementow drogi (krawezniki, frezowanie istn. nawierzchni).

8. WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach terenu goérniczego a wiec nie
wymaga zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gérniczej.

9. UWAGI KONCOWE

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania
w nalezytym stanie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania tymczasowej organizacji ruchu na okres
remontu i zabezpieczenie prowadzonych rob6t przez odpowiednie oznakowanie.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien otrzymac od geodety uprawnionego szkic
wytyczenia trasy.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byc¢
ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze
z tasmami odblaskowymi.

Opracowat :

Szymon Salabura




