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I. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

A . Czes$¢ opisowa.

1. Przedmiot inwestycji.
Opracowanie zawiera projekt architektoniczno — budowlany budowy przylacza sieci
cieplnej do budynku nr 5 na os. Witosa w Jarostawiu na dzialce nr ewid. gr 1574/23,
1574/31, 1574/35 obr. 4 w m. Jarostaw.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki.
Dzialki budowlane nr ewid. gr. 1574/23, 1574/31, 1574/35 znajduja si¢ na os. Witosa w Ja-
rostawiu. Dziatki zabudowane sg budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki .
W ramach projektu i pozwolenia na budowe planuje si¢ budowe przylacza sieci cieplnej do
budynku nr 5 na os. Witosa w Jarostawiu

4. Zestawienie powierzchni poszezegolnych cze¢sci zagospodarowania dzialki .
- nie dotyczy.

5. Ochrona zabytkow.
Dzialki nr ewid. gr. 1574/23, 1574/31, 1574/35 nie sg polozone w terenie wpisanym
w rejestr zabytkdw, 1 nie sa objeta ochrona konserwatorska.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke.
Inwestycja nie ma wptywu na eksploatacje gornicza

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowane do zagospodarowania dziatki nie znajduje si¢ na obszarze zadnej formy

ochrony przyrody. Nie wystepuja tu takze gatunki podlegajace ochronie roslin, zwierzat

i grzybow, o ktérych mowa w n/w rozporzadzeniach.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2014r. poz. 1348)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2004 . w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014r. poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409)

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco

oddzialywaé na srodowisko, a jego realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U

z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia postgpowania w

sprawie oceny oddzialywania na srodowisko.

Projektowane rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach

obowigzujgcych przepisOw nie wywieraja negatywnego wplywu na srodowisko



przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujgcych
si¢ w otoczeniu planowanej inwestycji.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowana
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
- nie dotyczy.

9. Zestawienie powierzchni .
- nie dotyczy.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z2013poz. 1409 z p. zm.)

Projektowany obiekt

Budowa przylacza sieci cieplnej do budynku nr 5 na os. Witosa w Jarostawiu na dzialce nr
ewid. gr 1574/23, 1574/31, 1574/35 obr. 4 w m. Jarostaw..

Istniejaca zabudowa dzialki inwestora

Dziatka zabudowana budownictwem wielorodzinnym

Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Dzialki sasiednie zabudowane sa budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi zlokalizowa-
nymi zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

W ramach projektu planuje si¢ budowe przylacza cieplowniczego.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji

Sieci: energetyczna niskiego napiecia, gazowa, kanalizacyjna 1 wodociggowa.

Lokalizacja projektowanych obiektow

Przylacze cieplownicze projektuje si¢ w na terenie zielonym dzialek budowlanych dz. nr
1574/23, 1574/31, 1574/35. Przylacze krzyzuje si¢ z ciagiem pieszym do budynkéw nr 4, 5,
6.

Przewidywany wplyw projektowanych sieci wraz z uzbrojeniem na tereny sasiednie

Projektowany przylacz cieplowniczy zapewnia mozliwosé uzytkowania terenéw sasiednich
zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9
ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddzialywania
obiektu, uzasadnione interesy osob trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania

Obszar oddziatywania projektowanych sieci kanalizacyjnej miesci si¢ w catosci na dziatkach
dla ktorych Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami nr ewid. gr.
1574/23, 1574/31, 1574/35 do celow budowlanych na ktorych zostaty zaprojektowany przy-
facz.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.
1409 z p. zm.) pod pojgciem ,,0bszar oddzialywania obiektu" - nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odr¢bnych, wpro-
wadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabu-



dowy, tego terenu. Przepisy odrebne, o ktéorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo
budowlane:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.),
Lokalizacja projektowanego przytacza cieplowniczego jest w terenie zielonym dzialek bu-
dowlanych i nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dzialek na ktérych jest zloka-
lizowana jak rowniez sgsiednich dzialek.

Oznacza to, iz budowa projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej grawitacyjnej i
podcisnieniowej nie spowoduje ograniczenia w zabudowie dzialek budowlanych zlokalizo-
wanych w sasiedztwie dzialek na ktérych sa zlokalizowane sieci.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy

»budowa przylacza sieci cieplnej do budynku nr 5 os. Witosa w Jarosta-

wiu”.

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
Inwestycja obejmuje:

— roboty ziemne;

— roboty montazowe rurociggdéw i armatury

— wykonanie prob i uruchomienie przylacza

— roboty wykonczeniowe i porzadkowe.

2.Kolejnosé wykonywania robot:
a) Roboty ziemne i demontazowe.
b) Roboty montazowe.

¢) Montaz rurociggdw i armatury
d) Roboty drogowe

e) Roboty wykonczeniowe

f) Proby i uruchomienie przytacza

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych.

Podczas instruktazu pracownikdéw nalezy zwrdci¢ uwage na:
— szkolenie pracownikow w zakresie bhp
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby
— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczaja-
cych przed skutkami zagrozen oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych, przeprowadza sig, jako:

— szkolenie wstgpne

— szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadza si¢ w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szko-
lenia wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania prac. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na
okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecz-
nego wykonywania pracy na stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie BHP
powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz sze$¢ miesigcy od rozpoczecia pracy na



okreslony stanowisku pracy. Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach roboczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz
raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownikom powinny by¢ udostgpnione w sposob ciagly do statego korzystania aktualne in-
strukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady isposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po je]
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla
zycia i zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci a takze dostatecznej znajomosci przepi-
sow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkdow.

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowiazana:

— organizowa¢ stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami BHP,

— dbaé o sprawnos$¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z prze-
znaczeniem;

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracow-
nikéw przed chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— okres$lenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebez-
piecznych

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigz-
liwych,

— zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kie-
rujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang prze pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
$rodkéw powinny zapewni¢ wystarczajgca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. upa-



dek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu)
Kierownik budowy jest zobowiazany do informowania pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Roboty ziemne

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balu-
stradami, brak przykrycia wykopu);

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wy-
kopu przed obsunieciem sig, obcigzenie klina naturalnego odfamu gruntu urobkiem po-
chodzgcym z wykopu) podczas wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych o scianach
pionowych bez rozparcia o glgbokosci powyzej 1,5 m;

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej);

Maszyny i urzqdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
— pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu);
— montaz konstrukcji i rurociggdéw z uzyciem dzwigu;
— potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);
Maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich uzytkowania.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.

Roboty demontazowe

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady segregowac.
Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Cigcie metali dozwolone jest
wylacznie po ostonigciu stanowiska pracy. W przestrzeniach zamknigtych, w ktorych atmosfera
charakteryzuje si¢ niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepujg czynniki o stgzeniach nie
przekraczajacych warto$ci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna by¢ obserwowana
i asekurowana w celu zapewnienia natychmiastowej ewaluacji i skutecznej pomocy.

Roboty montazowe
— odleglosé pomiedzy skrajnia podwozia dzwigu a zewngtrznymi czgsciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m zabronione jest
w szczegolnosci:
e przechodzenie 0s6b w czasie pracy dzwigu pomiedzy obiektami budowlanymi, a
podwoziem dzwigu;
e skladowania materiatow i wyrobéw pomigdzy skrajnig dzwigu a konstrukcja obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami;
— w czasie podnoszenia elementow prefabrykowanych nalezy:
e - stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;
e podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nie przekraczajgcej dopuszczalnego nomi-
nalnego udzwigu;




e dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu;

e stosowac liny kierunkowe;

e skontrolowaé prawidtowos$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na
wysokos¢ 0,5m;

— prace spawalnicze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce ,,zaswiadczenie o
ukonczeniu szkolenia” albo ,.Swiadectwo egzaminu spawacza” lub "ksiazke spawacza”,
wystawione w t rybie okreslonym w stosownych przepisach;

— urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny mie¢
udokumentowane potwierdzenie spetnienia wymagan bezpieczenstwa okreslonych w
przepisach i (lub) w PN. Rodzaje dokumentow potwierdzajacych spetnienie tych wymagan
dla poszczegolnych urzadzen i osprzetu okreslaja stosowne przepisy.

— stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpieczajacy inne osoby
przed szkodliwym dziataniem $wiatta na wzrok. W czasie opadow atmosferycznych spa-
wanie lub ciecie metali jest dozwolone jest wytacznie po ostonigciu stanowiska pracy.

— przy uzytkowaniu elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzetu nalezy w szczegdl-
nosci przestrzega¢ nastepujacych wymagan bezpieczenstwa:

e prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami elek-
trycznych urzadzen spawalniczych powinni wykonywaé pracownicy majgcy
uprawnienia okreslone w stosownych przepisach;

s obwod pradu spawania nie powinien by¢ uziemiony z wyjatkiem przypadkow, gdy
przedmioty spawane sg polaczone z ziemia,

e przewody spawalnicze taczace przedmioty spawane ze zrodfem energii powinny
by¢ potgczone bezposrednio z tym przedmiotem lub oprzyrzadowaniem jak naj-
blizej miejsca spawania;

e do zasilania uchwytu elektrody i do masy nalezy stosowa¢ wytacznie przewody
oponowe spawalnicze o wlasciwie dobranym przekroju;

e kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony:

— przy uzytkowaniu gazowych urzadzen spawalniczych i osprzgtu nalezy w szczegdlnosci
przestrzega¢ nastgpujacych wymagan bezpieczenstwa:

e urzgdzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zasi-
lane gazami o wlasciwosciach oraz ci$nieniach okreslonych w instrukcji eksploa-
tacyjnej dostarczonej przez producenta;

e palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach ukfadu mieszanki palnej, o
nieznanych ci$nieniach zasilania oraz nieznanych rodzajach gazéw do jakich sg
przeznaczone nie powinny by¢ uzytkowane;

¢ niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie elementow
urzadzen réznych typow lub wielkosci;

e waz spawalniczy powinien mie¢ $rednicg znamionowa zgodng ze $rednicg zna-
mionowga przylaczy zastosowanych w zrédle i odbiorniku gazu, konce wgza nasu-
niete na koncowki przytaczy powinny by¢ zacisnigte za pomoca opasek nie po-
wodujacych uszkodzen weza;

e poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo
przed rozpoczeciem pracy i po kazdym cofnigciu si¢ ptomienia do palnika, a w
ruchu cigglym co najmniej raz na zmiang;

¢ nie dopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonym przez
producenta ustawieniach uktadow regulacji ci$nienia i zaworow bezpieczefistwa;

e W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylacznie butli posiadajgcych wazng
ceche organu dozoru technicznego;



— przy uzytkowaniu butli z gazami nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych wy-
magan:

e transport i magazynowanie butli powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zasadami okre-
slonymi w stosownych przepisach;

e reczne przetaczanie butli jest dopuszezalne tylko w obrebie stanowiska spawalni-
czego;

e butle powinny by¢ ustawiane w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej za-
worem do gory i zabezpieczone przed przewrdceniem sig;

e butle powinny byé chronione przed nagrzaniem do temperatury przekraczajg-
cej350°C oraz przed bezposrednim oddziatywaniem ptomienia, iskier i gorgcych
czastek statych;

e zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi, do otwie-
rania i zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany odpowiedni
klucz;

e naprawy butli, w tym naprawa zaworéw powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia okreslone w stosownych przepisach;

— podczas wykonywania prac spawalniczych niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i
wezy spawalniczych na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy
innych czesciach ciata;

Opracowal:
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mgr inz. Joanna Géral
Upr. bm’E"‘:‘- dojbrojektowania i kierowania
rab AT Otdbianymi w specjalnosci
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Nr PDKIG231/PWOS14 Ny CRUB 958/15/UIC




A. Czes¢ rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania skala 1:500 rys. nr |
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II. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO



I CZESC OPISOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

(na podstawie art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane)

o$wiadczam, Ze wykonana dokumentacja projektowa p.n.:

PROJEKT BUDOWLANY
PRZYY.ACZA SIECI CIEPLNEJ
do budynku mieszkalnego nr 5 os. Witosa w Jarostawiu
na dziatce nr ewid. 1574/23, 1574/31, 1574/35, obr 4 m. Jarostaw

jest sporzadzony prawidlowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami, uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢

Autorzy projektu:

5 . Imie i nazwisko :
Lp Branza Funkcja Nt uprawnies Data Podpis
1 | Sanitarna Projektant S;?'dffa?°§££3§‘?$&fosm 05.2017 SGO'J
2




POLSKHA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-57R-4RD-MT1 *

Pani Joanna Géral o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0026/15

adres zamieszkania ul. Wilsona 6, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0003/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
112, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3), art. 13 ust.1, ust. 2, ust 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.) oraz § 10
§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, Ze:

Pani Joanna Géral
magister inzynier
(kierunek studiéw-inzynieria srodowiska)
ur. 11 listopada 1985 r., miejsce urodzenia —Przeworsk
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0231/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyz;ji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Opis techniczny
1. Temat i zakres opracowania
2. Inwestor
3. Podstawa opracowania
4. Stan istniejacy
5. Rozwiazania techniczne
6. Uwagi koncowe

II. Czesé rysunkowa

1. Profil podtuzny skala 1 : 500/100 rys. nr 2
2. Rzut piwnic bud. nr 5 skala1:100 rys. nr 3
3. Rzut piwnic bud. nr 6 skala 1 : 100 rys. nr 4




OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:
Projekt budowlany remontu sieci cieplnej do budynku nr 5 na os. Witosa w Jarostawiu.

2. Inwestor:
Spoldzielnia Mieszkaniowa w Jaroslawiu.

3. Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora
e PT sieci cieplnych
e inwentaryzacja

4. Stan istniejgcy:
W chwili obecnej budynki na osiedlu Witosa zasilane sa w ciepto z kotlowni osiedlowej
niskoparametrowej 90/70°C. Sieci cieplne wykonane sg cze$ciowo metoda tradycyjng w
kanatach cieplowniczych oraz z rur preizolowanych czteroprzewodowe co. + cwu.

5. Rozwigzarnia techniczne:
Zakres opracowania obejmuje budowe przylacza sieci cieplnej d.o. i c.w.u. zasilajacej bu-
dynek nr 5
Sie¢ cieplna projektuje si¢ czteroprzewodowa z rur preizolowanych w systemie Logstor,
rury c.o. z rur stalowych faczonych przez spawanie, oraz cwu. rur gigtkich Pex szereg 2
SDR7.4 PN10 lgczonych przy pomocy zlaczek zaciskanych.
Trase sieci cieplnej zaprojektowano w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
cieplnych przez naturalne zalamania przewodow. Wydltuzenia cieplne przenoszone sa
przez kolana na zatamaniach.
Wytyczenie przylgeza sieci cieplnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgce mi-
nimalne odlegtosci:
- od shupéw 2,0m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 1,0m
- od przewodow kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych 1,5m (1,5m od skrajnej scianki
wpustu ulicznego)
- od przewodow gazowych 0,5m.
Roboty ziemne zwigzane z budowg przylgcza prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w PN-B-10736:1999. Dla wykopow o glebokosci wigkszej od 1,0m i o $cianach piono-
wych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wypraskami.
Po wykonaniu wykopow, nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 10cm po zagesz-
czeniu. Na tak przygotowanym podlozu mozna przystapi¢ do uktadania rur. Utozone
przewody zasypujemy piaskiem z rgcznym zaggszczeniem, pozostawiajac miejsca pola-
czen. W odlegtosci 20cm powyzej rur ukiada si¢ tasmy ostrzegawcze, a do dalszego zasy-
pywania wykopu mozna uzy¢ gruntu rodzimego. Do zaggszczania gruntu mozna uzy¢ wi-
brator ptytowy o max. nacisku ptyty 100kPa.
Po wykonaniu proby cisnieniowej 1 przeswietleniu potaczen, mozna przystgpi¢ do wyko-
nania mufowania potgczen. Mufowanie wykona¢ nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczy SX.
Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne
$100 typu AROTA.
Sie¢ cieplng c.o. w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez




spawanie. Sie¢ cieplng c.w.u. z rur stalowych ocynkowanych o polgczeniach gwintowa-
nych. Po wykonaniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, nalezy przewody oczy-
sci¢ przez szczotkowanie, a nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie
farbg podktadowsa i nawierzchniowa.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy wykona¢ izolacj¢ termiczng otulinami z pianki
poliuretanowej gr. 4cm.

5.1. Materialy i uzbrojenie:
— przewody c.o. rury stalowe ze szwem ze stali St 37,0 wg DIN — 1629 w izolacji
standard

— przewody c.w.u. rury PEX elastyczne z polietylenu do przesylu cieplej wody uzyt-
kowej szereg 2 SDR7.4 PN10

— uzyte do budowy materialy musza posiada¢ dokumenty 1 atesty dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

6. Uwagi koricowe:
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,, Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizo-
lowanych.

Opracowata:
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mepipiz, Joapma Goral
=Ja“ s brojekiowania i kierowania
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PROFIL PODEUZNY
Skala 1:100,/500

sie¢ c.o.

I C.W.U.

podsypka | obsypka piaskiem o uziarnieniu < 16mm

Obiekt: Nr rys.
Adres: SIEC CIEPLNA

JAROSEAW os. Witosa Data:

04.2017r

Nazwa rys. Skala:

PROFIL PODLUZNY 1: 500,/100
Projektant: Nrupr. Podpis:

mgr inz. Joanna Géral | PDK/0231/PWos/14| (.} |
Opracowal: ;

inz. Krzysztof Czgstka i -

Sprawdzit:




RZUT PIWNIC

skala 1:100

budymek nr 4
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