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JAROSEAWSKI

OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Inwestycja obejmuje: wzmocnienie konstrukcji dachu oraz wymiane pokrycia istniejgcego

budynku handlowego na terenie dz. ewid. nr 3630/26, 1590/26, obreb 0004 miasta Jarostawia.

ISTNIEJACE OBIEKTY NA DZIALCE, WRAZ Z OPISEM DZIALKI

Dziatki 3630/26; 1590/26 polozone w miejscowosci Jarostaw bez nieréwnosci terenu. Dziatka
zabudowana budynkiem handlowym o konstrukeji stalowej, wolnostojacym uzbrojona w sieé

wodociggows, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczng. Bezposredni dostgp do dziatek z drogi

publicznej (dz. ewid. nr 1583).

PRZEWIDYWANE _ ZAGROZENIA _MOGACE  WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH
Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwrdcié szczegélng uwage na zachowanie

zasad bezpieczenstwa i wymogoéw ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia” — dotyczaca robét budowlanych. Niniejsze rozporzadzenie obliguje
kierownika budowy do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Podczas
opracowania planu BiOZ kierownik budowy powinien opieraé si¢ na obowiazujacych przepisach
w zakresie BHP, warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez przepisach
szczegOlowych zawartych w powyzszym Rozporzadzeniu, a w szczeg6lnosci uwzgledniajac
wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997

r. ,W sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy” (Dz. U. 1997r. nr 129).

PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT PRZY REALIZACJI OBIEKTU
© Krycie dachu blachg stalowg powlekana

o Roboty rozbiérkowe

° Roboty wykonczeniowe

WYTYCZNE DOTYCZACE OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowujgc plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy zwrécié szczegdlnag uwage na:
o Elementy zagospodarowania dziatki, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

w dniu przystapienia do realizacji

e-mail: inZynierskie nabaglo@gmail.com
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Og6lny instruktaz pracownikdéw w zakresie BHP

o
° Systemy ochrony osobiste;j STAROSTA
s Praca przy uzyciu elektronarzedzi JAROSLAWSKI
° Prawidlowos$¢ sktadowania materialéw
° Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na wypadek awarii lub zagrozenia
o Prawidlowa organizacja stanowiska pracy
o Zgodno$¢ wykonywani prac z projektem technicznym

Opracowal: Sprawdzit:

e-mail: inZynierskie.nabaglo@gmail.com
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia na
Nazwa obiektu: budynku handlowym potozonym na terenie dz. ewid. nr
3630/26, 1590/26, obreb 0004 miasta Jarostawia

Spétdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
Inwestor: ul. Poniatowskiego 45
37-500 Jarostaw

Adres oblektu: dz. ewid. nr 3630/26, 1590/26 obreb ewidencyjny: 0004 miasto Jarostaw
g jednostka ewidencyjna: 180401_1 miasto Jarostaw
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BIURO INZYNIERSKIE WOJCIECH NABAGLO
ul. Batalionow Chlopskich 27B, 37-500 Jarostaw Tel. 792-640-480, 530-888-097

1. DANE OGOLNE

STAROSIA

Dane identyfikacyjne JAROSLAWSKI

Obiekt: Budynek handlowy
Adres inwestycji:  dz. ewid. nr 3630/26; 1590/26, obreb: 0004 miasta Jarostawia

Inwestor: Spoéldzielnia Mieszkaniowa w Jaroslawiu

37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 45

Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymiana pokrycia dachowego
na istniejgcym budynku handlowym zlokalizowanym na terenie dz. ewid. nr 3630/26, 1590/26,
obregb 0004 miasta Jarostawia. Projektowane zamierzenie nie zmienia parametrow

charakterystycznych budynku tj. dlugosci, szerokosci, wysokosci, kubatury czy powierzchni

uzytkowe;j.

Opis istniejgcego zagospodarowani

Dziatki nr 3630/26, 1590/26 zabudowane budynkiem handlowym, jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym, przekrytym dachem plaskim. Uzbrojona w sie¢ wodociggows, kanalizacyjna,
elektryczng, telekomunikacyjng. Dziatka posiada istniejacy zjazd z drogi publicznej, (dz. ewid.

nr 1583). Dzialka nie posiada nieréwnosci terenu.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Obiekt objety projektowanym zamierzeniem zlokalizowany na terenie dziatek nr 3630/26, 1590/26
obrgb 0004 miasta Jarostawia. Dziatka nie posiada zadrzewienia podlegajacego ochronie.
Projektowane zagospodarowanie nie tworzy koniecznosci utworzenia stref ochronnych i nie

powoduje zadnych ograniczen dla dzialek sgsiednich.

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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BIURO INZYNIERSKIE WOICIECH NABAGLO
ul. Batalionow Chiopskich 27B, 37-500 Jaroslaw Tel, 792-640-480, 530-888-097

2. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA STAROCSTA

JAROSEAWSKI

Opis ogélny
Projektuje si¢ wzmocnienie konstrukeji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego istniejacego
budynku handlowego zlokalizowanego na terenie dziatek nr 3630/26,1590/26, obreb 0004 miasta

Jarostawia. Projektowane zamierzenie budowlane ma na celu wzmocnienie konstrukeji dachu wraz

Z wymiang pokrycia.

Podstawowe wielkoSci

Podstawowe wielkosci m, m?, m?
Dhugosé - (max) 38,10
Szerokos¢ — (max) 24,60
Wysokos¢ 5,40
Powierzchnia zabudowy 911,76
Powierzchnia uzytkowa 867,55
Kubatura 4485,32
Poziom posadowienia ,,0” 210,90

Uklad komunikacyjny
Dziatka posiada istniejacy dostgp do drogi publicznej dz. ewid. nr 1583 w swojej frontowe;j,

zachodniej czgéci. Na potrzeby projektowanego zamierzenia istniejace zjazd, dojscia i miejsca

postojowe sg wystarczajace i adaptuje si¢ go bez zmian.

Uksztaltowanie terenu
Projekt nie przewiduje zmiany w istniejacym uksztattowaniu terenu. Budynek jest dostosowany do

istniejacych na dzialce poziomow terenu.

. ZAGADNIENIA OCHRONY ZABYTKOW, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SRODOWISKA

Ochrona zabytkéw i dziedzictwa narodowego
Dziatki nr 3630/26, 1590/26, obreb 0004 miasta Jarostawia nie sg wpisane w rejestr zabytkow i nie

podlegaja ochronie konserwatorskiej.

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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ul. Batalionéw Chtopskich 27B, 37-500 Jaroslaw Tel, 792-640-480, 530-888-097

: " yoi e 3 g STAROSTA
Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko i krajobraz JAROSEAWSKI

Wedtlug rozporzadzen:
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie gatunkéw dziko
rosngcych grzybow objetych ochrong (poz. 1408)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika 2017r. w sprawie ochrony gatunkowej

zwierzat (poz. 1348)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin z dnia 16 pazdziernika

2014r. (poz. 1409)

Inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmiang Dz. U.
2013.817) nie jest kwalifikowana do przedsiewzig¢é mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko. Stwierdza si¢ wige, ze planowana inwestycja pozostaje w zgodzie
z zapisami art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Prawo Budowlane ze szczegolnym uwzglednieniem
ustl pkt 9) w zakresie poszanowania, wystepujacych stron w obszarze oddziatywania obiektu i nie
naruszy w jakimkolwiek sposob uzasadnionych intereséw 0séb trzecich. Projektowana inwestycja
nie spowoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z energii
elektrycznej, wody oraz dostepu do $wiatla dziennego pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi; nie bedzie powodowac ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, nie bedzie Zrédtem
zaklocern elektrycznych oraz promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

- Projektowana wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymiana pokrycia na budynku handlowym
polozonym na terenie dz. ewid. nr 3630/26, 1590/26, obreb 0004 miasta Jarostawia nie bedzie
stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska ( nie wplywa na poziom zanieczyszczenia powietrza, nie
wprowadza nieoczyszczonych $ciekéw do $rodowiska wodno-gruntowego); dla higieny
1 zdrowia przyszlych uzytkownikéw oraz nie narusza intereséw osGb trzecich, a takze odpowiada
obowigzujacym przepisom Prawa Budowlanego jak réwniez Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Dzialka nie znajduje si¢ w zasiegu Zbiornika W6d Podziemnych

- Dziafka potozona jest poza obszarami Natura 2000 i nie wywiera bezposredniego ani posredniego
wplywu na obszary Natura 2000 istniejgce czy majace znaczenie dla wspdlnoty.

- Inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na $rodowisko

- Drzewa 1 krzewy podlegajace ochronie nie wystepuja w obszarze inwestycji

- Na etapie wykonywania projektu budowlanego nie stwierdzono wystepowania siedlisk zwierzat,

gatunkow roslin i grzybéw dziko wystepujacych i chronionych.

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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BIURO INZYNIERSKIE WOJCIECH NABAGLO
ul. Batalionéw Chiopskich 27B, 37-500 Jaroslaw Tel. 792-640-480, 530-888-097

S TARDOST,
- Ze wzgledu na zakres prac inwestycja nie bgdzie wywieraé¢ negatywnego wpiy%ﬂ&ﬁfdﬁwgdél
nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska gdyz nie nalezy do przedsigwzieé moggcych zawsze
znaczgco oddziatywaC na $rodowisko i przedsiewzigé mogacych potencjalnie Znaczaco
oddziatywac na srodowisko.
- Dziatka nie jest polozona w zasiggu zagrozenia zalewaniem wodami powodziowymi
od rzeki San, okreslonego w dokumencie p.n.: ,, Wyznaczenie obszaréw bezposredniego zagrozenia

powodzig w zlewni Sanu jako integralnego elementu Studium ochrony przeciwpowodziowe;j”

Obszar eksploatacji gorniczej
Dziatki 3630/26, 1590/26, obreb 0004 miasta Jarostawia nie leza na obszarze terenu goérniczego

oraz nie lezy na terenie narazonym na niebezpieczeistwo osuwania sie mas ziemi.

Gospodarka wodno-$ciekowa
Odprowadzenie Sciek6éw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo po terenie wtasnym Inwestora.

Odpady
Gospodarowanie odpadami na dotychczasowych warunkach obowigzujacych na terenie miasta

Jarostawia

Ochrona przed halasem, emisja drgan a takze promieniowaniem
Projektowana wymiana pokrycia dachowego istniejacego budynku handlowego swoim charakterem
nie spowoduje i nie przekroczy jakichkolwiek, z wymienionych niepozadanych i niekorzystnych

emisji.

Ochrona gruntéw rolnych

Projektowane zamierzenie budowlane polegajace na wzmocnieniu konstrukcji dachu wraz ze

zmiang pokrycia nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntu.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

OBIEKTU

Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia na

Nazwa obiektu: budynku handlowym potozonym na terenie dz. ewid. nr
3630/26, 1590/26, obreb 0004 miasta Jarostawia
Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
Inwestor: ul. Poniatowskiego 45
37-500 Jarostaw
EoH i dz. ewid. nr 3630/26, 1590/26 obreb ewidencyjny: 0004 miasto Jarostaw
Adres ovlstu; jednostka ewidencyjna: 180401_1 miasto Jarostaw
Data: Opracowal/Sprawdzit:
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BIURO INZYNIERSKIE WOICIECH NABAGLO
ul. Batalionéw Chlopskich 27B, 37-500 Jarostaw, Tel. 792-640-480, 530-888-097

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
STAROSTA
JAROSEAWSKI
1. LOKALIZACJA I ODLEGLOSCI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO QD

GRANIC DZIALEK I OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Usytuowanie obiektu spelnia wymagania zawarte w §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami). Szczegdly projektowanej zabudowy przedstawiono
na Planie Sytuacyjnym w skali 1:500 (Rys. AK-1). Projektuje si¢ wzmocnienie konstrukcji dachu wraz

Z wymiang pokrycia

2. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Cato$¢ projektowanego zamierzenia budowlanego na dziatkach ewidencyjnych numer 3630/26,
1590726 obreb 0004 miasta Jarostawia majacego na celu wzmocnienie konstrukcji dachu oraz wymiane
poszycia prowadzona bedzie na dzialce wlasnej Inwestora.

Inwestycja pozostaje w zgodzie z zapisami art. 5 ustl pkt 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane w zakresie poszanowania, wystepujacych stron w obszarze oddziatywania obiektéw i nie
narusza w jakikolwiek spos6b uzasadnionych interesow os6b trzecich w tym zapewnienia dostepu do
drogi publicznej.

Na etapie realizacji projektu wzmocnienia konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia

przeprowadzono analiz¢ obszaru oddzialywania obiektu pod katem ustalenia czy projektowane

zamierzenie swoim usytuowaniem

1 gabarytami bedzie wptywac na sasiednie nieruchomosci czy tez nie.
Stwierdzono, ze przy realizacji obiektu nie zachodza ograniczenia wynikajace z przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jak zapisano w pkt. 4.2)
dotyczace kwestii:

- zacieniania (mozliwo$¢ ograniczenia przez objety opracowaniem obiekt doptywu $wiatta
stonecznego do budynkoéw istniejacych na dziatkach sgsiednich) — nie dotyezy,

- ochrony przeciwpozarowej (odleglosci objetego opracowaniem obiektu od granic dziatki
1 obiektow zlokalizowanych na sgsiednich nieruchomosciach) — nie dotyczy.

- odleglosci w zakresie usytuowania takich elementéw zagospodarowania terenu jak studnie,

zbiorniki wody, oczyszczalnie Sciekow, itp. — nie dotyezy

e-mail: inZynierskie nabaglo@gmail.com
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BIURO INZYNIERSKIE WOJCIECH NABAGLO
ul. Batalionéw Chiopskich 27B, 37-500 Jaroslaw, Tel. 792-640-480, 530-888-197

Analiza wykazata réwniez, ze nie naruszone beda przepisy ochrony $rodowiska, dotyczace minimalnej

ochrony przed hatasem.

STAROSTA
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych Jastab 2aproiektowany.

Opracowal: Sprawdzit:
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Biuro Inzynierskie Wojciech Nabaglo
ul. Batalionéw Chtopskich 27b

37-500 Jarostaw STAROSTA
3 NIP 7922120851 JAROSLAWSKI
BIURO INZYNIERSKIE TEL. 792640 480, 530 888 097
wedJderEemn Nas®AG Lo ingynierskie.nabaglo@gmail.com, witold_nabaglo@interia.pl
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO
‘ Wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z wymianga pokrycia na
Nazwa obiektu: budynku handlowym potozonym na terenie dz. ewid. nr
3630/26, 1590/26, obreb 0004 miasta Jarostawia
Spoldzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
Inwestor: ul. Poniatowskiego 45
37-500 Jarostaw
Addves ohiakta dz. ewid. nr 3630/26, 1590/26 obreb ewidencyjny: 0004 miasto Jarostaw
o jednostka ewidencyjna: 180401_1 miasto Jarostaw
Data: Opracowat/Sprawdzit:
: s mgr inz. ROMAN INGLOT
Marzec 2018
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BIURO INZYNIERSKIE WOJCIECH NABAGLO
ul. Batalionow Chiopskich 27B, 37-500 Jaroslaw, Tel. 792-640-480, 530-888-097

1. DANE OGOLNE

STAROSTA
Obiekt Budynek handlowy JAROSEAWSKI
Nazwa opracowania Wzmocnienie konstrukcji dachu z wymiang pokrycia na

budynku handlowym potozonym na terenie dz. ewid.
nr 3630/26, 1590/26, obreb nr 4 miasta Jarostawia

Adres inwestycji ul. Konfederacka 8, 37-500 Jarostaw
Inwestor Spoéldzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu

37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 45

1.1. Lokalizacja budynku

Projektowane wzmocnienie wraz ze zmiang pokrycia dachowego na budynku handlowym
zlokalizowana na terenie dziatki ewidencyjnej numer 3630/26, 1590/26, obreb nr 4 miasta

Jarostawia. Usytuowanie budynku przedstawiono graficznie na Planie Sytuacyjnym Terenu AK-1.

1.2. Forma architektoniczna i funkcja

Projektuje si¢ wzmocnienie konstrukcji dachu oraz wymiang pokrycia dachowego na istniejacym

budynku handlowym. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem
plaskim pokrytym papa.

1.3. Opis konstrukcji budynku

Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne — statyczne,
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji.
Obiekt o konstrukcji stalowej, ryglowo-stupowej dwunawowej, o osiowym rozstawie stupéw
18,0m, ziozonej z trzech ram podstawowych o rozstawie 12.0m. Ramy wykonane jako
petnoscienne o przekrojach dwuteowych, blachownicowych. Schemat statyczny ram skrajnych,
stupy utwierdzone w stopach fundamentowych, dla ramy posredniej shupy zamocowane

przegubowo. Platwie azurowe w rozstawie osiowym 3,0m o schemacie statycznym belki

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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1.4.

1.5.

wolnopodpartej. Do obliczefi zastosowano proste schematy konstrukcyjne statycznie wyznaczalne
~ belka swobodnie podparta jedno i wieloprzgstowa w konstrukcji stalowe;.
STAROSTA
JAROSEAWSKI
Akty normatywne

Opracowanie normatywne wykonano w oparciu o przepisy prawne, normy i warunki techniczne

takie jak:

ECO-PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

ECI-PN-EN 1991-1-1 - Obciazenie na konstrukcje

ECI-PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenia $niegiem

ECI1-PN-EN 1991-1-4 - Oddzialywanie wiatru

EC3-PN-EN 1993-1-1:2006 - Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-B-03200:1990 - Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81 B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

PN-86 B-02480 - Grunty budowlane

Obliczenia konstrukcyjne wykonano przy uzyciu programu ,.,Konstruktor wersja 6.5, ,Rama 2D”

firmy INTERSOFT.
Dane dotyczace lokalizacji obiektu

Budynek zlokalizowany bedzie w nastgpujacych strefach oddzialywan srodowiskowych:
- strefa obciazenia wiatrem — strefa [ — wg PN-EN 1991-1-4
- strefa obcigZzenia $niegiem — strefa III — wg PN-EN 1991-1-3

- strefa przemarzania gruntu — min. 1,20m ponizej poziomu terenu

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

STAROS 1A
2.1. Obcigienia stale JAROSEAWSKI
Nazwa obcigzenia Obc. charakterystyczne Wspolczynnik Obc. obliczeniowe
1. | Blacha trapezowa T45Px0,88 S280 0,083 kN/m? 1,35 0,11 kN/m?
3 Membrana wstepnego krycia ) ) B i )
" | wysokoparoprzepuszczalna
Wea mineralna Rockwool 5¢cm o 2 )
3 )min=0,0038 W/mK 0,085 kN/m 1,35 0,11 kN/m
Welna mineralna Rockwool 15¢cm o 5 g
4. Amin=0,0038 W/mK 0,260 kN/m 1,35 0,35 kN/m
5. | Platew Z200x68/60x2.0 0,055 kN/m 135 0,074 kN/m
6. | Warstwa folii paroizolacyjnej - - - - -
7. | Blacha trapezowa T55Px0,75 0,095 kN/m? 1,35 0,13 kN/m?
8. | Platew azurowa 0,53 kN/m 1,35 0,72 kN/m
9. | Podwieszany sufit panelowy+instalacje 0,50 kN/m? 1,35 0,68 kN/m?

2.2. Obcigzenia zmienne uzytkowe

Obcigzenia uzytkowe w budynkach dla dachoéw kategorii H - dachy bez dostepu,
z wyjatkiem zwyklego utrzymania i naprawy wg normy PN-EN 1991-1-1:2004

Eurokod 1.
Nazwa obciazenia Obc. charakterystyczne Wspolczynnik Obc. obliczeniowe
1. | Obciazenie uzytkowe 0,40 |  AN/m? 1,50 0,60 | kN/m?

2.3. Obcigzenie zmienne klimatyczne — obcigZzenie $niegiem

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany w I1I strefie obcigzenia éniégiem wg normy

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1.

~
Nazwa obciazenia Obec. charakterystyczne Wspolczynnik Obc. obliczeniowe
1. | Obciazenie $niegiem LI15 | kvm? 1,50 1,73 kv
Flar
2.4. Obcigzenie zmienne T B s i
klimatyczne - I T S
Boeh . . | VWY pOprsersny
ObCIazeﬂle wiatrem | do xicrurky wiatry
Elewacja przy e < d
Obcigzenie "
wiatrem $cian m;;.u\ . wia B C In
e . ety [} F ihb |
elewacji wiatr: K |
J W o o o o 7 T 7
| | F— L il 2.5 i
| [ef e e
| I
] J i L
;- Elewacja: — - — - 4 Wil | ) c | j
|

N | I
W e o o o o A o e o v

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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Nazwa obcigzenia Obc. charakterystyczne Wspélczynnik Obc. obliczeniowe
1. | Obciazenie wiatrem pola A=2,16m -0,53 kN/m? 1,50 -0,80 kN/m?
2. | Obcigzenie wiatrem pola B=8,64m -0,42 kN/m? 1,50 -0,63 kN/m?
3. | Obcigzenie wiatrem pola C=25,20m -0,19 kN/m? 1,50 -0,29 kN/m?
4. | Obcigzenie wiatrem pola D 0,38 kN/m? 1,50 0,57 kN/m?
5. | Obcigzenie wiatrem pola E -0,11 kN/m? 1,50 0,17 kN/m? |
Obcigzenie wiatrem potaci dachu:
STAROS 1A
. . - poist Fawieiana J AROSEAWSKI
gosr wMeTIa By
PEY 2 T
434
£ Cach zagieb eny
golet rawetzng 'm rawlerena
e o s =i+
n'li F [
N\ {
N e Qep” | G H!ﬁl‘J 1 5
il
|
] [+] @
- X
bdetc ko miriejazy  cwhck
erhans2h
i) Kigrumak wiainy §= '
& wyrmaar poprrecany
do wienanky wiatsy
JETT 7
M |
N
e e
4 [l I
ol 12l 1
o1y
(2] kigrungx watru 8 = 8)*
Nazwa obciazenia Obc. charakterystyczne Wspoélczynnik Obec. obliczeniowe ]
1. | Obciazenie wiatrem pola F=2,70x1,08 -0,95 kN/m? 1,50 -1,43 kN/m?
2. | Obcigzenie wiatrem pola G -0,76 kN/m? 1,50 -1,14 kN/m?
3. | Obcigzenie wiatrem pola H -0,46 kN/mp’ 1,50 0,69 kN/m?
4. | Obcigzenie wiatrem pola I 0,08 kN/m? 1,50 0,12 kN/m?
5. | Obcigzenie wiatrem pola J 0,08 kN/m? 1,50 0,12 kN/m? j

Budynek zlokalizowany w I strefie obciazenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4

= Wi

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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3. WYMIAROWANIE BLACHY WIERZCHNIEGO KRYCIA STAROSTA

OSLEAWSK
Ze wzgledu na ksztalt dachu, konstrukcj¢ oraz przyjete rozwiazania pokr}';'!é‘ixzsll2 pro_féktuje SIIG;

wierzchnig warstwe dachu jako wykonang z blachy trapezowej o profilu T45 grubosci 0,88mm
wykonanej ze stali S280 mocowanej do platwi cienkosciennych Z200x68/60x2.00 w rozstawie
3,00m odpowiadajacym rozstawowi gtéwnych platwi nosnych azurowych. Blacha wierzchniego
krycia wymiarowana przy zalozeniu schematu statycznego belki tréjprzestowej o diugosci przesta
rownej 3,00m (zgodnym z rozstawem platwi oraz ukladem profilu blachy jako negatyw. Blacha
mocowana do platwi cienkosciennych w kazdej dolinie faldy wkretami samowiercacymi Wkret —

met WS-55025 z podkiadka EPDM.

NEGATYW

56° &
Y] iy
!L 196 _' .96 | 100 | 40
i L efekt. 980 2
PROFIL DACHOWY

Wymiarowanie przeprowadzono Programem do obliczania no$nos$ci blach trapezowych firmy

Pruszynski.
~BLACHY Budynek handlowy potozony przy fiﬁ;—w
PRUSZYNSKI™ ul. Konfederackiej 8, 37-500 Jarostaw L1

Dane wejéciowe: Rozpietosé przesta:

3000 mm Obcigzenie obliczeniowe: 2,330 kN/nf

Obcigzenie charakterystyczne: 1,550 kN/n?

Uktad blachy: NEGATYW

Kryterium ugiecia: 1/150 R e
Szerokos¢ podpory wewnetrznej b = 68,0 mm

Profil: T45 §280t= 0,88 mm

D

135 Dozadanych obcigzen dodano ciezar wtasny blachy ze wspotczynnikiem

Wyniki (trzy przesta):
Wykorzystanie nosnosci - warunek wytrzymatosci 89,45%
Wykorzystanie nosnosci - warunek ugiecia 62,57%

l Obliczenia zgodne z PN-EN 1993-1-3: Sierpiet 2008 j

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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\BLACH\\
SKI

Budynek handlowy potozony przy 22-03-18 17:30

PRUSEYN ul. Konfederackiej 8, 37-500 Jarostaw Vo 662

Styk uciaglajacy przy podporze: 2 STAROSTA
——____JAROSFAWSKI

A - -3 7N fas e

1 2 3 4 ﬁL i i
T45 S280 t=0,88 mm ' :
taczniki: 51 Z 4.8  (Hilti S-MD) a 2
No$nosé tacznika: 1,73 kN ' 3 L
Rozstaw grup tgcznikéw a = 300 mm .

Sity wewnetrzne: Mgy = -2,20 kNm/m, V4 = 4,40 kN/m
Liczba tgcznikéw w kazdej grupie w kazdym s$rodniku: 1
Razem 2 tgczniki/érodnik

Obliczenia zgodne z PN-EN 1993-1-3: Sierpier 2008

4. WYMIAROWANIE PLATWI CIENKOSCIENNYCH

~BLACH

Y
PRUSZYNSKI
~

Pokrycle blachg trapezowg

/S S v S N W
L=4,000m
Obclgzenla:

Przypadek 1: Obclgzenle obliczenlowe (typ 1) Q 4 = 2,440 kN/m

Przypadek 2: Obclgzenle obliczenlowe (typ 2) Q 4py = 2,440 kN/m N = 5,000 kN
Przypadek 3: Ssanle wlatru w = 4,290 kN/m

Przypadek 4: Obclgzenle charakterystyczne (dla uglecla L/200) q = 1,630 kN/m

Do zadanych obclgzers dodano automatycznle clezar wiasny platwi.

WynlIkKl:

Platew Z200x68/60x2.00

Wykorzystanle nosnoscl

Przypadek 1 62%

Przypadek 2 72%

Przypadek 3 84%

Przypadek 4 41%

Wymagana liczba teznlkéw w kazdym przedle: 0
Minimalna sztywnos¢ tarczy usztywnlajacej: S >= 2 355,0 kN

Stal: S350GD Clezar 0,055 kN/m

Obliczenla wykonane w oparclu o PN-EN 1993-1-3: Slerpleri 2008

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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4. WYMIAROWANIE BLACHY NOSNEJ — KONSTRUKCYJNEJ STARGSTA
JAROSEAWSKI
Blacha faldowa T55 grubosci 0,75Smm zgodnie z pierwotnym zalozeniem konstrukcyjnym

montowana do platwi azurowych wkretami samowiercgcymi w kazdej dolinie faldy zgodnie z
rysunkami dotyczacymi montazu blachy konstrukcyjnej. Blacha o projektowanym schemacie
statycznym belki dwuprzestowej. Uklad profilu konstrukcyjnego rozpatrywanej blachy jako
pozytyw. Dla blach produkowanych w Polsce

D! T55x188- 750

1315
b gl
_ ¥
4 U \/ \/ 1
,...'_1_“'3 ‘ i
-15‘\: Ln%
st SEBONIN .- 5. SRR . =

5. WSPOLPRACA BLACHY PROFILOWEJ Z KONSTRUKCJA GLOWNA BUDYNKU

S.1. Zalozenia wstepne i parametry do dalszych obliczen

Blacha faldowa T55 wykonana ze stali S250GD+Z o £,4=250 N/mm?, £,=330 N/mm?
Polaczenie giowne: wkrety samowiercgce d=5,5mm w kazdej dolinie fatdy Wkret-met WSS-55050

lub réwnowazny

Potaczenie posrednie: wkret samowiercace d=5,5mm Wkret-met WSS-55050 lub rOwnowazny
Polaczenie uszezelniajace: wkrety samowiercace d=4,8mm, co 300mm Wkret-met WSBP-48025

Nosnos¢ wkretéw samowiercgcych na docisk:

axfy*xdx*t

Fora =
’ VYm2

Przyjeto:

t =tor =075-0,04 =0,71mm

t=t1—>a=3,2*\/§ lecza < 2,1
a=32+% [F==115 dla wkreta d=5,5mm

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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a =32 /9‘5— = 1,23 dla wkreta d=4,8mm

' STAROSTA
Fpra = 1'15*0'33 2;5'5*0'71 = 1,40kN dla wkreta d=5,5mm JAROSLAWSKI
Fopa = 2222202000 = 1,31kN dla wkreta d=4,8mm

ap=12000mm — wymiar przepony w kierunku prostopadlym do tworzacych fatd
bp=36000mm — wymiar przepony w kierunku réwnolegtym do tworzacych fatd
K - stata dla blachy fatdowej taczonej do pretow w kazdej dolinie fatdy
1/P=131,5/187,5=0,70

h/P#=55/187,5=0,30

6=9°

K;=0,399

n=2 — liczba przepon w tarczy dachowe;

ny=6 — liczba dlugosci arkuszy blachy

ns=5 — liczba facznikéw gléwnych na szerokosci arkusza

np=13 — liczba platwi

s = (;”?% - 1) * 12 = 108 — liczba tacznikéw uszczelniajacych na szerokosci przepony

nsc=12%6+12=— liczba tgcznik6w posrednich

1000

e 16 - liczba arkuszy blachy faldowej na dhugoséci przepony

Ngp = 12

p=187,5mm — rozstaw tacznikow giownych

Podatnos¢ tacznikéw:

sp=0,35 mm/kN - dla polaczenia glownego
$s=0,25 mm/kN - dla polaczenia uszczelniajgcego
85¢=0,35 mm/kN - dla polaczenia posredniego
dla
np=3 (].i‘—"l 90
np=13 a2=0,29

a3=0,39

a4=1+0,3*np=1+0,3*6=2,8

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com |
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5.2.

dla polaczenia w kazdej dolinie faldy (nf=5)
Bi=1, JAROSLAWSKI
B=1,25

B3=1,00 — dla polozenia pozytywnego

Obliczenia no$nosci przepony (dla przepony przymocowanej w kazdej dolinie faldy, laczniki
na czterech krawedziach)

Nosnosé polaczenia uszczelniajacego:

1,13
Ve =ng *x K + (%) *ny, x F, =108 * 1,31 + 10" 13+ 1,40 = 162,05kN
2

’

Nosnos¢ potaczenia posredniego:

Ve = e * Foe = 84 % 1,40 = 117,60kN

162,05kN

Vi = min {117,60kN = 117,60kN

Sprawdzenie warunku na no$nos¢ polaczenia gtdwnego:

0,6 * b, xF, 0,6 * 36000 * 1,40

p *as 18752039~ *13,54kN > 117,60kN

Sprawdzenie mozliwosci wystapienia zbyt duzego odksztalcenia blachy fatdowej w linii platwi
skrajnych:

0,9 = tl's * bp *fd

= Vg —dla fy = fy, = 250N /mm?

po5
I
0,9 * 0,71%° % 36000 * 0,250 — 353.89kN > 117 60KN
187,505 R =
Sprawdzenie utraty statecznosci przepony wskutek $cinania:
14,4 1 3
ng bp *Dx4*Dy4*(np--1)
- E*t3*Pf B 210+ 0,713 « 187,5 = 911N
* T 12« (1—v2)*u 12+(1—033) =281  --rvmm
D. = E *1 B 210 * 68812 = 77069kN
AT i

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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53.

14,4

1 3
T 9,112 x 77069% * (13 — 1)? = 462,87kN STAROSTA

JAROSLAWSKI

Nosnos¢ przepony ze wzgledu na interakcje migdzy lokalng a calkowitg utrata statecznosci

oV
=
Vred Vg+VL

l E
a2
t d

I = (P53 > T4 (
071
2

t* 0,71
V,,=4,83*E*(I) * b, *t-—483*210*( ) « 36000 * 0,71 = 755,77kN

1315
Vg = 02BT 479577 _ soor 06N > Ve = 117 G0KN
red " 462,87 + 755,77 e

Ve
0,5

210 195 . . ”
250) = 84,05 — nalezy sprawdzi¢ warunek interakcji

Okreslenie no$nosci przepony

Pokrycie prostopadle do dtugosci przepony — zespét przepon
C=C1+C2tC1+Catca3+c

¢ — podatnos¢ taczna przepony

¢’ — podatnos¢ laczna od $cinania

C1.1; €12 — podatno$é wywolana przez:

c1.1 — spaczenie profilu blachy

c1.2 — odksztalcenie postaciowe blachy

c2.1 — podatnos¢ polgczen gléwnych

¢22 — podatnos¢ potaczen uszczelniajacych

€23 — podatnos¢ potaczen do dzwigara dachowego

¢3 — podatnos¢ wywolana sitami wzdtuznymi w platwiach

ap * PP xay x ay x K 12000 = 187,525 + 1% 2,8 * 0,399

= - = 0,056 —
“ig E * t25 * b2 210 * 0,71%5 x 360002 kN
2a, v o« (L+v)* (1421 55
ap * az v P;) 2+12000%029+ (1+03)»(1+2+137<) o
R E+t*b, - 210 + 0,71 * 36000 = 00033y

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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2@, * sp, * Prxaz 2%12000* 0,35 187,5 * 0,39 mm
€21 = > = . = 0,00047 ——
b 26000 L STAROS 1 ~
2 -1 2%0,2 : 6—1 il
g Byt e~ 1) 5035+ (161  _ ,03,™M JAROSLAWSKI
2xng xS, + Py xn,xs;  2%108%0,35+ 1,133 * 0,25 k
4xn+1)*s,., 4=+(2+1)%0,35 mm
C23 = = = 0,013 —
72 * s 22+ 84 kN
n? a3 *as 22 x 120002 * 0,39 mm
Cc3 = = =0,00022 —
48+E A=+ bg 4,8 * 210 * 9500 * 360002 kN
12‘15KN-_
|
4,05kN ‘
f i 8,10kN
|
4,05kN
i{
12,15kN I

m
¢ = 0,056 + 0,003 + 0,00047 + 0,034 + 0,013 + 0,00022 = 0,107k—;{n

6. ROZDZIAL OBCIAZEN NA RAME I TARCZE BUDYNKU
6.1. Calos¢ obciazenia przejmuje tarcza dachowa

Tarcza dachowa przejmuje cate obcigzenie poziome. Maksymalne obciazenie przejmowane przez
tarczg wynosi 12,15kN<VR=117,60kN. Nosnos¢ jest wystarczajgca nawet w przypadku gdy cala

sifa pozioma przenoszona zostaje przez przepone.

Ugigcie tarczy w $rodku rozpietoscei:

e
A= Pk * ? * C
P, = 5,28kN - sita charakterystyczna
2

A= 5,28 = 5 * (0,107 = 0,28mm

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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STAROSIA
6.2. Rozdzial obcigzenia — wspélpraca tarczy z ukladem ramowym JAROSEAWSKI
Wspolczynnik podatnosci ramy k = % = -—1—6 =0, 46—
Wspétezynnik rozdziatu obcigzenia r = < = PE = 0,233
Wspétezynnik redukcyjny n=0,092 dla dachu o trzech ramach
F*n F*(1-n)
Dla ramy 2 n=0,092 0,75kN 7,35kN

Przemieszczenie ramy posredniej nr 2 (Srodek rozpigtosci tarczy dachowej)

h 5400
A= 0,092 5,18 = 0,48mm < = 36mm

150 _ 150
Korzysci wynikajgce z uwzglednienia wspélpracy blachy fatdowe;:
- zmniejszenie momentow zginajacych w shupie
- zmniejszenie przemieszczenia wierzchotka stupa ramy posredniej z 5,18mm do 0,48mm

Sztywnos¢ postaciowa ukladu rama + stezenie jest —zii-:- = 10,79 razy wigksza od sztywnosci samej

ramy.

6.3. Nosnos¢ platwi po projektowanej zmianie pokrycia dachowego

Ze wzgledu na brak mozliwosci bezposredniej weryfikacji nosnosci ptatwi azurowej wedlug norm
Eurokod, weryfikacj¢ przeprowadzono w oparciu o norme PN-B-03200:1990 ,Obliczenia
statyczne i projektowanie”. Platew azurowa podniesiona o dtugosci 12,0m, przekroju dwuteowym
0 schemacie statycznym belki wolnopodpartej. Goérny pas platwi zabezpieczony przed

zwichrzeniem poprzez stgzenie blachg faldowa T55.

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | Platew
PRET: 3 Belkal 3 PUNKT: > WSPOLRZEDNA: - 050 =550 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STAI

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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MATERIAL: STAL STAROS 1A
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa JAROSEAWSKI

b

PARAMETRY PRZEKROJU: Platew azurowa

h=50.0 cm
b=12.0 cm Ay=33.60 cm2 Az=17.04 cm2 Ax=50.64 cm2
tw=1.2 cm Iy=26767.66 cm4 1z=408.38 cm4 1x=30.13 cm4
tf=1.4 cm Wely=1119.58 cm3 Welz=68.06 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My =-31.87 kN*m
Mry = 249.00 kN*m

ro=222.9cm Mry_v =249.00 kN*m Vz=0.03 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz=212.49
kN

A4 T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La 1.=253 Nw=717.46 kN fiL=0.16
Ld=5.50m Nz = 68.29 kN Mecr = 51.39 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fiL*Mry)+ro*Vz/Mry = 31.87/(0.16*249.00) + 0.00= 0.82 < 1.00 (52)
Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: | Plaiew
' PRET: 3 Belkal 3 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

¥

PARAMETRY PRZEKROJU: Platew azurowa

ht=50.0 cm

bf=12.0 cm Ay=33.60 cm2 Az=17.04 cm2 Ax=50.64 cm2
ea=1.2 cm Iy=27989.51 cm4 12=408.38 cm4 Ix=30.13 cm4
es=1.4 cm Wely=1119.58 ¢cm3 Welz=68.06 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L

Ugiecia
uz=29cm < uzmax = L/200.00 = 5.5 cmZweryfikowano
Decydujgcy pryypadek obcigienia: 9 SGU /10/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.70 + 4*1.00 + 5*0.60

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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6.4. No$nos¢ ramy posredniej

STAROSTA
JAROSEAWSKI

Rama posrednia istniejgcej hali budynku handlowego wykonana jako stupowo-ryglowa

dwunawowa o rozstawie stupéw réwnym 18,00m, Stupy skrajne wykonane jako dwuteowe,

blachownicowe. Przegubowo zamocowane w stopach fundamentowych. Stup posredni wykonany

jako wahaczowy o przekroju wykonanym z dwéch ceownikéw C180. Rygle wykonane jako

blachownicowe o przekroju dwuteowym. Rygle zamocowane do stupéw skrajnych podparte na

stupie posrednim. Przekroj rygli zmienny, najwiekszy nad stupem posrednim.

a. Rygiel posredni

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | Rygiel
PRET: 7 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: - 0.00 L ~0.00m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigienia: 2 STA2
MATERIAL.:
Steel (S235)  fy=235.00 MPa
- Z
s
= | PARAMETRY PRZEKROJU: Rygiel R-2, R-4
h=79.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00
b=20.0 cm Ay=80.00 cm2 Az=37.50 cm2 Ax=117.50 cm2
tw=0.5 cm Iy=136184.79 cm4 12=2667.45 cm4 1x=103.06 cm4
tf=2.0 cm Wely=3447.72 ¢cm3 Welz=266.74 cm3

Weff,y=3361.80 cm3

Aeff=93.21 cm2

. SKLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 35.92 kN My Ed = -372.56 kN*m
Nc,Rd =2761.25 kN My,Ed,max = -372.56 kN*m
Nb,Rd =2190.45 kN My,c,Rd = 810.21 KN*m

Mb,Rd = 790.02 kN*m
dMy,Ed = 0.03 kN*m

Vz,Ed = 130.81 kN
Vz,c,Rd = 508.79 kN

KLASA PRZEKROJU =3

RITH .
; PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr = 7565.89 kN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00
Ler,Jlow=1.80 m Lam LT =0.32 fi,LT =0.51 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
kyy = 0.90 kzy = 0.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymaltosci priekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.46 < 1.00 (6.2.5.(1))

~ -
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N,Ed/Ne,Rd + My,Ed/My,c,Rd = 0.47 < 1.00 (6.2.1(7))
sqrt(Sig,x,Ed*"2 + 3*Tau,z,Ed"2)/(fy/gM0) = 0.52 < 1.00 (6.2.1.(5)) STAROS &
VzEd/Vz,c,Rd=0.26 < 1.00 (6.2.6.(1)) e Caioci
Kontrola statecznosci globalnej preta: JAROSEAWSK]
My.Ed,max/Mb,Rd = 0.47 < 1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*(My,Ed,max+dMy,Ed)/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.44 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*(My,Ed,max+dMy,Ed)/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

Zgodnie z punktem 5.5.2.(9) przekroj preta zostaly zaklasyfikowany jako przekréj klasy 3 mimo, ze zgodnie z tablica 5.2
spetnia warunki klasy 4. Kontrola statecznosci zostala przeprowadzona zgodnie z 5.5.2.(10) jak dla pretow klasy 4.

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | Rygiel

PRET: 5 PUNKT: WSPOLRZEDNA:
s
Rl
==_| PARAMETRY PRZEKROJU: Rygiel R-2, R-4
ht=79.0 cm
bf=20.0 cm Ay=80.00 cm?2 Az=37.50 cm2 Ax=117.50 cm2
ea=0.5 cm Iy=136184.79 cm4 1z=2667.45 cm4 Ix=103.06 cm4
es=2.0 cm Wely=3447.72 ¢cm3 Welz=266.74 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L~

Ugiecia
uy =0.00 mm < uy max = L/250.00 = 67.20 mm  Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAI
uz=19.73 mm < uz max = L/250.00 =67.20 mm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 2 STA2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
b. Stupy skrajne
OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Stupy skrajne
PRET: 2 Shp 2 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: « - 1.00 1~ 490 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL:
Steel (S235)  fy =235.00 MPa

s
= PARAMETRY PRZEKROJU: Stup S-6, S-3
h=40.0 cm gM0=1.00 gMI1=1.00

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com

- 51’)_



BIURO INZYNIERSKIE WOJCIECH NABAGLO
ul. Batalionéw Chtopskich 27B, 37-500 Jarostaw, Tel. 792-640-480, 530-888-097

b=30.0 cm Ay=120.00 cm2 Az=21.60 cm2 Ax=141.60 cm2
tw=0.6 cm Iy=45692.80 cm4 [2=9000.65 cm4 Ix=155.84cmd4  gTAROSTA
tf=2.0 cm Wply=2474.40 cm3 Wplz=903.24 cm3 JAROSEAWSKI
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed=114.11 kN My,Ed = 178.74 KN*m
Nc,Rd = 3327.60 kN My,Ed,max = 178.74 kKN*m
Nb,Rd = 2504.60 kN My,c,Rd = 581.48 kN*m Vz,Ed = 36.48 kN
MN,y,Rd = 581.48 kN*m Vz,c,Rd =293.06 kN

KLASA PRZEKROJU =2

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

L] = . L] == :

10 wzgledem osi y: 10 wzgledem osi z:
Ly=4.90m Lam_y =0.29 Lz=490m Lam_z =0.65
Ler,y=4.90m Xy =10.97 Ler,z=4.90 m Xz=0.75
Lamy =27.28 kyy =0.90 Lamz =61.46 kzy = 0.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:
N,Ed/Nc,Rd=0.03 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My.c,Rd =031 <1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.12<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 27.28 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 61.46 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.31 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gMI) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Slupy skrajne

PRET: 1| Shup | PUNKT: WSPOLRZEDNA:
PARAMETRY PRZEKROJU: Stup S-6, S-3

ht=40.0 cm

bf=30.0 cm Ay=120.00 cm2 Az=21.60 cm2 Ax=141.60 cm2
ea=0.6 cm Iy=45692.80 cm4 [z=9000.65 cm4 Ix=155.84 cm4
es=2.0 cm Wely=2284.64 cm3 Welz=600.04 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia
vx =051 mm < vx max =L/150.00 =32.67 mm Zweryfikowano

Decydujqcy priypadek obcigienia: 2 STA2
vy =0.00 mm < vy max =L/150.00 =32.67 mm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAI

Profil poprawny !!!

e-mail: inzynierskie nabaglo@gmail.com
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c. Stup posredni —
STAROSIA
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCHAROSEAWSKI

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 Shup posredni
PRET: 3 Stup 3 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x - 0.00 L = 0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL :
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

z
b

L | PARAMETRY PRZEKROJU: Stip S-4

h=18.0 cm eM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=24.50 cm2 Az=31.50 cm2 Ax=56.00 cm2
tw=0.8 cm Iy=2700.00 cm4 12=1673.16 cmd Ix=3004.66 cm4
tf=1.1 cm Wply=368.07 cm3 Wplz=284.48 cm3

SKLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 306.31 kN
Nc,Rd = 1316.00 kN

Nb,Rd =917.47 kN
KLASA PRZEKROJU = |

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

L] 1= - I .

L wzgledem osi y: 2 wzgledem osi z:
Ly=490m Lam_y=10.75 Lz=4.90m Lam z=0.95
Ler,y =4.90 m Xy=0.82 Ler,z=4.90 m Xz=0.70
Lamy = 70.57 Lamz = 89.64

.~ FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Ne,Rd =0.23 < 1.00 (6.2.4.(1)

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 70.57 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 89.64 < Lambda,max =210.00 STABILNY

N,Ed/Nb,Rd=0.33 <1.00 (6.3.1.1.(1))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 3 Situp posredni
PRET: 3 Shp 3 PUNKT: WSPOLRZEDNA:

M

PARAMETRY PRZEKROJU: Stup S-4

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com

o T



BIURO INZYNIERSKIE WOJCIECH NABAGLO
ul. Batalionéw Chlopskich 27B, 37-500 Jarostaw, Tel. 792-640-480, 530-888-097

ht=18.0 cm

bf=14.0 cm Ay=30.80 cm?2 Az=28.80 cm2 Ax=56.00 cm2 STARO STA
ea=0.8 cm Iy=2700.00 cm4 1z=1673.16 cm4 [x=3004.66 cm4

es=1.1 cm Wely=300.00 cm3 Welz=239.02 cm3 TAROSELAWSKT

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia Nie analizowano

F— Przemieszczenia

vx =026 mm < vx max=1L/150.00 =32.67mm Zweryfikowano

Decydujqcy priypadek obcigienia: 2 STA2

vy =0.00mm < vy max =L/150.00 =32.67 mm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia: 1 STA1

Profil poprawny !!!

6.5. Nosnos¢ ram skrajnych

Ramy skrajne istniejacej hali budynku handlowego wykonana jako stupowo-ryglowe dwunawowe
o rozstawie stupow réwnym 18,00m, Stupy skrajne oraz stup posredni wykonane jako dwuteowe,
blachownicowe. Zamocowane w stopach fundamentowych. Rygle wykonane jako blachownicowe
o przekroju dwuteowym. Rygle zamocowane do stupéw skrajnych podparte na stupie posrednim.

Przekr6j rygli zmienny, najwigkszy nad stupem posrednim.

a. Rygiel

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: | Rygiel

PRET: ¢ PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: - 1.001 - 17.00 m
OBCIAZENIA:

Decydujgey przypadek obcigzenia: 6 SGN /323/ 1*¥].15 + 2¥1.15 +29*0.90 + 36*1.50
MATERIAL:

Steel (S235)  fy=235.00 MPa

s

== | PARAMETRY PRZEKROJU: Rygiel R-1, R-3

h=66.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=16.0 cm Ay=64.00 cm2 Az=31.00 cm2 Ax=95.00 cm2
tw=0.5 cm Iy=75487.67 cm4 1z=1365.98 cm4 Ix=81.18 cm4
tf=2.0 cm Wely=2287.51 cm3 Welz=170.75 cm3

Weff,y=2283.07 cm3 Aeff=76.96 cm2

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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SIiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed = 83.21 kN My,Ed = -485.83 kN*m e
Ne,Rd = 1808.55 kN My.Ed,max = -485.83 KN*m STAROSTA
Nb,Rd = 1808.55 kN My,c,Rd = 536.52 kN*m VzEd =-163.39 kNJAROSEAWSKI
Vz,c,Rd = 420.60 kN
Mb,Rd = 525.20 kN*m
dMy,Ed = 0.06 kN*m KLASA PRZEKROJU =4
TP Pl
: - PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 Mcr = 2686.55 kN*m Krzywa,LT - d XLT=0.96
Ler,low=2.00 m Lam LT =0.45 fi,LT =0.59 XLT,mod =0.98
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:
kyy =0.90 kzy = 1.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

My,Ed/My,c,Rd =0.91 < 1.00 (6.2.5.(1))

N,Ed/Nc,Rd + (My,Ed+dMy,Ed)/My.c,Rd = 0.95 < 1.00 (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed*"2 + 3*Tau,z,Ed"2)/(fy/gM0) = 0.97 < 1.00 (6.2.1.(5))

Vz,Ed/Vz.c,Rd=0.39 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

My.Ed,max/Mb,Rd = 0.93 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*(My,Ed,max+dMy,Ed)/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.88 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*(My,Ed,max+dMy,Ed)/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.97 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: | Rygicl

PRET: ¢ PUNKT: WSPOLRZEDNA:
35

“fl

== | PARAMETRY PRZEKROJU: Rygiel R-1, R-3

ht=66.0 cm

bf=16.0 cm Ay=64.00 cm2 Az=31.00 cm2 Ax=95.00 cm2

ea=0.5 cm [y=75487.67 cm4 1z=1365.98 cm4 1x=81.18 cm4

es=2.0 cm Wely=2287.51 cm3 Welz=170.75 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 = 6.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy prrypadek obcigienia: 1 STA1
uz= 1.7 cm < uz max = L/250.00 = 6.8 cmZweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 2 STA2

r Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail .com
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STAROS1A

b. Shup skrajny JAROSELAWSKI
OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Shup skrajny

PRET: | Shup | PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: - 1.00 1.~ 500 m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /323/ 1*¥1.15 +2*1.15 + 29%0.90 + 36*1.50
MATERIAL.:
Steel (S235)  fy=235.00 MPa
= 2 -
s
== | PARAMETRY PRZEKROJU: Stup S-1, S-5
h=34.0 cm eM0=1.00 gM1=1.00
b=30.0 cm Ay=120.00 cm2 Az=18.00 cm2 Ax=138.00 cm2
tw=0.6 cm Iy=32110.00 cm4 [z=9000.54 cm4 Ix=155.41 cm4
tf=2.0 cm Wply=2055.00 cm3 Wplz=902.70 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 156.97 kN My.Ed = 300.33 kN*m
Nc,Rd = 3243.00 kN My,Ed,max = 300.33 kN*m
Nb,Rd = 2431.40 kN My,c,Rd = 482.93 kKN*m Vz,Ed = 88.88 kN
MN,y,Rd = 482.93 kN*m Vz,c,Rd = 24422 kN

KLASA PRZEKROJU = |

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
]
= wzgledem osi y: 'L = wzgledem osi z:
Ly =5.00 m Lam y=0.35 Lz=5.00m Lam_z =0.66
Ler,y =5.00m Xy =0.95 Ler,z=5.00m Xz=0.75
Lamy = 32.78 kyy =0.91 Lamz = 61.91 kzy = 0.00
FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd = 0.62 < 1.00 (6.2.5.(1))

Vz,Ed/Vz.c,Rd=0.36 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 32.78 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 61.91 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.62 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJT STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretow

GRUPA: 2 Slup skrajny

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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PRET: 2 Shp 2 PUNKT: WSPOLRZEDNA:
== Sh}:ﬂ\ R.‘. 0Ss1 A
-l
== | PARAMETRY PRZEKROJU: Stup S-1, S-5 JAROSEAWSKI
ht=34.0 cm
bf=30.0 cm Ay=120.00 cm2 Az=18.00 cm2 Ax=138.00 cm2
ea=0.6 cm 1y=32110.00 cm4 12=9000.54 cm4 Ix=155.41 cm4
es=2.0 cm Wely=1888.82 cm3 Welz=600.04 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

&5

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vx=0.1 cm < vx max =L/150.00=3.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia: 2 STA2

vy =0.0cm < vymax=L/150.00=3.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia: 1 STAI

Profil poprawny !!!

c. Shup posredni
OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 3 Slup posredni

PRET: 3 Slup 3 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x - 0.00L =0.00m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /323/ 1*1.15 + 2*1.15 +29%0.90 + 36*1.50
MATERIAL:
Steel (S235)  fy=235.00 MPa

et

== | PARAMETRY PRZEKROJU: Slup S-2

h=40.0 cm eM0=1.00 gM1=1.00
b=30.0 cm Ay=120.00 cm2 Az=21.60 cm2 Ax=141.60 cm2
tw=0.6 cm Iy=45692.80 cm4 1z=9000.65 cm4 Ix=155.84 cm4
tf=2.0 cm Wely=2284.64 cm3 Welz=600.04 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = 400.91 kN My,Ed = -13.14 kN*m
Nc,Rd =3327.60 kN My,Ed,max =-13.14 kKN*m
Nb,Rd = 2477.47 kN My,c,Rd = 536.89 kKN*m Vz,Ed = 4.68 kN

Vz,c,Rd =293.06 kN
KLASA PRZEKROJU =3

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
el el
'-Io == wzgledem osiy: .£, wzgledem osi z:
Ly=5.00m Lam_y =0.30 Lz=5.00m Lam_z=0.67

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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Ler,y =5.00 m Xy =0.97 Ler,z=5.00 m Xz=0.74 CTADC

Lamy =27.83 kyy = 0.92 Lamz = 62.71 kzy = 0.00 S LARLIS Vi
JARQSEAWSKI

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrgymalosci przekroju:

My,Ed/My,c,Rd =0.02 < 1.00 (6.2.5.(1))

N,Ed/Ne,Rd + My,Ed/My,c,Rd=0.14 < 1.00 (6.2.1(7))

sqrt(Sig,x,Ed*"2 + 3*Tau,z,Ed"2)/(fy/gM0) = 0.14 < 1.00 (6.2.1.(5))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.02 < 1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y =27.83 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 62.71 < Lambda,max = 210.00 STABILNY
N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00 (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) =0.16 < 1.00 (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw

GRUPA: 3 Slup posredni

PRET: 3 Shp 3 PUNKT: WSPOLRZEDNA:
= 4
s
== | PARAMETRY PRZEKROJU: Stup S-2
ht=40.0 cm
bf=30.0 cm Ay=120.00 cm2 Az=21.60 cm2 Ax=141.60 cm2
ea=0.6 cm Iy=45692.80 cm4 [z=9000.65 cm4 Ix=155.84 cm4
es=2.0 cm Wely=2284.64 cm3 Welz=600.04 cm3

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia Nie analizowano

r Przemieszczenia

vx=0.0cm < vx max =L/150.00 =3.3 ¢cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigienia: 2 STA2

vy=0.0cm < vymax =L/150.00=3.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: 1 STAI

Profil poprawny !!!

] e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
el ),
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7. ZALECENIA MONTAZOWE KOLEJNYCH WARSTW DACHU STAROS*A
JAROSEAWSKI
Montaz poszczegdlnych warstw dachu odbywa si¢ zgodnie z kolejnoscia warstw ilustracii, to jest dla
uktadu podtuznego.

ukfad podtuzny

2 6

1 5 r
1
|

3 .

1 - blacha trapezowa konstrukcyjna (np T135)

2 = blacha trapezowa - profil dachowy

3 - zetownik zimnogiety

4 -tasma gluszaco-uszczelniajaca

5 = paroizolacja

6 - folia wstepnego krycia o wysokiej
paroprzepuszczalnosci

7.1. Blacha konstrukcyjna T55

Istniejace mocowanie blachy trapezowej do gtéwnej konstrukcji nosnej tj. do platwi i rygli jest
niewystarczajace i nalezy wykonaé nowe mocowania wkretami samowiercacymi wedlug
zalaczonych rysunkéw oraz zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu.
Blachy mocowane do platwi i rygli wkretami samowiercacymi typu Wkret-met WSS-55050 lub .
réwnowaznymi z podktadkami EPDM, srednicy 5,5mm. Wkrety w kazdej dolinie faldy blachy dla
taczen do platwi oraz na jej brzegach na diugosci blachy jako potaczenia posrednie do rygli ram w '
ilosci szesciu sztuk na kazde przgsto pomigdzy platwiami. Dodatkowo nalezy wykonaé potaczenia {
uszczelniajace na dhugosci blachy pomigdzy jej arkuszami wkretami samowiercacymi $rednicy

4,8mm typu Wkret-met WSBP-48025 lub réwnowaznymi w rozstawie 300mm odpowiadajacy

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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7.2.

1.3,

ilosci 11 facznikéw pomiedzy sgsiednimi platwiami. Wkrety z podkiadka EPDM nalezy osadzaé
STAROST &
zgodnie z ponizsza zasada. 3 AT? CJ;\SRL(;:/\;QKI

®

Prawidtowo Za gteboko Za ptytko
Prawidtowe Mozliwosé Potaczenie jest
uszczelnienie uszkodzenia nieszczeine
potaczenia podktadki
Paroizolacja

Folie paroizolacyjng nalezy uktada¢ prostopadle do spadku i laczyé na zaklad. Jezeli kolejne
arkusze folii s3 ze sobg sklejane, wowczas zaklad powinien wynosié 8-12cm w przeciwnym razie

trzeba pozostawi¢ okoto 20-centymetrowy zaklad.

Termoizolacja

Plyty termoizolacyjne mogg by¢ uktadane luzno, mocowane mechanicznie albo klejone czesciowo
lub calopowierzchniowo. Nalezy przy tym uwzglednié zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej
dachu przeciwko unoszeniu przez wiatr. Plyty termoizolacyjne musza by¢ uktadane w wigzaniu
naprzemiennym. Plyty izolacji nalezy uklada¢ na blachach trapezowych zgodnie z kierunkiem
tworzacych fald blachy (wzdtuz gérnych pétek — zgodnie z ilustracja). Dla omawianego przypadku

zalecang metodg ukladania termoizolacji jest metoda uktadania luznego lub klejenia.

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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7.4.

7.5.

7.6.

Tt

7.8.

Membrana wst¢pnego krycia o wysokiej paroprzepuszezalnosci STAROSTA

JAROSEAWSKI
Foli¢ wstepnego krycia nalezy uktadac¢ prostopadle do tworzagcych blachy konstrukcyjnej, taczac

ja poprzez klejenie do platwi cienkosciennych. Folia laczona ze sobg na zaktad minimum 20cm

poprzez klejenie.

Platwie cienkoS$cienne

Platwie cienko$cienne Z200x60/68x2,00 nalezy montowa¢ do blachy konstrukcyjnej w kazdym
gornym pasie faldy blachy trapezowej TS5 wkretami samowiercacymi Wkret-met WSBP-48025,
stosujac na calej dlugosci polaczenia platwi z blachg T55 jak i T45 tasme ghuszaco-uszczelniajaca.
Platwie cienkoscienne nalezy lokalizowa¢ nad platwiami azurowymi zgodnie z ich rozstawem
osiowym réwnym 3,00m. Miejsca zakonczen potaci dachu tj. krawedz dachu oraz miejsce
usytuowania koryta zlewowego nalezy zakonczy¢ platwiag wykonana z ceownika zimnogigtego

LPC200x63/71x2,0, ktérej sposéb montazu jest analogiczny do montazu platwi zetowych.

Blacha dachowa T45

Blach¢ dachowa T45 o grubosci 0,88mm montowa¢ nalezy do platwi cienkosciennych w kazdej
dolinie faldy wkretami samowiercacymi srednicy 4.8mm typu Wkret-met WSBP-48025 lub
rownowaznymi. Blache¢ na dlugosci nalezy lgczy¢ na zaklad przy pomocy wkretéw
samowiercgcych o $rednicy 4,8mm typu Wkret-met WSBP-48025 z podkladkg EPDM w rozstawie
30cm. Blachg nalezy uktada¢ zachowujac na dtugosci 30cm zaktad.

Obrébki kominéw i wentylatoréw

Obrobki kominéw i wentylatorow w miar¢ mozliwosci nalezy wykonaé uzywajac do tego celu
rozwiazan systemowych jak np. gotowych koinierzy EPDM lub innych. W przypadku braku
mozliwosci wykonania montazu rozwigzan systemowych nalezy wykonaé obrébki indywidualne z

blachy gladkiej przyktadajac duza uwage do montazu i doktadnosci wykonania obrébki.

Obrébki attyk

Wzdhuz spadku pofaci dachu po jego obu stronach nalezy wykona¢ obrébki przyscienne z blachy
gladkiej. W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego zaleca si¢ wykonanie nowych obrébek attyk.

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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7.9. Koryto zlewowe STAROSTA
JAROSLAWSKI
Wymagane odwodnienie gtéwne dachu budynku:
Powierzchnia dachu: 937,26 m?
Miejscowosé: Jarostaw
Natezenie deszczu miarodajnego 1(5,5) 300 Ystha
Natgzenie deszczu miarodajnego 1(5,100) 600 seha
Wspotezynnik sptywu 0,8
Maksymalne spietrzenie wody 100mm
Wydajnos¢ przyjetego wpustu dachowego Quw = 14,38 '/,
Odwodnienie gtéwne w przypadku opadéw normalnych (miarodajnych):
Qe =155 *C*A
300 0,8 * 937,26m? » —2

= * A —

Y s<ha “O* 10000m?
l
Q¢ = 22,49;
%‘3- = % = 1,57 - dla dachu objetego opracowaniem dla opadéw normalnych wymagane sa dwa
wpusty dachowe
Odwodnienie gléwne w przypadku opadow awaryjnych (miarodajnych):
Qa = T(s,100) * C * A
600 —— + 0,8+ 937,26m? » — 2

— * P i

Z s+ha ’ 10000m?
l

Qa = 44,99~
-g-‘-“— = % = 3,14 — dla dachu objetego opracowaniem dla opadéw awaryjnych wymagane sg

cztery wpusty dachowe

Przekr6j koryta zlewowego przyjeto dla efektywnej powierzchni dachu réwnej rzeczywistej
powierzchni dachu EPD=937,26m?. Na kazdy metr kwadratowy powierzchni powinno przypadac
0,8-1,0cm? powierzchni koryta zlewowego.

937,26 * 0,9 = 843,54

843,54

55
Przyjeto koryto zlewowe o wymiarach 55x16¢cm.

= 15,4

Koryto zlewowe projektowane jako wykonane z blachy cynkowanej grubosci 2,0mm, taczonej
poprzez nitowanie. Koryto ksztattowane jako podwojne o dwéch spadkach 2,5% (zgodnie z czescia

rysunkowg opracowania). Powierzchnia koryta pokryta s$rodkiem ENKOPUR lub $rodkiem

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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réwnowaznym wedlug zalecen producenta. Usuwanie wod opadowych zapewniajg cztery leje
spustowe Alutec 160 lub réwnowazne leje spustowe o $rednicy rury spustowej &160.

STAROSI1A

8. UWAGI OGOLNE TAROSEAWSKI

e Przed przystgpieniem do prac, zméwieniem wymaganych materialéw nalezy zweryfikowaé
wszystkie podane wymiary na placu budowy.

¢ Do cigcia blachy nalezy stosowa¢ wylacznie nozyce rgczne lub elektryczne przeznaczone do
tego typu prac. W przypadku uzycia narzedzi nie przeznaczonych do tego celu nastepuje
uszkodzenie powloki przyspieszajgce proces korozji.

e Wszystkie miejsca zarysowan, cig¢ blachy w tym cig¢ wykonanych przez producenta nalezy
zamalowac lakierem zaprawowym.

e W przypadku uzycia blach ocynkowanych lub powlekanych nie wolno stosowaé zadnych
obrdbek ani akcesoridw dachowych wykonanych z miedzi

e Szczegllng uwagg nalezy przylozy¢ do wykonania (zamocowania) obrobek krawedziowych, ze
wzgledu na wystepujgce w tych miejscach obcigzenia aerodynamiczne spowodowane
oddziatywaniem wiatru.

e Montaz wkretow samowiercgcych powinien odbywac sig przy pomocy wkretarek z regulowana
sita dokrgcania umozliwiajaca dobranie sity do typu wkretu co zapobiega ich uszkodzeniu.

e Wszystkie obrobki blacharskie powinny zosta¢é wykonane w sposéb zapewniajacy ich
szczelnosé 1 prawidtows eksploatacje dachu.

e Szczegllng uwage nalezy przylozy¢ do wykonania warstwy paroizolacji wokét wpustow
dachowych odprowadzajacych wode z powierzchni dachu.

e W razie stwierdzenia odstepstw od dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania wymiany
poszycia nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

e W trakcie prowadzenia prac demontazowych dachu nalezy zweryfikowa¢ stan blachy
konstrukcyjnej T55 i w razie potrzeby wymieni¢ uszkodzone arkusze

e W trakcie prowadzenia prac nalezy zweryfikowa¢ stan zabezpieczenia powloki antykorozyjnej
elementéw konstrukcyjnych dachu tj. platwi, rygli oraz stgzen. W razie potrzeby nalezy
oczysci¢ te elementy i wykona¢ ich powtdrne zabezpieczenie.

o W razie zaistnienia potrzeby nalezy zdemontowa¢ nadstawki ptatwi tworzacych dotychczasowa
warstwe spadkowsg

e Pota¢ dachowg po przeprowadzonej wymianie nalezy bezwzglednie uprzatngé z pozostalych

materialow, Scinkéw oraz elementéw nie bedacych czgscia zagospodarowania dachu.

e-mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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Pod urzadzenia nie bedace czgscia dachu, a stanowiace element jego zagospodarowania nalezy

wykona¢ stelaze umozliwiajace ich stabilne ustawienie, oraz zapewniajgce swobodf; przeptywu
STARGSTA

wéd opadowych. JAROSEAWSKI
Zaleca si¢ kontrolg elementow zwigzanych z dachem jak np. drabinka komunikacyjna, instalacja

odgromowa i usunigcie ich ewentualnych usterek.

Ze wzgledu na poprawe wlasnosci energetycznych budynku po przeprowadzonej wymianie
pokrycia dachowego sporzadzono charakterystyke energetyczng obiektu.

Ze wzgl¢du na ksztalt dachu bezwzglednie zaleca si¢ aby w okresie zimowym usuwaé

zalegajacy Snieg.

9, WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015r. (Dz. U. z

2015r. poz. 2117 z pézniejszymi zmianami) projektowana wymiana pokrycia dachowego nie wymaga

uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

10. UZGODNIENIA SANITARNE

Zakres
1985r.

projektowanych prac tj. wymiana pokrycia dachowego w rozumieniu Ustawy z dnia 14 marca

o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane nie

wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen sanitarno-higienicznych.

Opracowai:

Sprawdzit:

mgr mz R""MAN INGLOT

Ut £.L
u 0 (283 520 555
va It .mrai gbniczne
wuSog e Sée b
Nie upr. konsirel Aino-budowlane
E UAN/ Y I5/53/84

e-mail; inzynierskie.nabaglo@gmail.com
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Blacha trapezowa T45x0,88 (NEGATYW)

Wetna mineralna Rockwool MONROCK MAX Scm

Poprzeczne Wetno minerolna Rockwool MONROCK MAX 15cm JAC

Warstwa paroizolacy jna
Blacha trapezowa T55x0,75 - istnie jaca

Ptatew ozurowa

-
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Blacha tropezowa 145x0,88 (NEGATYW)

* Saczegély mocowania warstw docho

Membrana wstepnego krycia wysokoprzepuszczalno Skulu ]20 STARGS A
JAROSLAWSKI |

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia istnie jacych blach
trapezowych T33 nalezy wymienic caty arkusz na blache o
identycznym wymiarze fatdy oraz identyczne diugosci

Nalezy przestrzega¢ wtasciwego sposobu montozu przedstawionego
ha rysunkach dotyczacych szczegbtu montazu przepony
Wszystkie przejscia przez pota¢ dachu nalezy zabezpieczyc
szczelna obrobka lub co bardzie j wskazane systemowymi kotnierzanmi
uszczelnia jacymi

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac z natury na placu budowy
Mozliwe zaistniate nieprzewidziane okolicznosci mogace wystopic w
trakcie prac ok jetych opracowanie, a wymagajacych modyfikac
rozwiszania projektowego nalezy skonsultowac z projektantem
Spadki i rozstaw otwortdéw zgodne z istnie jacym ich umie jscowieniem
Wszystkie prace wymogajo Scistego przestrzegania zalecen
zawartych w opracowaniu pro jektowym

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu bteddw
wykonawczych

Membrana wstepnego krycia wysokoprzepuszczalna

Podluzne Wetna mineralna Rockwool MONROCK MAX Scm

Warstwo paroizolacy jna

Blacha trapezowa T55%0,75 - istnie jaca

Rygiel romy skrajne |

/ZEUUX68/6U><8.0

|
1
)
|

/20

\\P{atew QZUrowa \D{a

|
:

Wetna mineralna Rockwool MONROCK MAX 15cm

37—-500 Jarostaw

BIURO INZYNIERSKIE
WOJICIECH NABAGLO

- B Biuro Inzynierskie Wojciech Nabaglo
33‘2[ ul. Batalion6w Chtopskich 278
- tel. 792—640—480; 530-888-097
e—mail: inzynierskie.nabaglo@gmail.com

Nozwa obiektu
X 6 8 / 6 U X 8 ' O budowianego: Budynek handlowy
Adres cbiektu Dzigtke ewidencyjio: 3630/26, 1590/26 Obreb ewidencyjny. ODO4 miosto Jarosfawia
budowlonego: Jednostka ewidencymo: 180401_1 missto Jorostow
Tytul rysunku: Szczegdf mocowania warstw dachu
Projekiowal w Podpas. pieciet. 3 5 &
bronz) 1) 2 ¥ AT D 5,
knnslryukr.yjnq mgr inz. Witold Nobagfo i mgrinz. WITOLD NABAGLO
U ler {zorowanis

Numer uprawnien: | BA/B386,/8/88

NR BA/8386/8{88 PDK/BO/1055/0:

ew azZurowa
paditn “Higr inz. ROMAN INGLOT
I?orrslzg:kcyjne, mgr inz. Roman Inglot tel. 793 520 555
upr. . &% iczne
AVLES ;g@c/.gg 1
i
ek |o:s.201a Skeo: '1 20 | Stodivm: ’ PR w wm’ AK -5
- 1— )



UWAGL:

Powtcka koryta zlewowego zakezpleczona érodkie
ENKOPUR (ub réwnowaznym

l Ceownik zimnogiety LPC200x63/71x2,

N

Lej spustowy Alutec 816

Do istnie jocej rury spustowe j

Minimalna odlegtos¢ otworu wlotowego wpustu dachowego od Sciany
attyki wynosi S0cm

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ z natury na placu budowy
Mozliwe zaistniate nieprzewidziane okolicznosci mogace wystapic w
trakcie prac objetych opracowanie, a wymaga jacych modyfikac ji
rozwiazania projektowego nalezy skonsultowat z projektantem
Spadki i rozstaw otwortéw zgodne z istnie jacym ich umie jscowieniem

Wszystkie prace wymogajo Scistego przestrzegania zalecen zowartych

W opracowoniu pro jektowym

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu bteddw wykonawczych

eownik zimnogiety |

/Piatew azurowa

Skala 1:10

STAROS 1A

Blacha trapezowa T45x0,88 (NEGATYW)

Membrana wstepnego krycia wysokoprzepuszczalna

Welna mineralno Rockwool MONROCK MAX Scm

Wetha mineralna Rockwool MONROCK MAX 15cm

Warstwo paroizolacy jna

Blacha trapezowa T55x0,75 - istnie joca

JAROSEAWSKI

B4 ul. Batalionsw
_ D 37-500 Jaros
BIURO INZYNIERSKIE
WOICIECH NABAGLOD

Biuro Inzynierskie Wojciech Nabaglo

tel. 792—-640-480; 530-888-097
e—mail: inzynierskie.nabaglo®gmail.com

Chtopskich 278
faw

Nozwo cbiaktu

budowlanega: Budynek handlowy

Adres obiektu
budowlonego: Jednostka ewidencyjno: 180401_1 migsto Joros

Dziotko ewidencyjna: 3630/26, 1590/26 Ooreb ewidencyny. 0004 migsta Jarosiowic
80: Tow

Tytut rysunku: Szczegd! koryto zlewowego

Projektowal w
bronzy o
konstrul mgr inz. Witold Noboglo

keyjnej

BA/B386,/8/88

Numer uprownien

Sprowdzit w MW
branzy: e
konstrukcyjnej mgr inz. Romaon Inglot

BA/B386/53/84

£

Nurmer uprawnies

uprgaschitsktaniczne
uprRonstrpkeyjna-tudowlane

inz. ROMAN INGLOT
tel. 793 520 585

UAN/NI/S386/55154

Stadium: [ P

Doto: !03.2018 Skalo: '1 20
W |

AK -6

B !Nr rysunku:
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